suport) și un braţ rotativ pe care se fixează șablo- 
nul. Dispozitivul poate avea ax vertical sau orizontal. 
Operaţiunea de formare nu se poate executa în în- 
tregime cu ajutorul șablonului. Formarea se poate 


Formare cu șablonul cu ax orizontal. 
1) cutie de format (vedere în plan orizontal); 2) şablon; 3) axul 
de rotaţie al șablonului; 4) pământ de turnătorie. 


face şi prin şabloane de translație, cari se aplică 
pieselor lungi, când se toarnă un număr mic de 
bucăți și când confecţionarea modelului nu este 
economică. Se poate efectua în cutii sau în 
pământul turnătoriei. În general, operaţiunea 
de formare cu șablonul nu este suficient de 
precisă. 

1. Formare cu schelete de model [popmoBua c 
MOHEIIbHbIMHA CKeJIeTaMH; moulage à squelettes 
de modèle; das Formen mit Modellgerippen; moul- 
ding with model skeletons; mintavăzlat formázás]: 
Formare combinată din formarea cu model și 
cea cu șablon. Se folosește pentru piesele mari, 
pentru a se reduce cheltuelile de model cari, 
pentru astfel de piese, ar fi foarte mari. Se folo- 
sește un schelet de lemn, de dimensiunile și de 
forma piesei de turnat. Succesiunea operațiunilor 
de formare este arătată în figura de mai jos. 


Formarea unui tub, cu schelet de model (compus din două părți). 
1) pregătirea patului în care se formează partea inferioară a 
miezului; I1) pregătirea din pământ a modelului, care foloseşte 
la formarea formei din cutia superioară (nereprezentată); 11) con- 
fecționarea părții superioare a miezului; IV) formarea părții 
inferioare a formei; 1) bară longitudinală de lemn a scheletului 
de model; 2) răzuitor; 3) scheletul de model interior; 4) sche- 
letul de model superior; 5) miez confecţionat. 


După același schelet al modelului se confecţionează 
şi miezul, încât nu este nevoie de cutie de miez. 
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Scheletul de model ține locul de model, și gro- 
simea lui corespunde grosimii pereţilor piesei. 
Pământul din interiorul scheletului dă miezul, iar 
conturul exterior al scheletului dă forma exterioară. 
Pe schelet, lucrătorul mișcă un răzuitor, care dă 
forma continuă. Uneori scheletul se execută din 
două părți (ca și modelul), iar miezurile cu di- 
mensiuni mari iot din două părți, cari se asam- 
blează apoi la montarea formei acesteia. 

2, ~ cu secţiuni de control [þopmoska c 
KROHTPOIIbHBIMH MAŐJOHAMU; moulage à trousses 
de contrôle; das Formen mit Kontrollschablonen; 
moulding with control templets; ellenörzőszel- 
vény formázás]: Formare efectuată în pământul 
turnătoriei și în cutie superioară, şi care folo- 
sește, succesiv, o serie de șabloane și modele 
de lemn. Formarea din pământul turnătoriei se 
efectuează ca o formare cu șablonul, folosind 
însă mai multe șabloane. Alte părţi ale piesei 
sunt formate cu modele de lemn. Partea infe- 
rioară a miezului se confecționează folosind 
forma din pământul turnătoriei, cu adausul ne- 
cesar pentru a realiza suprafața exterioară; se 
umple cu pământ, şi suprafața exterioară a părţii 
superioare a piesei se formează cu alte șa- 
bloane. Se așază o cutie în care se formează 
partea superioară, care apoi se ridică. Partea 
superioară a miezului rămas în pământ se for- 
mează cu șabloanele și se scoate miezul. Supra- 
fața imprimată în pământul turnătoriei se pre- 
lucrează apoi, cu șabloanele, la dimensiunea 
exterioară a piesei (ținând seamă de retragere). 
Concomitent cu formarea cu șabloanele, se face 
formarea părților din piesă cari reclamă o for- 
mare cu modelul. După ce se aplică stratul de 
protecțiune, se montează miezurile și cutia 
superioară. 

s ~ în argilă [ruunanaA popMoBra; mou- 
lage en argile; Formen im Lehm; loam moulding; 
agyagformăzăs]: Formare care se execută apli- 
când un strat de argilă de turnătorie pe niște 
pereți rigizi, de zidărie, de cărămidă sau de plăci 
de fontă. Formarea în argilă se folosește pentru 
piesele foarte mari, metoda diferind de formarea 
în pământul turnătoriei. Forma de argilă, care e 
rezistentă, se montează în groapa de turnat sau 
la exterior şi se căptușește lateral cu pământ; se 
evită astfel cutiile de formare, cari sunt costisitoare 
în cazul pieselor mari, turnate izolat. Obișnuit, 
piesele turnate pot fi scoase, din forma de 
argilă, fără a deteriora forma, așa încât aceasta 
are un caracter de semipermanenţă, și suportă, 
uneori, mai multe turnări; de fiecare dată este 
necesară numai reînnoirea tencuelii de argilă. 
Folosirea îndelungată a zidăriei reprezintă o mare 
economie de materiale și de mână de lucru. 
Formarea în argilă se practică prin formare cu 
cămașă, zidind întâi miezul care — după tencuire 
cu argilă — se unge și se usucă, lipind apoi un nou 
strat de argilă (cămașă), provizoriu, de grosimea 
piesei care se va turna; sau prin formarea separată 
a miezului și a părții exterioare, cu ajutorul şa- 
bloanelor sau al scheletelor de control, și făcând 
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apoi montarea. Chesoanele gropii (pereţii de 
consolidare) trebue să fie rezistente şi imper- 
meabile, pentru ca apa subterană să nu pătrundă 
în formă, unde ar putea provoca explozie cu 
ocazia turnării. Sin. Formare în groapă. 


am SSN BI 


A ENN 
CEZAM 


finit de hârtie, de formă dreptunghiulară, expri- 


mată prin dimensiunile laturilor dreptunghiului. 
Dimensiunile indicate pot fi cele ale foilor de 
hârtie cari servesc la confecționarea produselor 
finite (format brut), sau ale produselor, după 


Formarea în argilă (exterioară). 
A) formarea exterioară a părții inferioare; B) indesarea pământului în cutia superioară; C) formarea exterioară în cutia 
superioară a părții superioare; D) formarea miezului; 1) vagonet; 2) placă; 3) plăci de susținere deplasabile, pentru a 
se putea destace forma și introduce miezul; 4) suportul şablonului; 5) formă exterioară de cărămidă; 6) șablon; 7) axul 
şablonului; 8) căptușeala de pământ de turnare; 9) piese de consolidare; 10) forma exterioară a părții inferioare; 
11) cutia superioară pentru formarea părții superioare; 12) model de lemn pentru trecerea axului șablonului; 13) pământ 


de turnătorie; 14) suportul șablonului pentru partea superioară; 15) șablonul părlii superioare; 16) axul şablonului părții 
superioare; 17) forma exterioară a părții superioare; 18) scaunul șablonului miezului; 19) miezul de zidărie; 20) căptu- 


şeala miezului (din pământ de turnătorie); 21) axul șablonului miezului; 22) şablonul miezului. 


1. Formare în groapă. V. Formare în argilă. 

2. Formarea plăcii de acumulator electric 
[popMHpoBaHHe akKyMyJNATOPHOIĂ NIACTHHDI; 
formation de la plaque d'accumulateur électrique; 
Formieren der Akkumulatorplatte; formation of 
the accumulator plate; akkumulătorlemez alkotás]. 
Elt.: Operațiunea de transformare în substanță 
activă a unei părți din placa de acumulator. Ope- 
rațiunea se face, de obiceiu, pe cale electrolitică. 

s. Formarea redresorului [nauambHoe npo- 
rpeBaHue ra3oorpenurena; formation du re- 
dresseur; Ausheizen des Gleichrichters; initial 
heating of the rectifier; az egyenirânyit6 kihevi- 
ese]. Tehn.: Procedeu de încălzire și de evacuare 
simultană a vasului unui redresor cu mercur, înainte 
de a fi pus în funcţiune. Formarea e absolut ne- 
cesară spre a evacua marile cantități de gaze 
cari se găsesc în soluție în părțile metalice in- 
țerioare. Formarea se efectuează, în general, făcând 
să funcționeze redresorul mai multe zeci de ore cu 
intensitatea de curent nominală, la tensiuni mult 
reduse, sau introducând întregul redresor într'un 
cuptor electric cu vid și ținându-l astfel la cca 
600°C. 

+. Format [popmar; format; Format; format, 


size; minta, alak]. 1. Arte gr.: Aria unui produs 


prelucrare. Formatele de hârtie finită se împart 
în trei serii: A,B, C. Prima serie este cea mai 
importantă, şi este folosită pentru hârtia de scris, 
de imprimate, cărți, reviste, etc.; celelalte două 
serii sunt folosite pentru produse fabricate: mape, 
plicuri, etc. Fiecare serie cuprinde mai multe 
formate, notate, pe lângă litera care indică seria, 
cu o cifră care reprezintă indicele formatului. 
Formatele din seriile A, B, C se deduc prin înjumă- 
tățirea formatului imediat superior, formatul de 
bază fiind notat cu A 0, și reprezentând un drept- 
unghiu cu aria de 1 m?, cu laturile 841X1189 mm 
(v. tabloul); formatele din seria B sunt for- 
mate intermediare, ariile respective fiind media 
geometrică a ariilor celor două formate A vecine, 
iar formatele C au arii cari sunt media geometrică 
între ariile formatelor A și B de acelaşi indice. 
Ariile a două formate vecine din seria A fiind 


în raportul A pentru ca formatele |să tie asemenea 
între ele, raportul laturilor x și y ale dreptunghiu- 
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rilorztrebue să fie > = —, Indicele seriei unui for- 
y V2 


mat arată de câte ori a fost înjumătățit forma- 
tul de bază pentru a se obține formatul respectiv. 


Pe lângă aceste formate principale, se înţâl- 
nesc formate din alte serii, însă acestea sunt 
mai puţin folosite. 

Tabloul dimensiunilor formatelor din seria A’: 


0 841X1189 
594X 841 
420X 594 
297X 420 
210X 297 
148X 210 
105X 148" 


— 2. Arte gr.: Formatul unei broşuri sau al unui 
volum, în raport cu formatul hârtiei folosite pentru 
imprimare, exprimat în funcțiune de numărul de 
pagini cari rezultă dintr'o coală întreagă imprimată. 


Se folosesc formatele; in plano (o coală simplă: 
2 pagini), in folio (o coală împăturată în două: 
4 pagini), in quarto (o coală împăturată în patru: 
8 pagini), in octavo (o coală împăturată în opt: 
16 pagini). — 3. Fotgrm.: Aria exprimată prin 
dimensiunile caracteristice ale clișeelor, respectiv 
ale fotogramelor folosite în tehnica măsurătorilor 
fotogrammetrice.“ 


Formatele sunt: în Aerofotogrammetrie, format 
pătratic de 12X12 cm, 18X18 cm, 24X24 cm, 
30X30 cm; în Geofotogrammetrie, format drept- 
unghiular de 12X15 cm,*13X18 cm, 18X24 cm. 


1. Format de desen |ueprâninblii dopmar; 
format de dessin; Zeichnungsformat; drawing size; 
rajzalak]. Tehn.: Formatul coalei de hârtie pe 
care se execută un desen tehnic. Este standardizat, 
folosindu-se formatul din seria A (v. Format) 
pentru copia desenului. 


2. Format, mașină de ~ [popmoBounaa Ma- 
maHa; machine à mouler; Formmaschine;moulding 
machine; formázógép]. Metl.: Maşină care efec- 
tuează operaţiunea de formare în pământ. Formarea 
se execută numai în cutii, folosind plăci de model 
metalice. In principiu, formarea la mașină cu- 
prinde următoarele operațiuni: placa cu model 
(care conține jumătate din piesă) se montează 
pe mașină; deasupra ei se așază o cutie de format; 
se presară nisip; se umple cutia cu pământ, care 
se îndeasă, și se îndepărtează cutia de placă; se 
repetă operațiunea cu a doua jumătate; ambele 
jumătăţi de forme se separă, se consolidează și se 
acoper cu un strat protector (se usucă sau nu), se 
montează miezurile (confecționate separat) și se 
asamblează. Mașinile de format se clasifică după: 
modul de indesare a pământului în formă, me- 
toda de scoatere a modelului din cutie, modul 
de acţionare al mașinii. 

* După modul de îndesare, deosebim: 


s. Format, mașină de ~ prin aruncător de pă. 
mânt [nenrpoGex:naa popMoBouHaA Mana; 
machine ă mouler centrifuge; Schleuderformma- 
schine; centrifugal moulding machine; centrifugă- 
lis formăz6gsp]: Maşină de format la care pš- 
mântul este proiectat în cutie de o paletă în miș- 
care de rotaţie (cap de proiectare), care lucrea- 
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ză asupra pământului ca o paletă de ventilator asu- 
pra aerului. Paleta este fixată pe o roată care se ro- 
tește în interiorul unei mantale; mantaua este în- 
zestrată cu o pâlnie de ieşire, și cu un orificiu de 
introducere a pământului. Avantaje: este mijlocul 
cel mai bun pentru îndesarea uniformă a pământului; 
gradul de îndesare este reglabil după vitesa 
capului de proiectare. Desavantaje: nu convine 
pentru cutiile puțin înalte, din cauza risipei de 
pământ; pământul se lipește de formă; nu are 
îndesare bună în jurul formelor complicate ale 
modelului. 

4, ~, maşină de ~ prin îndesare manuală 
[pyunaa GopmoBounaA MainuHHa; machine à 
mouler ă la main; Handformmaschine; hand moul- 
ding machine; kezibetâmesi formázógép]: Maşină 
de format la care îndesarea pământului se face 
manual, iar scoaterea formei se efectuează meca- 
nic sau manual, Are capacitate de producţie mică. 

s ~, maşină de ~ prin presare [popMo- 
BouHbI npecc; machine ă mouler par pression, 
presse à mouler; Formpresse, Prebformmaschine; 
moulding press; formázógép préselés útján]: Ma- 
şină de format la care îndesarea pământului se 
face mecanic, iar scoaterea formei, manual sau 


Maşină de format prin -presare de jos. 
1) conductă de aducere a apei; 2) conductă de evacuare alapei; 
3) cap de distribuție; 4) manetă de comandă; 5) conductă de le- 
gătură cu corpul pompei; 6) corpul cilindrului; 7) pistonul cilin- 
drului; 8) placă de presare; 9) cărucior pentru scoaterea cutiei 
cu forme; 10) cutia, în poziție de umplere; 11) cadru cu pă- 
mânt de îndesare suplementar; 12) cutia, după ce a fost pre- 
sată pe model; 13) placa cu model, în poziția de umplerea 
cutiei; 14) placa cu model, după separarea de cutie (prin lă- 
sarea plăcii de presare împreună cu cutia); 15) mânere pentru 
rotația formei; 16) pământ de turnătorie; 17) coloane. 


mecanic. Dispoziţia mecanismului cuprinde: placa 
cu model, cutia de format, cadrul și placa de 
presare. Suprafața cadrului, ca și a plăcii, sunt 
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egale cu suprafața cutiei în [care se presează 
pământul. Volumul iniţial al pământului este suma 
volumelor conţinute în cutie și în cadru, iar după 
presare pământul din cadru trebue să treacă în 
întregime în cutie. Inălţimea cadrului se ia în 
funcțiune de gradul de presare pe care intenționăm 
să-l realizăm. Intru cât prin frecarea pământului de 
pereții cutiei se pierde o parte din energia de 
presare, dimensiunile cutiei, şi deci ale modelului, 
sunt limitate (maximum 250 600X 800 mm). 
Uneori placa de presare e profilată, sau presarea 
se efectuează concomitent cu scuturarea. Presarea 
se poate face de jos, de sus, sau de jos și 
de sus. 

1. Format, mașină de ~ prin scuturare[ popmo- 
BOWHaA MaulHHa CO BCTPAXHBaHHEM; machine 
à mouler à secousse; Ruttelformmaschine; shaking 
moulding machine; formázógép rázás útján]: Ma- 
şină de format la care îndesarea pământului 
se realizează prin punerea în mişcare și frânarea 
bruscă a cutiei cu pământ. In principiu, placa 
cu model și cutia montată pe placă se ridică la 
o anumită înălțime, 
și apoi sunt lăsate 
să cadă liber, până 
la un plan de oprire; 
pământul pus încutie 
se îndeasă datori- 
tă inerției. Inălțţimea 
de ridicare este de 
25*:::100 mm, iar 
numărul loviturilor 
pe minut 'este de 
150-- -300. La fieca- 
re lovitură, pămân- 
tul se îndeasă din 
ce în ce mai puţin, 
așa încât numărul 
loviturilor este limi- 
tat de gradul de 
îndesare. Avantaj: pământul este mai bine înde- 
sat decât prin presare (mai ales la cutiile de 
dimensiuni mari). Desavantaje: durata de îndesare 
este mai mare; la marginea cutiilor, pământul 
este mai puțin îndesat. Uneori, scuturarea se 
combină cu o presare, sau se așază — deasupra 
cutiei — o placă a cărei energie cinetică din 
cădere sporeşte îndesarea pământului. Sin. Maşină 
de format prin vibrare. 

2 ~, mașină de ~ prin vibrare. V. Format, 
maşină de ~ prin scuturare. 

După metoda de scoatere a modelului, deo- 
sebim: 

s. Format, mașină de ~ cu masă rabatabilă 
[popmoBouHaA Marina C OIpPORHABIBAEMBIM 
CTONOM; machine à mouler à table renversable; 
Formpresse mit drehbarer Wendeplatte; moulding 
press with rotable turnover plate; formázógép 
forgató alakz6lap segitsegevel]: Maşină de format 
la care masa, împreună cu modelul și cutia, se 
rabat la 180°, și apoi se separă placa de cutie. 
Axa mesei se rotește în paliere fixe, iar cutia 
— după răsturnare — se separă prin deplasare 


i d de format prin scuturare (vi- 
brare), cu aer comprimat. 
1) intrarea aerului comprimat; 2) 
ieșirea aerului comprimat; 3) cilin- 
dru; 4) piston; 5) masă de lucru; 
6) cutie de format; 7) cadru pentru 
pământ suplementar. 


în,jos (v. fig.). “Convine la formarea cutiilor in- 
ferioare, dar durata de lucru este mare. 


Principiul maşinii de format cu masă rabatabilă, 
|) poziție de formare; ll) poziție de separare a plăcii de 
model; 1) masă; 2) cutie de format; 3) placă cu model; 
4) pământ de turnătorie; 5) formă. 


4. ~, mașină de ~ cu placă rabatabilă [þop- 
MOBOYHaA MAIHHA C ONpPOKHAPIBAEMOĂ NMJIHT- 
KOj; machine à plaque renversable, machine à 
mouler è chevalet; Bockformmaschine; upright 
moulding machi- 
ne; bakformázó- 
gép]: Maşină de 
format la care — 
după formare — 
placa cu cutia se 
rabat la 180°, şi 
apoi se separămo- 
delul de cutie. O- 
peraţiunea cuprin- 
de o deplasarepe 
verticală a celor 
două pivoturi ale 
plăcii, și apoi o 
răsturnare la 180° 
a ansamblului pla- 
că şi cutie. Prezintă 
avantajul unei for- 
me mai bune, fără 
surpări, separarea efectuându-se cu cutia jos, dar 
reclamă o durată de lucru mai mare. Convine 
pentru modelele mai înalte (v. fig.). 


5. ~, mașină de ~ curidicareacutiei [popmo- 
BOYHaA MauiuHHa CO CPEMHOH ONMOKOÄÑ; machine 
ă mouler ă châssis 
mobile;  Formma- 
schine mit bewegli- 
chem Kasten; moul- 
ding machine with 
movable box; for- 
mázógép kiemel- 
hető szekrénnyel]: 
Maşină de format la 
care separarea mo- 
delului de cutie se 
face prin ridicarea 
cuției. Se folosește 
la formarea mode- 


Principiul mașinii de format cu placă 
rabatabilă. 
I) poziţie de formare; ll) poziţie de 
separare a plăcii de model; 1) cutie 
de format; 2) pământ de turnătorie; 
3) model de format; 4) formă; 
5) masă pentru coborirea formei. 


Principiul maşinii de format cu 
ridicarea cutiei. 

1) poziție de formare; l1) poziţie de 
ridicare a cutiei; 1) cutie de format; 
2) pământ de turnătorie; 3) placă 
lelor simple și puțin cu model; 4) cepurile pentru ridica- 
înalte, întru cât, la rea cutiei; 5) masă de lucru. 
ridicarea cutiei, pământul din jurul modelului se 
surpă (v. fig.). 


— 


1. Format, mașină de cu tragerea modelului 
[popmoBounaa Mamuna C HENOABHWRHOËÑ ONO- 
KOĤ; machine à mouler à châssis fixe; Form- 
maschine mitfestem Pi 
Kasten; moulding 
machine with fixed EK rasi 
box; formázógép ki- 3 2] 3 
húzható mintával]: 

Maşină de format la i I 

care separarea mo- 
delului de cutie se 
face prin tragerea 
modelului. Din cau- 
za tragerii modelu- 


Principiul maşinii de format cu 
tragerea modelului. 
|) poziție de formare; ll) poziţie 
de tragere a modelului (prin cobo- 
rîrea modelului); 1) cutie; 2) masă de 
lui, pereții formei se lucru; 3) suporturile mesei; 4) pământ 
pot surpa (pereții de turnătorie; 5) placă cu model. 
despărțitori), (v. fig.). 
După modul de acţionare, deosebim: 

2. Format, mașină de ~ cu electromagnet 
[pnerpnueckaa opMoBounaA MALIHHA; ma- 
chine à mouler à €lectro-aimant; Formmaschine 
mit Elektromagnet; moulding machine with electro- 
magnet; elektro-mágneses formázógép]: Maşină 
de format acționată de un electromagnet. Constă 
dintr'un miez feromagnetic care este atras de 
o bobină parcursă de un curent electric. Pierderile 
de energie sunt mici; e indicată pentru procedeul 
de format prin presare. 

3. ~, maşină de ~ hidraulică [ruapaBuu- 
yeckaa GpopmoBounaA ManinHa; machine à 


Maşină de ferma! hidraulică, prin presare şi acţionare de sus 
şi de jos. 1) placă cu model, cu cele două cutii de format 
(superioară şi inferioară); 2) cilindrul presei; 3) contragreu- 
tăți de echilibrare; 4) conductă de apă; 5) pistonul presei; 
6) piston de presare de sus înjos; 7) cadru cu pământ su- 
plementar, superior; 8) pămân! suplementar, inferior. 
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mouler hydraulique; hydraulische Formmaschine; 
hydraulic moulding machine; hidraulikus formá- 
zógép]: Maşină de format la care se foloseşte 
acţionare hidraulică. Avantaj: are mers lin. Des- 
avantaje: instalația trebue să fie robustă şi e deci 
costisitoare; presiunea de funcționare e mare (cca 
50 at); reclamă conducte duble (de aducere şi 
de evacuare a apei). 

4 ~, maşină de ~ manuală |pyunaa op- 
MOBOYHaA ManiunHa; machine à mouler manuelle; 
Handformmaschine; hand moulding machine; kézi 
formăzâgep]: Maşină la care fie îndesarea, fie 
separarea, se fac manual. Este obositoare pentru 
om, și are capacitate de producție mică. 

5, ~, mașină de ~ mecanică [mexannueckaa 
opmoBounaa Mamuna; machine à mouler mé- 
canique; mechanische Formmaschine; mechanic 
moulding machine; mechanikai formázógép]: Ma- 
şină de format la care acționarea se efectuează 
cu ajutorul unui motor de antrenare (individuală 
sau în grup). E indicată pentru procedeul de 
format prin aruncător de pământ. Cele prin scu- 
turare și presare reclamă turație joasă, adică fie 
un motor de turație joasă, și deci costisitor, fie 
o transmisiune intermediară și deci desavanta- 
joasă. 

8. ~, mașină de ~ pneumatică [nneBMaru- 
yeckaa GpopmoBounaa Mauunna; machine à 
mouler à air comprimé; pneumatische Formma- 
schine; pneumaiic moulding machine; pneumatikus 
formázógép]: Maşină care foloseşte aerul com- 
primat pentru format sau pentru separat modelul de 
cutie. Avantaje: cele mai multe ateliere dispun de 
aerul comprimat necesar; se poate aplica convenabil 
pentru mașinile prin scuturat, folosite foarte mult; e 
simplă și ușor de întreținut; reclamă o singură con- 
ductă „de alimentare cu aer, spre deosebire de cele 
hidraulice, cari reclamă și o conductă de eva- 
cuare. Desavantaj: nu are mers lin, decât dacă 
lucrează oleopneumatic, ceea ce reclamă o insta- 
lație suplementară. 

7. Formation tester. Mine: Sin. Aparat pentru 
încercarea productivităţii stratelor petrolifere (v.). 

s. Formazili [popmaunibi; formazyles; For- 
mazyle; formazyls; formăzilek]. Chim.: Compuși 
organici, cristalizaţi și colorați intens în roșu, în- 
rudiți cu amidinele. Se obțin prin cuplarea diazo- 
derivaţilor cu fenil-hidrazonele aldehidelor. 

9. Forme cristalografice [rpuncrannorpacu- 
veckue opMbi; formes cristallographiques; kris- 
tallographische Formen; crystallographic forms; 
kristălografikus alakok]. Mineral.: Ansamblul de 
fețe egale ale unui cristal, fețe cari pot fi obținute 
din una dintre ele, prin eur ar impusă de 
simetria proprie cristalului. Cubul care are 
șase feţe pătrate egale, 'sau pai care are 
opt fețe în triunghiuri echilaterale, sunt forme 
cristalografice. In general, un cristal poate consta 
din una sau din mai multe forme, iar o formă 
poate avea 1:::48 feţe. 

10. Forme isobarice [u3oGapubie popmbl; for- 
mes isobares; isobarische Formen; isobaric forms; 
izobăris formák]. Meteor.: Pe hărțile cari arată dis- 
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tribuția presiunii (ca, de exemplu, în fig. 1, în care 
presiunile sunt exprimate în milibari), isobarele 
delimitează regiuni de presiune înaltă și altele, 
de presiune joasă, creind anumite forme tipice, 
cari se numesc forme isobarice. Principalele forme 
isobarice sunt: 
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Forme isobarice (1). 


Depresiune, minim barometric, ciclon [qe- 
npeccua; dépression, cyclon; Depression, Tief- 
druck, Zyklon; depression, cyclone; alacsony léģ- 
nyomás, Cyklon], (D în fig. 1): Regiune de pre- 
siune joasă, în care aerul are o mişcare ciclonică. 
Pe harta distribuţiei presiunii, regiunea se carac- 
terizează prin isobare de formă mai mult sau mai 
puțin circulară, cari se închid unele pe altele. In 
emisfera nordică, mișcarea ciclonică se efectuează 
în sens retrograd, iar în cea sudică, în sens direct. 
Inclinația vântului pe isobare depinde de frecarea 
aerului și de forța de deviație a Pământului (v. Vânt). 
Fig. 2 reprezintă o secțiune verticală şi una o- 
rizontală printr'o depresiune ideală, în care se ob- 
servă circulația aerului și distribuția suprafețelor 
isobare în înălțime. Obișnuit, prin centrul unei 
depresiuni se înțelege centrul aripii limitate de 
isobara cu valoarea cea mai mică, iar prin inten- 
sitatea depresiunii, cea mai mare valoare a gra- 
dientului baric, în cuprinsul ei. Depresiunile pot 
ocupa mari arii geografice și, în acest caz, au un 
caracter permanent și o poziție mai mult sau mai 
puțin fixă (v. Atmosferei, centru de acțiune al ~). 
Depresiunile în mișcare sunt considerabil mai mici, 
și au o durată de existență mai scurtă, limitată 
(v. Perturbaţii atmosferice). 

Depresiune secundară [Bropuunaa penpeccua; 
dépression secondaire; sekundäre Depression, 
Randtiefe; secondary depression; másodrendű ala- 
csonylégnyomás], (D; în fig. 1): Depresiune care 
se produce dintr'o depresiune existentă. Apare, 
de obiceiu, în emisfera boreală, la marginea me- 
ridională a unei depresiuni principale. 

Talveg, depresiune în V [V-oGpasnaa enpec- 
CHA; talweg; Thalweg, Gewittersack; talweg; lég- 
zavarzúg]: Regiune cu presiune joasă, cuprinsă 
între două regiuni cu presiune înaltă. Talveg-ul 
se prezintă ca o prelungire a unei depresiuni, 
sau ca o simplă umflătură a unei isobare dela 
marginea unei depresiuni (în fig. 1, V). 

Culoar depresionar, galerie depresionară [3ona 
HH3KOTO AaBIeHHA; couloir de basse pression; 
Druckfurche, Tiefdruckrinne, Tiefdruckausläufer; 
low pressure belt, doldrum; alacsony légnyomású 


folyosó]: Regiune de presiune joasă, desvoltată 
în lungime și cuprinsă între doi anticicloni sau 
între două regiuni de presiune mai înaltă. Re- 
prezintă situaţia inversă dorsalei. Provine, adesea, 
din alungirea unei depresiuni în V, de care se 
deosebește prin mobilitatea ei foarte mică (CD 
în fig. 1). 

kecon, maxim barometric [AHTHIHKJIOH; 
anticyclone; Antizyklone, Hochdruck; anticyclone; 
magas légnyomás, anticiklon], (MB în fig. 1): 
Regiune de presiune înaltă, în care aerul are o 
mişcare divergentă (v. sub Aer, mişcări de ~: 
Mişcare anticiclonică). 
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Forme isobarice (2 şi 3). 


Pe harta distribuției presiunii, regiunea se carac- 
terizează prin isobare de formă mai mult sau mai 
puțin circulară, cari se închid unele pe altele. In 
emisfera nordică, mişcarea anticiclonică se efec- 
tuează în sens direct, iar în cea sudică, în sens 
retograd. Inclinaţia vântului pe isobare depinde de 
frecarea ăerului și de forța de deviaţie a Pământului 
(v. sub Vânt). Fig. 3 reprezintă o secțiune ver- 
ticală şi una orizontală printr'un anticiclon ideal, 
în care se observă circulația aerului și distribuția 
suprafeţelor isobare în înălțime. Obișnuit, prin cen- 
trul unui anticiclon se înțelege centrul ariei limi- 
tate de isobara cu valoărea cea mai mare, iar prin 
intensitatea anticiclonului, cea mai mare valoare 
a gradientului baric în cuprinsul lui. Anticiclonii 
pot ocupa mari arii geografice și au, în acest caz, 
un caracter permanent şi o poziție mai mult sau 
mai puțin fixă (v, Atmosferei, centru de acţiune 
al ~). Anticiclonii în mișcare sunt considerabil 
mai mici. 

Dorsală anticiclonică [30Ha BbICOROrO 4aBJie- 
HHA; dorsale anticyclonique; Hochdruckkeil, Hoch- 
druckriicken; high pressure belt; magasnyomâsu 
háttér], (DA, fig. 1): Regiune cu presiune înaltă, 
cuprinsă între două depresiuni. 

Brâu anticiclonic [anrunutnonnaa 3ona; col 
anticyclonique; Hochdrucksattel; anticyclon belt; 
magasnyomâsi nyereg]: Regiune cu presiune înaltă, 
mai mult sau mai puțin uniformă, cuprinsă între 
doi anticicloni și două depresiuni. Sin. Şea baro- 
metrică. 

Mlaștină barometrică [uiropmoBaa (rpo3oBA) 
oőacTb; marais barometrique; Tiefdruckgebiet 
mit grober Ausdehnung und geringem Gradienten, 


Gewitterlage; storm region; alacsony-nyomâsu vi- 
dék]: Situaţie isobară tipică, reprezentând o regiu- 
ne cu presiunea aproape uniformă, puţin deo- 
sebită de cea normală. Se produce, de obiceiu, 
între doi anticicloni și două depresiuni. Caracte- 
wistice pentru această situaţie sunt furtunile în 
timpul primăverii și al verii, ca și cerul acoperit, 
iarna, 

Ansă isobarică [u3oGapnoe pacmupenue; anse 
'barometrique;  Hochdruckauslăufer, Isobareaus- 
bauchung; isobaric widening; izobărkiter6]: Pre- 
lungirea, în general ìn direcția Est-Vest, a unui anti- 
ciclon permanent, care dirijează circulația gene- 
rală a atmosferei (de ex.: prelungirea anticiclo- 
nului azoric asupra Europei Centrale). Ansa se 
deosebește de dorsala anticiclonică prin stabili- 
tatea și marea ei extensiune geografică. 
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vână de cauciuc pentru încăperi umede, sau 
pentru cablu subteran; forma D, cu două intrări 
cu presgarnitură pentru conductă în vână de 
cauciuc pentru încăperi umede, sau pentru cablu 
subteran; forma E, cu o cutie de capăt de cablu 


Formele cutiilor de borne. 


1. Forme, plan de ~ [nnan popM; plan des|cu masă, pentru un cablu subteran; forma F, cu 


formes; Formenplan; plan of forms; ab 
sorozat]. Nav.: Ansamblu de desene cari repre- 


o cutie de cablu de masă, pentru două cabluri 
subterane. 


Planul de forme al unei nave 


(liniile de formă ale navei). 


sA) secțiunile verticale (proiecția verticală a secțiunilor prin plane longitudinale-verticale); B) liniile de apă (proiecție 
orizontală a secțiunilor prin plane orizontale); C) lisele sau diagonalele (proiecția orizontală a secțiunilor prin plane 
longitudinale, inclinate faţă de linia de plutire, adică față da CWL); D) cuplele (proiecția verticală a secțiunilor prin plane 


transversale). 


zintă — în proiecție — succesiunea de secțiuni făcute 
prin carena unei nave, și cari îi definesc forma 
(v. fig.). După calculul dimensiunilor principale 
-ale unei nave, se trasează cuplurile, liniile de 
„apă şi lisele longitudinale, în cele trei proiec- 
dii ortogonale. 

2. Formele cutiilor de borne [popmbl KOpO- 
box ma Gopu; formes des boîtes de bornes; 
Formen der Klemmenkasten; forms of the ter- 
minal boxes; a szoritâszekrenyek alakjai]. Elt.: 
Formele în cari se construesc, obișnuit, cutiile de 
borne ale mașinilor electrice, și anume: Forma A, 
cu o intrare cu filet de tub blindat; forma B, cu 
două intrări cu filet de tub blindat; forma C, cu 
o intrare cu presgarnitură pentru conductă în 


3, ~ mașinilor electrice [popmMbi, THNBI ƏJIEK- 
TpHYeCKHX ManiuH; formes des machines élec- 
triques; Formen elektrischer Maschinen; types of 
electric machines; az elektromosgepek alakjai]. 
El.: Formele în cari se construesc, obișnuit, ma- 
șinile electrice. Se construesc opt clase de forme 
de mașini electrice: Clasa A, fără paliere, în 
patru execuții (A1:::A4); clasa B, cu arbore 
orizontal şi palierele sau palierul în scuturi, în 14 
execuții (B1:::B8 14); clasa C, cu arborele ori- 
zontal şi paliere atât în scuturi, cât și separate, 
în 4 execuţii (C1-:::C4); clasa D, cu arborele 
orizontal și toate palierele separate, în 14 exe- ' 
cuții (D1:::D14); forma V, cu arborele vertical, 
în 19 execuţii (V1-.. V19); forma H (în Europa 
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Centrală W), cu arborele vertical în vederea cuplă- 
rii cu uzine hidraulice; forma GM (în Europa Cen- 
trală U), cu colector și inele colectoare (forma 
comutatoarei electrice) ca și forma MG, a grupurilor 
motor-generator (v. fig.). 


tuburilor, etc. După desinfectare, vasele trebue: 
spălate bine cu apă. Dacă mirosul de formot 
persistă, el se îndepărtează prin tratarea cu amo- 
niac. In doză mică, se întrebuințează la sterilizarea 
unor alimente lichide (lapte, etc.). Sin. Formalină. 


Formele mașinilor electrice. 


1. Formic, acid ~ [MypaBbunaa KACIIOTa; | 
acide formique; Ameisensâure; formic acid; han- 
gyasav]. Chim.: HCOOH. Lichid cu p. f. 101°. 
„Se găseşie în natură, în regnul animal și vegetal. 
Industrial, se fabrică din oxid de carbon cu hi- 
droxid de sodiu. Are proprietăți reducătoare; e 
coroziv. Acidul formic se întrebuinţează ca mor- 
dant auxiliar în industria textilă, şi în tăbăcărie 
pentru decalcifierea pieilor. 

2. Formică, aldehidă ~ [popmanbnerun; 
aldehyde formique; Formaldehyde; formaldehy- 
de; formaldehyda]. V. Formaldehidă. 

s. Formisotrop [popmusorponnbrii; formiso- 
trope; formisotrop; formisotropic; formizotropus]. 
Chim. fiz.: Calitatea sistemelor dispersate de a 
conține particule ale căror dimensiuni sunt reduse 
în aceeaşi proporție pe trei direcţii necoplanare. 
Particulele sunt deci sferice sau nu diferă prea 
mult de sfere. 

4. Formol |popmaun; formol; Formol; for- 
mol; formol]. Chim., Ind. alim.: Soluție apoasă 
de formaldehidă, 40% în volum, sau 37,2% în 
greutate. E un antiseptic și un desinfectant pu- 
ternic. — In industria alimentară se întrebuințează 
o soluție de 1,51 formalină la 1001 apă, pentru 
stropirea pereților zăcătorilor de vinificaļjie, ai 


s. Formoză [þopmo3; formose; Formose; for- 
mose; formózis]. Chim.: Amestec de hidrați de 
carbon (bioze, tetroze, hexoze) necristalizabili, 
obținut prin sinteza totală din aldehidă formică, 
sub influența unor mici cantităţi de lapte de var. 


s. Formulă [popmyaa; formule; Formel; for- 
mula; képlet]: 1. Enunţ precis și general, care- 
dă, fără ambiguitate, regula de urmat pentru un 
anumit tip de operațiune. Ex.: Formula unui 
medicament, etc. — 2. Unul din membrii unei 
identități, considerat ca .expresiune a celuilalt 
membru, sau ca regulă de urmat pentru a cal- 
cula această expresiune. Exemple de formule: 


7. Formula binomului [popmyna Gnnoma; 
formule du binôme; Binomialsatz; binomial for- 
mula; binomiális keplet]: Relaţie care exprimă 
valoarea lui (a+b)” în funcţiune de puterile lui. 
a şi b 
(a+b)"=a" na" by) PTRA g ea 
n(n—1) (n—2)::- AE aer apoi 

1.2 (r=1) = el i 

s. ~ creşterilor finite. V. Creşterilor, for- 

mula ~ finite. 


1. Formula de interpolarealui Lagrange [bop- 
Myua Hnrepnonannu Jlarpana; formule 
d'interpolation de L.; L.s Interpolationsformel; 
L.'s interpolation formula; L-fele interpolăcios 
képlet]: Dacă f(x) este o funcțiune dată prin 
valorile ei f(a), ..., flap) în m puncte x=a4;, 
sa X= dp iar g(x) este o funcţiuneraţională întrea- 
gă, de gradul m—1, care are aceleași valori ca 
și f(x) în punctele considerate, g(x) se poate 
exprima sub forma 


_ Ras) g(x) fa) ata) 
s= (a) x—a,  p'(a2) x— a, 
Flan) (x) 


olan) sam 
unde g(x)=(x—a,) (x—a2) *** (x—a,). 

2. ~ de interpolare a lui Newton [HbIOTOHH- 
anckaa dpopmyna HHrepnonanuH; formule 
d'interpolation de N.; N.s Inierpolationsformel; 
N.'s interpolation formula; N.-fele interpolăcios 
képlet]: O funcțiune f(x) rațională și întreagă, de 
gradul m—1, care în m puncte x=a, X=aa 
x=aia Valorile fa), Flaa), -e Flam) se poate 
e fă sub forma 
f(x) = f (a1) + (x—a) A(a a) 

+ (x— a) (x— aa) A (aa aa ag) 
+ (x — a.) (x — az) (x — as) A (a1 aa asa) + "+ 
+ (x — a) (x-a) (x= am—1)A (d1 ap), 


unde A(a: ap) = soia, 
Ala, a a= laadale aa, si 


s. ~ lui Bolomey. V. Bolomey, formula lui ~. 

4. Formula lui Cardan [þopmyna Kapana; 
formule de C.; C. s Formel; C. 's formula; C. kép- 
lete]: SERRAR. 


TER -4 Vi AR = -VELE T 


a unei rădăcini a ecuației de gradul al treilea 
x3-+px+q=0, 
obținută din ecuația generală de gradul al treilea 
P-ra+by+c=0, 


prin substiluţia y= 2-5 3 


s. ~ lui Euler [popmyna Diinepa; formule 
d' E.; E. s Formel; E. 's formula; E. képlete]: Dacă 
R, şi R, sunt razele principale de curbură într'un 
punct al unei suprafețe, raza de curbură R a 
secţiunii normale care formează un unghiu w cu 
secțiunea principală de rază de curbură R, este 
dată de formula lui Euler 
1 coso „sint 
Ra R, 
o ~ lui Gauss [[ayccoBa þopmyna; for- 
mule de G.; G.s Formel; G's formula; G. kép- 
lete]: Formula care exprimă teorema lui Gauss: 


Fluxul vectorului de câmp A al unui câmp de 
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vectori printr'o suprafaţă închisă S$, cu elementele 
de arie d$, e egal cu integrala de volum a diver- 
gentei vectorului de câmp, efectuată asupra vo- 
lumului v din interiorul acelei suprafețe, volum 
care are elementele de volum dz: 


f 4-45=$ div 4 dv. 
s 4 
7. ~ lui Green [þopmyna T.; formule de 


G.; G.s Formel; G.'s formula; G. képlete]: Dacă: 
f ṣi g sunt două funcțiuni de x, y, z, avem: 


sas=|, aiv (f grad g) dv= 


=$ „( aredf gradg + fa g ) dvs 


integrala de suprafață fiind luată pe suprafața $ 
care mărginește volumul V, iar dv fiind elemen- 
tul lui de volum. Permutând pe f cu g și scăzând, 
se obține a TA formulă a ( Green: 


(7 (18-22 2 )as=$, (faz- — af) do. 


8. ~ fi d rue formule deK.; 
K. s Formel; K. 's formula; K. képlete]: Formulă 
care exprimă integrala generală a ecuației cu de- 
rivate parțiale a potențialelor retardate: 


1 7,t a 

div grad ọ (7,t)— Aaa —4rnelr, t), 
unde + e potențialul, 7 e raza vectoare a punc- 
telor din câmp, t e timpul, c o vitesă constantă, 
iar p e o funcţiune dată de7 și de t. Dacă R sunt 
razele vectoare ale punctelor în cari p e diferit 
de zero, sau razele vectoare ale unei suprafețe 
închise $, de elemente de arie dS, care închide 
punctul de rază vectoare 7 în care se caută ex- 
presiunea lui 4, formula lui Kirchhoff, care dă 
această expresiune, este: 


pala 
Foal aa Să 


v To 


Heette le 
4 i „del R,t— re) 
-al grad 2 — Ta |s 


în care 7y=7-—R, adică rọ=|7—R| e distanța din- 
tre punctul de rază vectoare 7 în care se caută 


&, şi punctele de raze vectoare R, în cari se cu- 
noaşte p, respectiv în cari se găsesc elementele 
de suprafaţă dS. In cazul limită lim c=co se ob- 


ține formula g 
4(7,t)= | P (R2) dv+ 
V 


To 


1 1 1 = 
ak [oR grase grad ọ ] dS, 


ca expresiune a integralei generale a ecuaţiei 
diferențiale: div grad (7r, t)= — 47o (7,t). 
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1. Formula lui Leibnitz [popmyna JleiGuuua; 
formule de L.; L.s Formel; L.'s formula; L. kép- 
dete]: Formulă care exprimă derivata de ordinul 
n a unui produs de funcțiuni 47: 

(uv) ™= Cu vt C} uD upet 
wD Cu) 
u*), vl) fiind derivatele de ordinul kale funcțiu- 
nilor #, respectiv v, iar C = numărul combinări- 
lor de n obiecte luate câte k. 

3. ~ lui Mac Laurin [popmyna Mak Jlop- 

3Ha; formule de McL.; McL. s Formel; McL.'s for- 


mula; McL. képlete]: Desvoltarea unei funcțiuni 
f(x) în serie de puteri ale i. ei: 


Fa) = RO) PO nt za O +R 


unde fe (0) este valoarea derivatei de ordinul k 
al funcţiunii f(x) în punctul x=0, iar R, este 
restul desvoltării în serie, care poate fi exprimat 
în diferite forme, a ex. sub forma 


i 1» TE 

s- ~ lui Moivre iad M; formule de M.:; 
M. s Formel; M.'s formula; M. képlete]: Expre- 
siunea puterii m a funcțiunii e'? în funcţiune de 
liniile trigonometrice ale argumentului m: 
(e'?)” = (cosg +ising)” = (cos mo + i sin mẹ). 

4. ~ lui Neumann [þopmyna H.; 
de N.; N.s Formel; N.'s formula; N. képlete]. 
V. sub Inductivitate mutuală. 


fe), 0<0<1. 


s. Formula lui Poisson [popmyna Ilyaccona; | 


formule de P.; P.s Formel; P.'s formula; P. kép- 
lete]: Formulă care dă valorile unei funcțiuni 
u (x, y) în interiorul cercului de rază R, când se 
cunosc valorile 4(0) ale funcțiunii pe conturul 
acestui cerc. Dacă x= r cos 9, y =r sin 9, relaţia este 
u(x, y)=u (r cos 9, r sin g)= 

1 1 R?—r? 
2% J, R2+r2—2Rrcos(p—0) 
a. ~ lui Simpson [popmyna Cumncona; for- 
mule de S.; S.s Formel; S.'s rule; S. képlete]: 


4 (0) de. 


curba y= f(x), axa absciselor și două paralele cu 
axa ordonatelor, trecând prin punctele de abscise 


i n: 
a şi a+p ia 
| f(x) dx= 
a 
3 (DotA yrH2yrHAysH2 ye +2ypxH4 parta): 


(p=2 k); y;= (a+ix). 

7, ~ lui Stirling upopuyže Crupjinnra; for- 
mule de S.; S.s Formel; S.'s formula; S. képlete]: 
Relaţi 

ean gatit) 
1 1 ” P(x) dx 
(2+3) logati 3log 28+>-— za 


valabilă oricare ar fi z, exceptând valorile ne- 
gative reale. 


P(x) este pr mpa lui Bernoulli definit de 


Plati: Pl B, 


unde [x] este cel mai mare întreg cuprins în x. 
Pentru valorile reale şi pozitive a lui z, relația 
devine 


1 1,89 
ri+z=V2a z t3 ottaa o<eci, 
de unde rezultă formula lui Stirling pentru n! 
(valabilă pentru n mare): 


"(i TE S Si 


s. ~ lui Stokes [þopmyna Crokeca; for- 
mule de S.; S.s Formel; S.'s formula; S. kép- 
lete]: Formulă care exprimă că circulația unui 
vector de câmp A de-a-lungul unei curbe în- 
chise C, de element de linie ds, este egală cu 
fluxul rotorului acelui vector prin suprafața S, de 


element de arie dS, mărginită de acea curbă: 


$ A: = rot AdS. 
C S 


1 
ni=V2z ur 


s» ~ lui Taylor [(popmyaa Taiinopa; formule 
de T.; T.s Formel; T,'s formula; T. képlete]: For- 


formule | 


| mulă care exprimă pe f(xọ+h) în funcțiune de 
| puterile lui b 


(ob) = f(x) +2 =; (xo) pi 


PA (n—2) 
E 2:::(n— T) fo Pi 
f» fiind derivata lui f(xọ) în punctul x, iar 
(20) 
restul R, având sig forme, de ex.: 
W —8)™ 
a 2ni) 

Formula se poate generaliza pentru mai multe 

variabile, 


10. Formula mediei [popmyuna cpemnei; for- 
mule de la moyenne; Mittelwertsformel; law of 


pt) sie mac 


Ata +8), o<e<1. 


|the mean; kâzepkeplet]: Dacă f(a) și f(b) sunt 
Relaţie folosită pentru a obține aria cuprinsă între | prapa Ro) si 


valorile pe cari le ia o funcţiune f(x) pentru va- 

lorile a și b ale variabilei (b) a), și c este o va- 

loare a variabilei cuprinsă între a și b 
f(b)—fa)= (b-a)f(0). 

u. ~ trapezului [Tpanenonganbnaa op- 
MyJla; formule du trapèze; Trapezformel; trape- 
zoidal rule; trapezkeplet]: Relaţie folosită în 
cuadratură 

a+-pn 


n 
fl) de = [ot 2 ya 2 y+ +271 +p]; 


= f(a+in), (i=0, p). 


Ea exprimă aria cuprinsă între curba y= f(x), axa 
absciselor şi două paralele la axa ordonatelor, 
cari trec prin punctele de abscisă a şi b=a+pn, 


a 


unde p este un număr întreg, iar n e lungimea unui 
segment de-a-lungul axei absciselor. Relaţia re- 
prezintă aria cu o eroare care descrește indefinit 
odată cu n, când deci, pentru un interval b—a dat, 


Minan 


+. Formula balastului [þopmyna Gannacra; 
formule du ballast; Ballastformel; lest formula; bal- 
laszt képlet]. Av.: Formulă care dă înălțimea AP, pe 
care un balon liber o poate câştiga prin aruncarea 
unei greutăți din balast, când destinderea gazului se 


i creşte indefinit. 


n 
face politropic şi care are expresiunea Ab= AQ, 


unde h, e înălțimea atmosferei uniforme (deter- 
minată cu formula bo=RT,, unde T, e tempera- 
tura absolută la sol), Q e totalitatea balastului, n 
e exponentul politropic al gazului din balon, și 
AQ e balastul aruncat. 4 


2. Formulă chimică [xumuuecraa popmyua; 
formule chimique; chemische Formel; chemical 
formula; kémiai képlet]: 1. Simbol care indică 
numai felul și numărul atomilor din molecula unei 
substanțe, şi e format, în acest caz, din simbo- 
lurile literale ale atomilor acelor elemente, pur- 
tând ca indice numărul de astfel de atomi cari 
se găsesc în moleculă (formulă chimică brută). 
— 2. Simbol care indică felul și numărul atomi- 
lor din molecula unei substanţe, ca și modul în care 
atomii sunt legaţi între ei prin legături covalente, și 
e format, în acestcaz, din simbolurile literale ale ato- 
milor, unite între ele printr'un număr de segmente 
egal cu multiplicitatea legăturii covalente dintre ei 


(formulă chimică de structură). — Ex.: Formula chi- 
mică brută aaldehidei formice esteCH,0, H 
iar formula ei chimică de structură este: O=C 

Ea arată două legături covalente între H 


atomul de carbon și cel de oxigen, și 
câte o legătură covalentă între atomul de car- 
bon şi atomii de hidrogen. 


3. Formulă electronică [>nerrponnaa op- 
Myuna; formule électronique; elektronische Formel; 
electronic formula; elektronikus képlet]. Chim.: 
Formulă chimică în care legăturile dintre atomii 
unei molecule sunt indicate prin puncte cari repre- 
zintă electronii stratului exterior (electronii de va- 
lență) ai acelor atomi: 


etc. Formula electronică redă mai fidel modul în 
care se efectuează o reacție chimică, cu deose- 
bire în cazul reacţiilor ionice. Ex.: 


.. + ce'a .. +H ..— 

Na+ :Cl-->Na + :Cl:; Mg + 2:F-->Mg + 2:F: 
4. Formulă de lansare [þopmyna Gpocanua 
pblGbeii MOJonuH; formule de lancement; Fisch- 
brutbesatzformel; fry-stock formula; a halivadek 
telepitesi képlete]. Pisc.: Numărul de puieţi în 


vârstă de 3..::4 luni, cari trebue puși pe fiecare 
kilometru de râu, în vederea repopulării lui rațio- 


651 


nale. Pentru râurile de munte, de altfel singurele 
cari pot fi metodic repopulate, formula este: 
N=20BX[L, în care N este numărul de alevine 
(puiet tânăr de pește) de pus la kilometru, B este 
capacitatea biogenetică (v.), iar L e lăţimea medie 
a apei respective, exprimată în metri. 


s. Formulă de randament piscicol [popmyna 
PbIGHOIi NpPOH3BOAHTEIJLHOCTH; formule de ren- 
dement piscicole; Fischertragsformel; formula of 
the yield of a fishery; a halhozam képlete]. Pisc.: 
Formulă care permite o evaluare a valorii eco- 
nomice a unei ape curgătoare. Pentru râurile de 
munte și din zona dealurilor, formula esteP=BX L, 
în care B e capacitatea biogenetică (v.), L lăţimea 
medie a apei respective, în metri, iar P exprimă 
cantitatea de pește în kilograme, care s'ar putea 
recolta anual din acel râu, pe o lungime de 1 km 
dacă ar fi exploatat rațional. Ex.: Un râu de 
munte, cu lățimea medie de 5 m și capacitatea 
biogenetică VI, are un randament mediu posibil 
de P=VIX5=30 kg păstrăvi anual la kilometru. 
Pentru râurile de șes, cu o producție eterogenă, 
compusă din peşti de mărimi și calități variate, 
formula e P=2BXL, deci o productivitate teo- 
retic dublă; un râu de șes, lat de 10 m şi cu 
capacitatea biogenetică IX, are un randament 
mediu posibil de P=2:1X:10=180 kg anual pe 
kilometru. La această valoare trebue adăugit apor- 
tul peștilor migratori (cum ar fi, în Dunăre, sturionii 
și scrumbiile), desvoltați în mare, şi cari pătrund 
la anumite epoce în râu. 

s. Formular [CÓ6OPHHK yCTAHOBJIEHHbIX Op- 
MyJI; formulaire; Formelsammlung; collection of 
formulas; képlełtár]: Broşură sau volum cari 
cuprind formulele uzuale dintr'o ramură a Mate- 
maticelor, a Fizicei, Tehnicei, etc. 

7. Formulele lui Delambre [popmyabi M; for- 
mules de D.; D. s Formeln; D.'s formulas; D. kép- 
letei]: Relații între unghiurile A, B, C și laturile 
a, b, c, ale triunghiurilor sferice: 


` b+c B-C . B+C b—c 
sin - 3 cos 3 sin 3 cos 3 
căii a odin atu 
sina mis RSS cosa 
sie 26 FO „miei BEEG a R 
At au Aids Zoli 2 
i pe a peer = că 
ans KAT ma es 


s ~ lui Euler [BiinepoBcine (ÞOpMyJIb; 
formules d'E; E. Formeln; E. formulas; E. képletei]: 
Relații cari exprimă funcțiunile trigonometrice de 
argument x, în funcţiune de exponențialele de 


argumente ix și—ix; (unde i=Ņ\ 1): 
ă A a cadea 
cosx=2 (ette); sin x=4 (ée w): 


9. ~ lui Frenet [þopmynbi Ppenera; for- 
mules de F.; F. s Formeln; F.'s formulas; F. 
képletei]: Intre versorii Hp H, 4, atașați unui 
punct P al unei curbe (v. Frenet, triedrul lui ~), 
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primul fiind dirijat după tangenta la curbă, al 
doilea după normală și al treilea după binor- 
mală (24,=14,X2,), există următoarele relații: 

du 1 da, tar di, isit 

ds pr ds itk a. 
p fiind raza de curbură, 3 raza de torsiune și ds 
elementul de arc al curbei în punctul P. 

1, Forni [termen italian]. Ind. chim. sp.: Tip 
de cuptoare din zidărie, compuse dintr'un sistem 
de şase camere, cari servesc la extragerea sul- 
fului. Pentru a pune cuptorul în funcţiune, se dă 
foc materialului din prima cameră; gazele de ar- 
dere trec printr'un tub de legătură în celelalte 
camere, unde încălzesc sulful rece. Astfel se 
economiseşte din sulful consumat pentru încăl- 
zire. Sin. Fornelli. 

2. Forolerit [poponepur; forolerite; Forolerit; 
forolerite; forolerit]. Mineral.: Varietate zinciferă de 
rodonit. 

s. Forpic. V. Compartiment de abord aj." 

4. Forsterit (popcrepur; forstérite; Forsterit, 
Magneziumolivin; forsterite; forszterit]. Mineral.: 
(Ma, Si0,). Ortosilicat de magneziu, care alcătu- 
ește, în amestec cu fayalitul, seria isomorfă a oli- 
vinei. 

s. Forță [cuua; force; Kraft; force; erő]. Fiz.: 
Acţiunea care imprimă corpurilor asupra cărora se 
exercită, acceleraţie față de sistemele de referință 
inerțiale (v. Inerţial, sistem de referință ~). Mai 
precis: Derivata în raport cu timpul a impulsului 
unui punct material înraport cu un sistem de referință 
inerţial, condiționată de starea unui sistem fizic ex- 
terior punctului, se numește forța exercitată de sistem 
asupra acelui punct material. Dacă m e masa inertă 
a punctului material, Ù e vitesa lui față de un sistem 


inerţial oarecare şi t e timpul, forța F care se exer- 
cită asupra punctului material e mărimea vectorială: 


te 
=—-m, + 
pt 


ea II 


Forța definită astfel are proprietatea că depinde 
numai de vitesele relative și de pozițiile maselor 
şi ale sarcinilor electrice, incluziv ale punctului a- 
supra căruia se exercită (v. Condiţiunilor, princi- 
piul ~ inițiale) și că satisface legea paralelo- 
gramului forțelor (v. Forțelor, legea paralelogra- 
mului ~): — Dacă o forță F nu se exercită sin- 
gură asupra punctului material (adică dacă punc- 
tul material se găseşte nu numai în prezenţa sis- 
temului fizic $ care condiţionează forța F, ci şi în 
prezența unor alte sisteme fizice S;, cari condi- 


ționează forțele F,), forța F, exercitată asupra lui de 
sistemul $, e deci egală cu derivata în raport cu 
timpul a diferenței dintre impulsul punctului ma- 
terial şi impulsul pe care l-ar avea dacă ar lipsi 
forța F (adică dacă ar lipsi sistemul fizic S). In 
particular, dacă forța F anulează derivata în raport 
cu timpul a impulsului unui punct material pe care 


i l-ar imprima o altă forță G, cele două forțe își 


fac echilibru. adică F= —G, ceea ce permite de- 
finirea şi măsurarea statică a!forței F cu'ajutorul forței 
standard G (care poate fi, uneori, greutatea). Sin. 
Forţă newtoniană, Forţă acceleratoare, Forţă reală. 

6, ~ acceleratoare [cula ycKOPeHHA, ycKo- 
paromee ycune; force acceleratrice; beschleu- 
nigende Kraft; accelerating force; gyorsító erő]: 
Sin. Forţă (v. mai sus). 

7. ~ newtoniană |HbioronHaHckaA cununa; 
force newtonienne; Newtonsche Kraft; Newtonian 
force; newtonikus erő]: Sin. Forţă (v. mai sus). 

s ~ reală  [meiicrBurenbnaa, peanbnaa 
cuuna; force réelle; physikalisch existierende Kraft; 
real force; reális erő]: Sin. Forță (v. mai sus). 

După felul mărimilor fizice de cari depinde, o 
forță poate fi: 

9. Forţă de gravitație [cua rpaBnrannu; 
force de gravitation; Gravitationskraft; gravitation 
force; gravitaci6s erő, nehézségi erő]: Forţă care 
depinde de masele grele ale corpurilor cari o 
condiționează și se exercită asupra maselor grele. 


Dacă m, e masa grea a „unui punct material care 


se găsește în câmpul de gravitație al unor mase 
grele, într'o poziţie în care intensitatea câmpului 
de gravitație e g, forța de gravitație F, care se 
exercită asupra punctului de masă m, este 


Fm. 

Forţa de gravitație exercitată de câmpul de gra- 
vitație terestru asupra masei grele a unui corp 
se numește greutatea acelui corp. (Uneori se de- 
fineşte însă greutatea și prin suma dintre forța 
F, şi forța centrifugă fictivă care se exercită 


asupra corpului presupus în repaus. la suprafața 
Pământului). 

10. Forţă electrică [>nerrpuuecraa cua; force 
électrique; elektrische Kraft; electrical force; vil- 
lamos erő]: Forță care depinde de intensitatea 
microscopică locală a câmpului electric, şi se exer- 
cită asupra sarcinii electrice. Dacă q e o sarcină 
electrică concentrată, care se găsește în poziția 
în care intensitatea microscopică a câmpului elec- 
tric este e, forța electrică F, care se exercită a- 
supra sarcinii q este 

F„= qe. 

In Chimie și în Mineralogie prezintă un interes 
particular următoarele forţe electrice: 

1. ~ de covalență [cuna koBaJeHTHOCTH; 
force de covalence; Kovalenzkraft; covalence force; 
kovalens erő]. V. sub Forță de schimb. 

12. ~ de electrovalență [cua 2nekrpoBa- 
NeHTHOCTu; force d'electrovalence; Elektrovalenz- 
kraft; electrovalence force; elektrovalens erő]: 
Forță electrică exercitată între sarcinile libere ale 
atomilor cari constitue o moleculă sau o rețea 
cristalină. 

13. ~ van der Waals [cuna Ban-qəp-YaJbca; 
force dev. d. W.; v. d. W. s. Kraft; v. d. W. 's. 
force; v. d. W.-i erő]: Forță care se exercită asu- 
pra atomilor sau a grupurilor de atomi (cari pot 


aparține aceleiași molecule sau pot forma mole- 
cule diferite), și se datoresc fie dipolilor electrici 
de inducţie, fie celor de dispersiune (v. sub 
Forță de dispersiune). Forţele van der Waals in- 
tervin în fenomenele de asociaţie moleculară și de 
condensaţie. 

|. Cele mai importante forțe van der Waals sunt 
cele cari corespund efectului de |dispersiune: 

1. Forţă de dispersiune [cununa aAuenepcuu; for- 
ce de dispersion; Dispersionskraft; dispersion force; 
elszórási erő]. Două molecule electric neutre sunt 
în interacțiune electrică prin intermediul momen- 
telor lor electrice dipolare P și p’. Aceste momen- 
te, și, deci, câmpurile respective, variază foarte 
repede cu timpul. Dacă valoarea lor mijlocie în 
timp e diferită de zero, moleculele au moment 
electric permanent, și câmpul electric are, în acest 
caz, o componentă statică. Aceste efecte statice, 
cari, eventual, se pot anula, formează obiectul 
studiului forțelor dipolare propriuzise (v. sub Forţă 
van der Waals). — Efectul câmpului electric al- 
ternativ stabilit de componenta pur alternativă a 
momentului dipolar al unei molecule asupra celei- 
lalte este asemănător cu efectul câmpului varia- 
bil al unei unde luminoase, cum e descris în teoria 
dispersiunii luminii, de unde numirea de efect 
de dispersiune. Energia de interacțiune W dintre 
cele două componente variabile ale momentelor 
dipolare are expresiunea 

w PP _a(97) (P7) 
L dnei seal m 5 . 
In primă aproximație, această interacțiune aduce 
o coniribuţie nulă la energia totală a sistemului, 
deoarece această primă aproximație se obține 
luând valoarea mijlocie în timp a lui W. In a 
doua aproximație se obține însă o contribuţie U, 
diferită de zero, care e invers proporlională cu 
puterea a șasea a lui 7, și care, după o proprie- 
tate generală a perturbațiilor de ordinul al doilea, 
e negativă: 


Această contribuție corespunde, deci, unei 
atracțiuni între molecule, forța respectivă, numită 
forță de dispersiune, fiind invers proporțională 
cu puterea a șaptea a lui r. 

In Eleciricitate mai prezintă importanţă: 

2, ~ -imagine [cuna H3oGpamenna; force- 
image; Bildkraft; image force; képmás erő]: For- 
łă exercitată asupra unei sarcini electrice de sar- 
cina-imagine a ei față de o suprafață conductoare, 
egală cu rezultanta forțelor exercitate asupra ei 
de sarcinile pe cari le influențează pe acea su- 
prafaţă. 

In Teoria elasticităţii, în Rezistența materialelor 
şi în Termodinamică prezintă interes o forță elec- 
trică exercitată în condițiuni particulare: 

3. ~ elastică [cua ynpyrocTH; force élas- 
tique; elastische Kraft; elastic force; rugalmas erĉ]: 
Forță corespunzătoare tensiunilor mecanice dintr'un 
mediu considerat (macroscopic) continuu. — Uneori, 
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termenul de forță elastică e folosit impropriu şi 
în locul termenului de tensiune, ca în expresiunea 

4. ~ elastică a vaporilor. Sin. Tensiune de 
vapori (v.). 

s. Forță magnetică [marnurHaa cula; force 
magnstique; magnetische Kraft; magnetical force; 
mágneses erő]: Forţă care depinde de inducția 
magnetică microscopică locală (numită și intensita- 
tea microscopică locală a câmpului magnetic) și se 
exercită asupra sarcinilor elecirice în mişcare (adică 
asupra curenților electrici). Dacă q e o sarcină 
electrică concentrată și 7 e vitesa ei față de un 
sistem de referință permis (fix în raport cu grupul 
stelelor fixe în teoria electronilor, sau orice sistem 
inerţial, în teoria relativităţii restrânse), forța mag- 
netică F,, care se exercită asupra sarcinii q în miş- 
care este 

F „=40Xb, 
unde X este simbolul produsului vectorial. 

s. Forfă nucleară |anepnaa cununa; force nu- 
cléaire; Kernkraft; nuclear force; magerő]: Forță 
diferită de cele electrice, magnetice și de gravitație, 
care se exercită între nucleoni (protoni și neu- 
ironi), și scade extrem de repede când crește 
distanţa dintre ei; la distanțe sub ordinul 10-12 cm 
e mult mai mare decât celelalte, și asigură ast- 
fel stabilitatea nucleară, care se manifestă prin 
defectul de masă. In sensul Fizicei clasice, nu- 
cleonii trebue caracterizați, deci, nu numai prin 
masă și sarcină electrică, ci și printro a treia 
mărime, diferită de ele: pseudosarcina scalară, şi 
eventuale mărimi tensoriale asemănătoare mo- 
mentelor cinetice sau magnetice, cari provoacă 
câmpuri fizice proporționale cu ele (diferite de 
cele de gravitație şi electromagnetic): câmpurile 
„nucleare”, cari exercită asupra pseudosarcinii, re- 
spectiv asupra celorlalte mărimi ale nucleonilor, 
acţiuni ponderomotoare proporționale cu acele 
mărimi. Media energiei acestor câmpuri, efectuată 
după procedeul de „schimb”, reprezintă energia 
de legătură, cu caracter de schimb, a particule- 
lor nucleului atomic. 

Datorită cinematicei cuantice, apare in Mecanica 
cuantică un tip specific de forță, fără corespon- 
dent în Fizica clasică, numit: 

7. Forţă de schimb [cua o6mena (3amenb); 
force d'échange; Austauschkraft; exchange force; 
felcserelesi erő]: Forță care rezultă dintr'un câmp 
fizic (electric, magnetic, nuclear, etc.), când se 
efectuează mediile după procedeul de „schimb”. 
Dacă această medie se efectuează asupra câmpu- 
lui electrostatic al electronilor a doi atomi, se 
obține legătura (forța) covalentă dintre atomii 
unei molecule. Dacă media se efectuează asupra 
câmpului „nuclear” al nucleonilor unui nucleu 
atomic, se obţine legătura nucleară (adică forța 
de schimb care corespunde forței nucleare). — 

s. Forţă lagrangiană [cuia Jlarpan:a, 0606- 
menaa caia; force lagrangienne; Lagrangische 
Kraft, verallgemeinerte Kraft; Lagrange's force, 
generalised force; Lagrange-fele erő]: Dacă qı, 
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Gaz ... q, sunt n coordonate lagrangiene, cari de- 


termină complet configurația într'un moment dat, 
a unui sistem mecanic, și 


n 
a = ponty 
Pas 


este lucrul mecanic elementar efectuat asupra 
sistemului când coordonatele variază cu 24; 
(i=1,2.3,... n), mărimile Q;, cari pot depinde 
de coordonatele q; (i=1, 2,3, ... n) şi eventual 
de timp, se numesc forțele lagrangiene cari se 
exercită asupra sistemului mecanic. Dacă q; sunt 


coordonatele cartesiene ale punctelor materiale 
cari constitue sistemul mecanic, forțele lagrangiene 
sunt deci componentele forțelor newtoniene cari 
se exercită asupra lor. Dacă o coordonată q, este 


un unghiu, forța lagrangiană corespunzătoare Q% 


este componenta unui moment (static) după axa 
de rotaţie corespunzătoare unghiului g,, etc. — 

Din punctul de vedere al relațiilor forței cu 
legăturile la cari pot fi supuse sistemele de puncte 
materiale, ea poate fi: 

1 Forţă de articulație [cuna counenenua; 
force d'articulation; Stitzgelenkkraft; articulation 
force; csuklóerő]. V. sub Forţă de legătură. 

2, ~ de legătură [cuna cBA3H, cuna peak- 
HHH; force de liaison; Reaktionskraft; force of 
reaction; viszhat6 erő]: Forță care, exercitându- 
se asupra unui punct material, produce același 
efect mecanic ca și legăturile cu caracter geo- 
metric la cari e supus punctul, cum e condițiun- 
nea de a se mișca pe o curbă sau pe o supra- 
față. Exemplu: forța de legătură care se exercită 
asupra unui punct material pe o suprafață fără 
frecare e, în fiecare poziţie a punctului, normală 
pe acea suprafață. — Dacă legătura consistă în par- 
ticular într'o articulaţie, forța de legătură pe care 
articulația o exercită asupra corpului se numește 
forță de articulaţie. 

s. ~ propriu zisă [akruBHaa cuna; force 
proprement dite; eingeprăgte Kraft; active force; 
tulajdonkepeni erő]: Forţă care nu e de legătură. 
Forța propriu zisă F care se exercită asupra unui 
punct material cu legături se poate descompune 
într'o componentă egală cu produsul masei m a lui 
prin accelerația 4 pe care i-o imprimă acțiunea 
combinată a forţei F și a legăturilor, componentă 
care hotărăște mișcarea, și într'o a doua com- 
ponentă: F—ma, egală cu diferenţa dintre F și 
prima componentă, care, din cauza legăturilor, 
nu contribue la mișcare, e egală și de sens con- 
trar cu forța de legătură, și se numește forță 
pierdută. 

4, ~ pierdută [norepannaa cua; force per- 


due; verlorene Kraft; lost force; elveszett erő]. | 


V. sub Forţă propriu zisă. — 

Din punctul de vedere al relațiilor cu princi- 
piul acțiunii şi reacţiunii, deosebim: 

s. Forţă centrifugă [nenrpoGexnaa cuna; 
force centrifuge; Zentrifugalkraft; centrifugal force; 
centrifugális erő]. V. sub Forță de inerție. 


o ~ de inerție [cuna nnepuuu; force d'iner- 
tie; Trăgheitskraft; inertial force; tehetetlenségi 
erő]: Forţa F;= —ma, exercitată, în. virtutea prin- 
cipiului acțiunii și reacţiunii, de un punct material 
de masă m asupra sistemului de puncte mate- 
riale care-i imprimă punctului acceleraţia Z, forță 
egală, deci, și de sens contrar cu cea exercitată 
de sistemul material asupra lui m. In cazul par- 
ticular al mişcării circulare a unui punct material, 
ea e egală şi de sens contrar cu forța centripetă, 
şi se numește forță centrifugă; componenta forţei 
de inerție după normala principală a traiectoriei 
mobilului asupra căruia se exercită se numește, 
de asemenea, forță centrifugă. — 

Din punctul de vedere al relaţiilor energetice, 
deosebim: 


7. Forţă conservativă [roncepBaruBnaa cuna; 
force conservative; konservative Kraft; conserva- 
tive force; konszervâtiv erő]: 1. Dacă există o 
funcţiune de punct U scalară şi univocă, numită func- 
țiune de forţă, care depinde numai de poziția, nu și 
de vitesa sau de accelerația punctului material 
asupra căruia se exercită forța, astfel încât această 
forță F să fie egală cu gradientul funcţiunii de 
forță în locul în care se găsește punctul mate- 
rial: F = grad U, forța F se numeşte conservativă. 
— 2. Dacă există o funcţiune U de coordona- 
tele lagrangiene qi, 42**: qn, Cari determină univoc 
configuraţia unui sistem mecanic, și dacă U este 
o funcțiune univocă de configuraţia sistemului, 
astfel încât lucrul mecanic elementar 


n" 
L= $ Q; d4; 
$=1 


corespunzător variațiilor òq; ale coordonatelor să 


fie egal cu diferenţiala totală dU a funcțiunii U, 
se spune că forțele lagrangiene Q;-sunt conser- 


vative. 

Când coordonatele lagrangiene q; sunt mărimi 
macroscopice, forțele lagrangiene corespunzătoare 
sunt macroscopice și se numesc macroscopic con- 
servative, iar când q; sunt mărimi microscopice, 
forțele Q; sunt microscopice și se numesc forțe 
microscopic conservative. 


Forțele lagrangiene macroscopice reprezentate 
de valorile medii efectuate asupra unor forțe la- 
grangiene microscopice conservative pot fi și ne- 
conservative. Un exemplu de acest fel îl con- 
stitue frecarea. — Intr'un sistem de puncte mate- 
riale asupra căruia se exercită numai forțe ma- 
croscopic conservative, lucrul mecanic organizat 
nu se transformă în căldură, adică energia meca- 
nică macroscopică se conservă, 

Un exemplu de forță conservativă e: 

a, ~ centrală [uenrpanbnaa cula; force 
centrale; Zentralkraft; central force; centrális erő]: 
Forţă al cărei suport trece mereu printr'un punct 
care e fix în raport cu un sistem inerţial, şi de- 
pinde numai de distanța dela acel punct. 


1. Forță neconservativă [iekoncepBaruBnaa 
cuna; force non conservative; nicht konservative 
Kraft; non-conservative force; nemkonszervătiv 
erő]: Forță care nu e conservativă. — Forţele ne- 
conservative pot fi disipative (ca frecarea) sau 
nedisipative (ca forța magnetică). 

2. Forță disipativă [cuna pacceanna, yTeutu; 
force dissipative; verschwenderische Kraft; dissi- 
pative force; disszipátiv erő]: Forļě care, dacă 
se exercită asupra punctelor materiale ale unui 
sistem fizic,condiționează o transformare de ener- 
gie din forma mecanică macroscopică în alte 
forme, printr'un efect termic, pierderea de ener- 
gie mecanică în unitatea de timp fiind funcțiu- 
nea de disipație a sistemului considerat. 

Exemplu de forță disipativă: 

s ~ de frecare [cuna Tpenna; force de 
frottement; Reibungskraft; friction force; surlodăsi 
erő]. V. sub Frecare. 

4. Forţă  nedisipativă [nepaccenBarenbnaa 
cuja; force non dissipative; nicht dissipative 
Kraft; non dissipative force; nem diszipătiv erő]: 
Forță care, dacă se exercită asupra punctelor ma- 
teriale ale unui sistem fizic, nu condiţionează o 
transformare de energie din forma mecanică ma- 
croscopică, în alte forme de energie. 

Forțele macroscopic conservative sunt nedisi- 
pative. Forța magnetică F,, = q7 X B, care se exer- 


cită într'un câmp magnetic de inducţie B, asupra 
unei sarcini q, care are vitesa v, este de ase- 
menea nedisipativă, fiindcă nu efectuează lucru 
mecanic asupra sarcinii. — Dacă forţa F,, se trans- 


mite însă asupra conductorului în care se mișcă 
sarcinile q (cari pot fi electronii de conducție), 
prin interacțiunea electrică dintre aceste sarcini 
(electroni) și conductor, forța astfel transmisă 
poate efectua lucru mecanic asupra conductoru- 
lui, dacă vitesa acestuia are o componentă în 
direcția forţei transmise, şi deci aceasta (egală cu 
Fm) poate fi disipativă. Acesta e cazul acțiunilor 
ponderomotoare cari se exercită asupra conduc- 
toarelor parcurse de curent ale rotorului în miș- 
care al unei mașini electrice. — 

Din punctul de vedere al relațiilor dintre 
direcţia forței și traiectoria mobilului asupra că- 
ruia se exercită, deosebim: 

s. Forță centripetă [uenrpocrpemurenbnaa 
cana; force centripăte; Zentripetalkraft; centri- 
petal force; centripetălis erő]: Componenta forței 
pe direcţia normalei principale a traiectoriei unui 
punct material, care are totdeauna sensul îndrep- 
tat spre centrul cercului ei osculator, E egală 
cu produsul masei sale prin câtul dintre pătratul 
vitesei şi raza de curbură a traiectoriei punctului 
material. 

e. ~ tangenţială [ranrenunambnaa CHJA; 
force tangentielle; Tangentialkraft; tangential force; 
tangenciălis erő]: Componenta forței după tan- 
genta la traiectorie, în punctul în care se găsește 
mobilul. Sin. Componenta tangențială a forței. — 

Din punctul de vedere al relațiilor cu sistemele 
de puncte materiale, deosebim: 
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7. Forţă interioară (Buyrpennaa cua; force 
intérieure; innere Kraft; internal force; belső erő]: 
Forță care se exercită asupra unei părți dintr'un 
sistem fizic și e condiţionată de restul sau deo 
parte din restul sistemului fizic considerat. Forţele 
de suprafață din interiorul unui corp, în cari con- 
sistă tensiunile mecanice, sunt un exemplu de 
forțe interioare corpului respectiv.* 

s, ~ exterioară [BHemnHAA CHJA; force exte- 
rieure; ăukere Kraft; external force; külső erő]: 
Forță care nu e interioară unui sistem de puncte 
materiale. 

Din punctul de vedere al felului în care se 
exercită forţele în mediile aproximate prin medii 
continue, deosebim: 

9. Forţă de suprafaţă [nogepxnocrnaa cua; 
force  surfacique;  Flăchenkraft; surfacic force; 
felületi erő]: Dacă forțele interioare se exercită 
numai la distanţe infinit mici și astfel încât, într'o 
secțiune, limita câtului dintre rezultanta forțelor 
cari se exercită dintr'o parte a secţiunii asupra 
celeilalte, şi aria secțiunii, pentru o arie care tinde 
spre zero odată cu toate dimensiunile sale, 
să tindă spre o valoare finită și bine determinată, 
ele se numesc forțe de suprafaţă. 


10. ~ de volum [oő6bëmnaa cua; force de 
volume; Volumkraft; volume force; térfogati erő]: 
Dacă asupra punctelor materiale ale mediilor 
continue se exercită forțele astfel, încât limita 
câtului rezultantei lor prin volumul pe care-l ocupă 
punctele materiale pentru cari se consideră acea 
rezultantă, pentru un volum care tinde spre zero 
odată cu toate dimensiunile sale, să tindă că- 
tre o valoare finită și bine determinată, ele se 
numesc forțe de volum. Sin. Forță masică. 


11. ~ masică [MaccoBaa cuna;force de masse; 
Massenkraft; mass force; tömeg erő]. Sin. Forţă de 
volum (v.). 

12, ~ tăietoare [peyman cua; force tran- 
chante; Schnittkraft; cutting force; nyíró erö]. 
V. sub Tăiere. — 

Adesea interesează clasificări ale forțelor din 
punctul de vedere al aplicaţiilor lor în Tehnică 
sau în Fizică. Deosebim, din acest punct de 
vedere, între altele: 

13. Forță aerodinamică [a3ponunamnuectaa 
cana; force aérodynamique; aerodynamische 
Kraft; aerodynamic force; aerodinamikus erő]. 
V. sub Presiune dinamică. 

14. ~ aerostatică [aopocrarnueciaa cuua; 
force a€rostatique; aerostatische Kraft; aerostatic 
force; aerostatikus erő]. V. sub Presiune statică. 

15.  ascensională [nomqbemnaa cula; force 
ascensionnelle; Auftrieb; lift; felhajtó erő]. V. sub 
Ascensională, forță ~. 

16. ~ capilară [kanunnapnaa cuna; force ca- 
ia Kapillarkraft; capillar force; kapilláris erő]. 

V. Capilare, forțe ~, și sub Tensiune superficială. 

17. ~ de altii [cuna enunanua; force 
d'adhesion; Adhăsionskraft; adhesion force; tapa- 
dási erő]. V. sub Adeziune. 
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1. Forţă de coeziune [cHa KOXe3HH, CHEN- 
JeHHA; force de cohésion; Kohăsionskraft; co- 
hesion force; kohéziós erő]. V. sub Coeziune. 

2. ~ de frânare. V. sub Frânare. 

3. ~ de frângere [cuja H31oMa, NOJOMKH; 
force de fracture; Umbruchkraft; breaking force; 
törési erő]. Rez. mat.: Forţa statică maximă ad- 
misibilă la extremitatea liberă a unei piese în 
consolă (de ex. la extremitatea liberă a unui izo- 
lator de trecere), în direcția cea mai defavorabilă. 

4. ~ de recul [cuja orpavun; force de recul; 
Rückschlagkraft; back-fire force; visszütő erő]. 
Tehn.: Forţa care acţionează asupra unei mase 
(asupra țevii unei guri de foc și a accesoriilor 
sale), constrângând-o să reculeze. V. sub Recul. 

5. ~ de rezemare. Sin. Forjă de sprijin (v.). 

s. ~ de sprijin [peanuna; réaction; Stutzkraft; 
reaction; tâmaszi erő]: Forţă care se exercită la 
suprafața de contact a unui corp cu altul, și e con- 
diționată excluziv de acest contact. Sin. Forță de 
rezemare. 

7, ~ de sustentaţie. V. Portanţă. 

s ~ de târire [cuna yBnevennA, yHoca; 
force d'entrainement; Schleppkraft; trailing force; 
hordozó erő]. Hidr.: Forța tangenţială pe uni- 
tatea de suprafață F, = y bl (kg/m?), — la râuri 
Y RI (kg/m?) — dată a panta (1) la adâncimea 
(P), de raza hidraulică (R) şi de greutatea specifică 
(1 = 1000) a apei, care, dacă ar fi exercitată de 
apă asupra pereților respectivi, ar eroda mate- 
rialul lor (care poate fi: pământ, mâl argilos, mâl 
nisipos sau nu, material ca betonul de canale, etc.). 
Limitele ei sunt date tabelar în bibliografia de 
Hidrotehnică (v. și Vitesă de antrenare). 

9. ~ de tracţiune [cuna Tarn; effort de trac- 
tion; Zugkraft; tractive force; vonóerö]. Tehn.: 
Componenta în direcția mişcării, a rezultantei for- 
łelor exercitate de organele motoare asupra unui 
“vehicul. V. sub Tracțiune. 

10. ~ de tracţiune la cârlig [cuna TArH Ha 
KpIOKE; effort de traction au crochet; Zugkraft 
am Zughaken; traction on the draw hook; horog- 
vonóerő]. Tehn.: Forja de tracțiune măsurată la 
dispozitivul de cuplare al unui vehicul. 

1u. ~ de tracţiune la jantă [cua raru Ha 
ooe; effort de traction à la jante; Zugkraft am 
Radumfang; tractive force at the wheel rim; a 
kerületi vonóerő]. Tehn.: Forța de tracțiune la 
periferia roților motoare. 

12. ~ explozivă [B3pbiBnaa caja; force 
d'explosion; Explosionkraft; explosive force; rob- 
band erő]. V. sub Presiune de explozie. 

13. ~ hidrostatică [rnppocrarnuecraa cura; 
force hydrostatique; hydrostatische Kraft; hydrostatic 
force; hydrostătikus erő]. V. sub Presiune statică. 

14. Forţa impulsului de reacțiune [cununa peak- 
HHOHHOrO uMnyJibca; force de l'impulsion de 
reaction; Kraft des Reaktionsimpuls; impulsion of 
reaction force; viszahatăsi impulzus erő]. V. sub 
Presiune de reacțiune. — 

15. ~ impulsului hidraulic [cuna ruapaBnu- 
ueckKkoro y4apa; force de l'impulsion hydrau- 
lique; Kraft des hydraulischen Impuls, Kraft des 


hydraulischen Antriebs; hydraulic impulsion force; 
áramlási impúlzus erő]. V. sub Presiune dinamică. — 

In Mecanică, termenul de forță e folosit și în 
cazuri în cari se imaginează că ar interveni o 
forță, pentru a face anumite considerații. Exemplu: 

16. Forță virtuală [Bupryanbnaa cuna; force 
virtuelle; virtuelle Kraft; virtual force; virtuális 
erő]. Mec.: Forţă ipotetică, presupusă aplicată 
unui sistem de puncte materiale în vederea de- 
terminării unei schimbări a stării sau unei pro- 
prietăţi a lui (deformații, etc.). 

17. Forţă centrifugă [nenrpoGeninaa cuua; 
force centrifuge; Zentrifugalkraft; centrifugal force; 
centrifugális erő]. V. sub Forţă fictivă. 

18. ~ complementară [OTHOCHTEJIbHAA CH- 
na; force complémentaire; Relativkraft; relative 
force; komplementăris erő]. V. sub Forță fictivă. 

19. ~ Coriolis [cuna Hopnonuca; force de 
C.; C.s Kraft; C. 's force; C.-fele erő]. V. sub 
Forţă fictivă. 

20, ~ d'Alembertiană [cuna W'A.; force de 
d'A; d'A.sche Kraft; d'A. force; d'A.-fele erő]. 
V. sub Forţă fictivă. 

=. Forța deviantă a Pământului [OTRIIOHALO- 
aa cuna 3eMJu; force deviante de la terre; 
ablenkende Erdkraft; deviating force of the earth; 
a f6ld kitérési ereje]. Mec.: Forţa Coriolis exer- 
citată asupra particulelor în mişcare și datorită 
rotației Pământului, și a cărei expresiune este: 
2 wv sin g, undew e vitesa unghiulară a Pămân- 
tului, ọ latitudinea și v vitesa mobilului. Este ori- 
zontală, perpendiculară pe vitesă, și dirijată spre 
dreapta în emisfera nordică, și spre stânga în 
emisfera sudică. 

22. Forţă fictivă [purruBnaa cununa; force fic- 
tive; fiktive Kraft, Trăgheitskraft; ficiive force, 
ineriia force; látszólagos erő]. Mec.: Când se con- 
sideră mișcarea față de un sistem de referință ne- 
inerţial, și se operează, deci, cu accelerația relativă 
față de el, produsul masei unui punct material prin 
accelerația sa relativă nu e egal cu forța newtoniană 
care se exercită asupra punctului (fiindcă forța 
newtoniană e egală cu produsul masei prin ac- 
celerația lui faţă de grupul sistemelor de referință 
inerţiale). Fiindcă e avantajos să se calculeze însă 
ca și când legea de mișcarea punciului material 
ar fi valabilă și faţă de sistemul neinerţial, deoarece 
astfel se pot transpune de-a-dreptul asupra lui multe 
rezultate ale Mecanicei newtoniene, trebue operat 
ca și când s'ar exercita asupra oricărui punct 


material, afară de forța newtoniană F, o altă 
forță, egală cu produsul masei sale m prin dife- 
rența dintre acceleraţia sa relativă Z, și cea ab- 


solută a, numită forță fictivă F, (fiindcă suma 


dintre forța newtoniană și cea fictivă e egală cu 
produsul masei punctului material prin accele- 
raţia lui relativă). In adevăr, dacă 


F;=m (4-3), 
urmează din a doua lege a lui Newton 
F= mă =măr—m (4,— â)=ma,—Fy 


adică F+ F,= mā, 


Forțele fictive se deosebesc, deci, de cele 
reale, prin faptul că depind și de poziţiile, de 
vitesele și acceleraţiile în raport cu sistemul de 
referință neinerţial la care se referă. — După 
teorema lui Coriolis, diferența dintre accelerația 
relativă și cea absolută e egală cu suma cu semn 
schimbat a accelerației de transport Z, și a acce- 


leraţiei lui Coriolis 4,=2 ©X 7, unde w e vitesa 
unghiulară a sistemului neinerţial față de grupul 
sistemelor inerţiale, iar 7, e vitesa relativă a 
punctului material față de sistemul neinerțial. Deci 
F= —ma—m (2 ©X7,). 
Primul termen 
F= — ma, 
se numeşte forța fictivă de transport, iar al doilea 
F= —2 MOXU, 

forța fictivă a lui Coriolis. — Dacă sistemul de refe- 
rință neinerțial se alege, în particular, astfel încât 
punctul material (sau solidul rigid, când punctele 
materiale formează un astfel de solid) să fie în re- 
paus față de el, acceleraţia relativă și a lui Coriolis 
sunt zero, forța fictivă se reduce la cea de transport, 
devine egală și de semn contrar cu forţa reală, se 
numeşte forță fictivă d'alembertiană, și reprezintă 
forța fictivă care, adăugită celei reale, reduce 
problema de Dinamică față de grupul sistemelor 
inerțiale, la o problemă de Statică faţă de siste- 
mul neinerţial folosit. — Forţele fictive se numesc 
şi inerţiale sau de inerție, dar nu trebue confun- 
date cu forțele newtoniene de inerție, pentrucă 
cele fictive trebue considerate aplicate punctului 
material a cărui mișcare se urmăreşte, și variază 
odată cu starea cinematică a sistemului de refe- 
rință folosit, pe când forțele newtoniene de inerție 
se exercită, în virtutea principiului acțiunii și reac- 
țiunii, asupra sistemului care imprimă acceleraţie 
punctului material considerat. — După principiul 
echivalenţei (v.) şi forțele de gravitație sunt forțe 
fictive sau inerţiale, dar forțele electrice și mag- 
netice nu sunt fictive. 

1. Forţă, funcţiune de ~ [ÐyHKUHA CHJIbI; 
fonction de force; Krafifunktion; function of force; 
erâfiggveny]. V. sub Forţă conservativă. 

2. Forţă, linie de ~ [JIHHHA (tpuBaa) cubi; 
ligne de force; Feldlinie; line of force; er&vonal]: 
Curba tangentă în fiecare punct direcţiei vec- 
torului care reprezintă forța aplicată în punctul 
considerat. Pentru câmpul de vectori 


A= A +A, + A, 

presupuşi proporționali cu forța, ecuația diferen- 
țială a liniei de forță este 

dx _ dy _ dz, 

A; 4, A, 
Prin linia de forță a unui câmp scalar se înțelege 
linia de forță a câmpului de vectori proporţionali 
cu gradientul câmpului scalar, — 


Termenul de forță a fost folosit, și mai este fo- 
losit în Fizică și în Tehnică, cu accepţiuni improprii: 
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s. Forţă. Termen vechiu (astăzi impropriu) pen- 
tru energie. Ex.: Forţa vie este energia cinetică. — 
Actualmente, termenul „forță” nu se mai folosește 
cu înțelesul de „energie”. 

4. Forţă contraelectromotoare [INpOTHBO9JIeK- 
TrpouBumymaa cuna; force contre-6lectromo- 
trice; gegenelektromotorische Kraft; counter-elec- 
tromotive force; ellenelektromâtoros erő]. El.: 
Tensiunea electromotoare (v.) indusă în indusul 
motoarelor electrice. 

5 ~ electromotoare [51ekTpoABnAtymaA 
cuja; force lectromotrice; elektromotorische 
Kraft; electromotive force; elektromâtoros erő]: 
Termen pentru tensiunea electrică de-a-lungul 
unei curbe închise, a intensității câmpurilor elec- 
trice imprimate, sau induse prin mișcare, sau și 
prin simpla variaţie în timp a fluxului magnetic. — 
Forța electromotoare e numită în acest Lexicon 
numai tensiune electromotoare (v. Tensiune elec- 
tromotoare). 

s. ~ electromotoare psofometrică|ncopome- 
TPHueckaA BJeRTPONBHAYIIaA CHJA; force 
€lectromotrice psophometrique; gerăusch-elek- 
iromotorische Kraft; psophometric electromotive 
force; pszofometrikus elektromâtoros erő]. V. Ten- 
siune electrică psofometrică. 

7. Forță magnetomotoare |[MarHHTOABHAy- 
mas cuna; force magnetomotrice; magnetomo- 
torische Kraft; magnetomotive force; magnstomâ- 
toros erő]. V. Tensiune magnetomotoare. 

s. Forfa unui exploziv [cuna B3pbIBYATOrO 
BenecrBa; force d'un explosif; Kraft eines Spreng- 
stoffes; force of an explosive; egy robbanóanyag 
ereje]. Expl.: Termen impropriu pentru mărimea 
dată de relația f= rT, care are dimensiunile unei 
energii pe unitatea de greutate și este egală cu 
înălțimea în decimetri, la care poate fi ridicată o 
greutate de 1 kg prin presiunea gazelor cari re- 
zultă din explozia unui kilogram de exploziv, r 
fiind constanta gazelor rezultate din explozie, ra- 
portată la unitatea de masă, iar T temperatura 
absolută a gazelor imediat după explozie. — 

Termenul de forță se folosește în Tehnica mi- 
litară și în Economia politică în accepţiuni dife- 
rite de cele din Fizică: 

9. Forţă aeriană |Bo3uyminble cubi; force 
aérienne; Luftstreitkraft; air force; legi haderő]: 
Totalitatea avioanelor de luptă pregătite în vederea 
unei acțiuni. 

19. ~ navală [MOpCKHe cunbi; force navale; 
Seestreitkraft; naval force; vizi haderő]: Ansamblul 
navelor de luptă pregătite pentru a primi o misiune. 

u. ~ terestră [cyxonyTuble CHJIbI; force ter- 
restre; Landstreitkraft; army force; száraszföldi had- 
erő]: Grup de unități militare terestre, posedând 
dotația și pregătirea necesară pentru eventualitatea 
unei acțiuni. — 

12. Forță de muncă [paGouaa cna; force de 
travail; Arbeitskraft; working force; munkaerő]. 
Ec. pol.: Totalitatea aptitudinilor fizice și inte- 
lectuale pe cari omul le pune în funcţiune când 
produce bunuri de un fel oarecare. 
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1. Forțe de producţie [npousBoncrBennbie 
CHJIbI; forces de production; Produktionskrăfte; 
production forces; termelési erők]. Ec. pol.: An- 
samblul format de forța de muncă (v.) a oame- 
nilor și de uneltele de producţie (v.). 

2. Forţei, densitatea de suprafaţă a ~ [no- 
BEpXHOCTHAA IJIOTHOCTb CHJIbI; densité de sur- 
face de la force; Flăchendichte der Kraft; surfacic 
density of force; az erő felületi sűrűsége]: Sin. 
Tensiune (v.). 

s. Forței, densitatea de volum a ~ [06 bëmnaa 
IJOTHOCTb CHJbI; densité de volume de la 
force; Raumdichte der Kraft; volumic density of 
force; az erő tartalomsűrűsége]: Limita câtului 
dintre rezultanta forțelor exterioare cari se exer- 
cită asupra unei părți dintr'un mediu continuu, 
și dintre volumul acelei părți, când volumul tinde 
astfel spre zero, încât toate dimensiunile lui să 
tindă spre zero. 

4. Forţei, descompunerea ~ [pasnoenne 
CHJIbI; décomposition d'une force; Kraftzerlegung; 
resolution of a force; er&sz&tbontăs]: Operaţiu- 
nea grafică sau analitică de înlocuire a unei forțe 
prin alte forțe cu același punct de aplicaţie, și 
astfel încât suma vectorială a acestora să fie egală 
cu forța descompusă. — Operaţiunea inversă este 
compunerea forțelor. 

s. Forţelor, legea paralelogramului ~. V. For- 
telor, principiul paralelogramului ~. 

s. Forţelor, principiul independenței acțiunii ~ 
ÎNpPHHUAN He3aBHCHMOCTU AelCTBHA CHJ; prin- 
cipe de l'indépendance de l'action des forces; 
Prinzip der Unabhängigkeit der Wirkung der 
Krăfte; principle of the independence of the ac- 
tion of forces; az erők függetlenségének hatăselve]: 
Acţiunea unei forțe asupra unui punct material 
este independentă de acțiunea altor forțe cari 
ar lucra simultan asupra lui. V. și Forțelor, prin- 
cipiul paralelogramului ~. 

7. Forţelor, principiul  paralelogramului ~ 
Înpunnun napannenorpamma CHI; règle du pa- 
rallelogramme des forces; Prinzip des Krăftepa- 
rallelogramms; rule of the parallelogram of forces; 
erő parallelogramm elve]: Dacă un sistem material 
Sı imprimă unui punct material de masă m acce- 
lerația Z, (faţă de grupul sistemelor inerţiale), iar 
un sistem material S, îi imprimă acceleraţia a, co- 
existența celor două sisteme materiale imprimă 
punctului material considerat acceleraţia a, egală 
cu suma vectorială a acceleraţiilor a, și az, care 
se obține din ele după regula paralelogramului 
A=4ã, +4 |nmulțind cu masa m, se deduce din 
acest, fapt experimental ma=ma+maz, adică, 
fiindcă ma, e forța F, pe care o exercită S4, Mā, 
e forța F, pe care o exercită S, iar ma e forța 


F pe care o exercită sistemele coexistente S, și 
S, asupra punctului material m: 

F=Fa+ Fe 
Dacă coexistă două sisteme materiale, cari ar exer- 
cita, fiecare separat, asupra unui punct material 
forțele F, și F, ele exercită deci asupra lui o 


forță F, care se obține după regula paralelogra- 


mului din forțele F, și F, (compunerea forțelor). 
Acest principiu asigură caracterul de vector al forţei. 
Sin. Legea paralelogramului forțelor. 

s. Forțatul legumelor [dpopcupoBanue OBO- 
meii; forcage; Gemisetreiberei; forcing of vege- 
tables; zGldsegtermelgs gyorsităsa]. Agr.: Totali- 
tatea operațiunilor cu ajutorul cărora se poate scurta 
mult perioada necesară desvoltării plantelor legu- 
minoase și se pot obține produse timpurii. In a- 
cest scop se folosesc răsadniłele și serele. 

ə. Forfisan. Ind. chim. sp.: Fire alcătuite din 
celuloză regenerată, având structura cu o anumită 
orientare, și ale căror micele sunt legate foarte 
strâns. Firele astfel obținute au o tenacitate foarte 
mare, comparabilă cu a firelor metalice (N. D.). 

10. Forzaţ [pop3au; page de garde, feuillet 
de garde; Vorsatz, Vorsatzblatt; end paper; elő- 
lap). Arte gr.: Foaia dublă de hârtie albă sau co- 
lorată, care face legătura dintre volum şi scoarță. 
Una din file se lipește pe partea interioară a 
scoarței, iar cealaltă, de prima filă a cărții, fie în 
întregime, fie numai la cotor, restul rămânând 
volant. 

11. Foșălău [uecabHasa; carde; Vorspinnkräm- 
pel; scribbler; kenderfésű]. Ind. ţăr.: Pieptene lat, 
de scărmănat lâna sau cânepa. V. sub Pieptene. 

12. Fosfat [þocġþarT; phosphate; Phosphat; 
phosphate; foszfát]. 1. Chim.: Sare a acidului orto- 
fosforic. Se cunosc trei feluri de fosfați: fosfați pri- 


mari, corespunzători formulei (PO,HMe*), fosfaţi 
secundari (PO,HMe!! sau PO,HMe!) și fosfaţi terțiari 


(PO,Melil). Aceste trei clase de săruri, având 
constante de hidroliză diferite, se deosebesc 
mult în privința comportării față de indicatori: 
sarea primară este acidă, cea secundară e neutră 
sau slab bazică, iar cea terțiară e bazică. 

Fosfaţii terțiari sunt insolubili în apă, cu excep- 
țiunea celor alcalini. Fosfaţii solubili dau, cu a- 
zotatul de argint, un precipitat galben, caracteris- 
tic, de fosfat triargentic. — 2. Agr.: Ingrăşământ 
chimic, în a cărui compoziţie au un rol predo- 
minant diferiți fosfați. 

13. ~ de Cioclovina [YWornoBuna-dpocar; 
phosphate de C.; C. Phosphat; C. phosphate; 
C.-ai foszfát]. Agr.: lIngrășământ fosfatic, cu 
21,75% POs, extras dintr'un zăcământ descoperit în 
peștera Cioclovina din comuna Pui, Jud. Hune- 
doara. Provine din descompunerea cadavrelor de 
lilieci și de alte animale. E propriu pentru solurile 
neutre şi acide. 

14. Fosfatare [y/oGpenne nouBpr pocbarom; 
phosphatage; Phosphatierung; phosphating; fosz- 
fátálás]. Agr.: 1. Imbogăţirea în fosfați a terenu- 
rilor de cultură. — 2. In viticultură, prin fosfa- 
tare se înțelege adăugirea de fosfat de calciu la 
prepararea mustului, pentru a activa fermentația 
și a mări procentul de alcool. 

15. Fosfatare [dpocbopnpoBanne; phospha- 
tage; Phosphatbehandlung, Phosphatierung; phos- 
phating; foszfâtâlăs]. Metl.: Operaţiunea de tratare a 
obiectelor de oțel sau de fontă prin încălzire 


într'o baie cu soluții de acid fosforic sau de fosfaţi 
de fier, de mangan, de zinc, ceea ce are ca ur- 
mare acoperirea lor cu un strat subțire și uniform 
de fosfat cristalin. Se realizează astfel un strat 
de protecțiune contra agenților corozivi, al cărui 
efect poate fi îmbunătăţit prin tratare cu uleiuri, 
cu grăsimi, sau prin vopsire. Fosfatarea se face 
prin introducerea pieselor decapate în soluţia care 
fierbe, unde sunt ținute timp de aproximativ o 
oră. Pe măsură ce suprafața obiectului se fosfa- 
tează, desvoltarea de hidrogen (care indică re- 
acția chimică ce se produce între suprafața obiec- 
tului și soluție) se micșorează, până ce se 
oprește complet (grosimea stratului de fosfat for- 
mat împiedecând continuarea reacției). In me- 
talurgie se folosesc mai multe procedee de fos- 
fatare, la cari durata de formare a stratului de 
fosfat depinde de compoziţia soluției de lucru. 
Astfel, în procedeul atramentării se întrebuințează 
o soluție de fosfat de fier și de mangan; în proce- 
deul parkerizării se întrebuințează o soluție de 
fosfat de fier și de mangan, la care se adaugă 
şi săruri ale acidului silicic; în procedeul bonde- 
rizării, o soluție de fosfat de fier, la care sea- 
daugă fosfat acid de cupru. Prin aceste proce- 
dee, timpul de lucru se reduce dela cca o oră, 
la 10 până la 3 minute. 

1. Fosfataze [pocbparasbi; phosphatases; 
Phosphatasen; phosphatases; foszfátázok]. Chim. 
biol.: Enzime din clasa hidrolazelor, grupul este- 
razelor. Fosfatazele sunt răspândite în natură în 
cele două regnuri vii, şi scindează în organisme, 
prin hidroliză, esterii acidului fosforic. Fosfatazele 
acționează asupra fosfatidelor, asupra esterilor 
fosforici ai glicogenului și hexozelor, asupra 
nucleotidelor, etc. Pirofosfatazele scindează acidul 
pirofosforic în două molecule de acid fosforic. 
Fosfoamidazele desfac, prin hidroliză, acidul fos- 
foric legat de o grupare aminică. — Activitatea 
fosfatazelor din sol este ajutată de arăturile de 
vară, cari fac să se producă o transformare a 
acidului fosforic, proporția de anhidridă fosforică 
solubilă în apă devenind de 3:::5 ori mai mare 
decât în cazul parcelelor de sol arate numai 
toamna. 

2. Fosfatide [pocbarunbi; phosphatides; 
Phosphatide; phosphatides; foszfátidek]. Chim.: 
Esteri ai acidului fosforic cu substanțe cari au 
caracter lipoid. Dintre fosfatide, cele mai impor- 
tante sunt cefalinele și lecitinele. Prin hidroliză, 
fosfatidele dau: glicerină, acizi superiori, acid fos- 
foric, aminoalcooli şi colamină sau colină. În fos- 
fatide, acidul fosforic formează acizi æ- sau f-gli- 
cerofosforici, el fiind esterificat cu glicerina. 
Fosfatidele dau ioni bipolari, pentrucă au în mo- 
leculă o sarcină pozitivă și una negativă. Au 
proprietăți capilar active. Alte fosfatide impor- 
tante în organism, afară de lecitine și cefaline, 
sunt sfingonidina și cerebrona cari au, în locul 
glicerinei, un alt alcool, sfingozinul. 

s. Fosfazot [pocqasor; phosphazote; Phos- 
phazot; phosphazote; foszfăzot]. Agr.: Îngrășământ 
de azot și acid fosforic, obținut prin amestecarea 
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ureei, a fosfatului de calciu și a acidului sulfuric. 
Conţine 4:::11%, N şi 10:::140 P Os. 

4. Fosfină: Sin. Hidrogen fosforat (v. sub Fosfor). 

s. Fosfine [pocqpuubi; phosphines; Phosphine; 
phosphines; foszținek]. Chim.: Compuși organici, 
derivați ai hidrogenului fosforat prin înlocuirea 
hidrogenului cu radicali alchilici. Se deosebesc 
fosfine primare, secundare, terțiare și săruri de 
fosfoniu. Fosfinele alifatice se obţin prin alchi- 
larea directă a hidrogenului fosforat. Fosfinele 
sunt asemănătoare aminelor, dar au o bazicitate 
mai mică. Prin oxidare, dau acizi fosfinici. Se oxi- 
dează ușor, chiar în aer, atomul de fosfor având 
tendința de a trece din tri- în pentavalent. 

e. Fostiţi [pocurbi; phosphites; Phosphite; 
phosphites; foszfitek]. Chim.: Sărurile acidului 
fosforos. Sunt solubile în apă. Fosfiţii nu se oxi- 
dează la aer, ci numai cu ajutorul oxidanților. 
La cald, se descompun în hidrogen fosforat şi în 
fosfuri sau pirofosfaţi. 

7. Fosfocerit. V. Rabdofan. 

s. Fosfoferit [pocpobeppur; phosphoferrite; 
Phosphoferrit; phosphoferrite; foszfoferrit]. Mi- 
neral.: (Fe”, Mn),[PO,]: 5H0. Cristalizează în 
sistemul rombic bipiramidal. Are coloare verde. 

s. Fosfoniu, săruri de ~ [conu poconua; 
sels de phosphonium; Phosphoniumsalze; phospho- 
nium salts; foszfoniums6k]. Chim.: PHX (X= meta- 
loid). Săruri rezultate din combinarea directă a 
hidrogenului fosforat cu hidracizii halogenați. În 
aceste combinații, gruparea PH, are rolul de metal 
şi se numeşte fosfoniu. 

10. Fosfoproteide [þocponporesgbi; phos- 
phoprotsides; Phosphoproteiden;  phosphopro- 
teins; foszfoproteidek]. Chim. biol.: Grup de pro- 
teide a căror grupare prostetică este formată de 
acidul ortofosforic. Fosfoproteidele sunt insolubile 
în apă, au un pronunțat caracter acid, și sunt ușor 
solubile în alcalii. Cea mai importantă fosfopro- 
teidă este cazeina, care se găseşte în lapte sub 
formă de sare complexă de calciu. În gălbenușul 
de ou, strâns legată de o lecitină, se găseşte 
ovovitelina. 

11. Fosfor [þocþop; phosphore; Phosphor; 
phosphorus; foszfor]. Chim.: P; nr. at. 15; gr. 
at. 30,98; gr. sp. 1,836; p. t. 44,1°; p. f. 280°. 
Element tri- și pentavalent din grupa a cincia a 
sistemului periodic, răspândit în natură sub formă 
de fosfaţi (săruri ale acidului fosforic) ca: fosforit, 
apatit, vivianit și monazit. Se găsește, de asemenea, 
sub formă de fosfat de calciu, în guano, unde pro- 
vine din excrementele putrezite ale unor pasări 
marine. Tot în natură se găsește, în combinaţii 
atât neorganice cât și organice, în urina, sângele, 
țesuturile și oasele animalelor. 

Se prezintă în două forme alotrope extreme: 
fosforul alb și fosforul negru. Între acestea două 
există și formele intermediare: fosforul violet, 
fosforul roşu și fosforul roșu deschis. Densităţile 
lor variază astfel: fosfor alb 1,82, fosfor roșu 
deschis 1,88, fosfor roşu 2,20, fosfor violet 2,36, 
fosfor negru 2,69. 
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Fosforul alb se prezintă ca o masă cristalină 
transparentă, de consistenţa cerii, care poate fi 
tăiată cu cuțitul. Se oxidează cu ușurință în aer 
cu formare de POs şi POs, din care cauză se 
păstrează sub apă. Lumina îl transformă în fosfor 
roșu. Se topește la 44,1%, dând un lichid incolor 
care poate fi păstrat mult timp în această stare, 
ceea ce arată că prezintă tendință spre supra- 
răcire (suprafuziune). Se purifică prin antrenare cu 
vapori de apă. Din valoarea densității vaporilor 
urmează că molecula conține patru atomi de fosfor, 
cari se pot disocia reversibil cu mărirea tempe- 
raturii. La 2000* molecula este disociată în atomi 
liberi. Fosforul alb reacționează cu hidrat de 
sodiu, dând hidrogen fosforat și hipofosfit de 
sodiu (celelalte forme alotrope, afară de fosforul 
roşu deschis, nu dau această reacţie). Fosforul alb 
se aprinde la aer la 60,34" (celelalte forme altrope, 
mult mai sus). În aer se oxidează, dând pentoxid 
de fosfor, conform reacției: P} -+50O,—>P,010. 

Fosforul alb se oxidează lent la temperatură 
joasă (autooxidare), emițând o lumină slabă, vizi- 

ilă la întunerec, numită impropriu fosforescență 
(energia produsă de reacţia chimică apare sub 
formă de radiație de lumină, și nu apare căldură, 
ca în celelalte reacţii). Oxidarea lentă este înso- 
țită de formare de ozon și anume, pentru fie- 
care atom-gram de fosfor, 0,6 moli de ozon. Se 
combină violent cu halogenii (de ex. se aprinde 
spontan în clor). Fosforul se combină cu sulful 
şi cu multe metale, dând fosfuri. Are proprietăți 
reducătoare, precipitând metalele din soluțiile 
sărurilor lor. Spre deosebire de celelalte forme 
alotrope, fosforul alb este foarte toxic, doza 
mortală pentru adulţi fiind de 0,1 g. Se prepară 
calcinând un amestec de fosfat de calciu (fosfo- 
rit) cu nisip și cocs în cuptorul electric, la peste 
2 000°. Reacţia are două faze: bioxidul de siliciu 
pune mai întâi în libertate pentoxidul de fosfor: 

Ca,(PO,)p-+3 SiO, -> 3 CaSi0,+ P,O;; 
pentoxidul de fosfor este apoi redus cu cărbune: 
2P O; +10C— 10;C0+P,. 

Vaporii de fosfor formați (spre a se evita oxi- 
darea) sunt conduși sub apă, unde se conden- 
sează în fosfor alb. Fosforul alb are întrebuin- 
țări limitate; din el se fabrică acid fosforic, prin 
oxidare cu acid azotic 20° Bé, sau cu vapori de 
apă la 500°. 

Fosforul negru se obţine din fosforul alb prin 
încălzire la 200° sub o presiune de 12000 at. 
Are o structură macromoleculară constituită din 
straturi compuse din câte două plane paralele 
de atomi; în fiecare plan, un atom de fosfor este 
legat prin trei covalențe de alți trei atomi de 
fosfor. Este insolubil în toți solvenții fosforului alb. 

Fosforul roșu se obţine prin încălzirea fosforului 
alb, în absenţa aerului, la 200.::800*. Reacţia se 
produce cu desvoltare de căldură și este catali- 
zată de mici cantități de iod. Sub presiune, se 
topește la 600°; la presiunea ordinară, la aceeași 
temperatură sublimează și trece în fosfor alb, de 
unde rezultă că deosebirea de formă alotropă 


nu există în faza de vapori. Fosforul roșu nu are 
miros, și este practic insolubil în toţi solvenții 
fosforului alb. Din această insolubilitate urmează 
că molecula fosforului roșu este o veritabilă 
macromoleculă. Are duritate mare față de a fos- 
forului alb. Fosforul roșu se întrebuințează la 
prepararea pastei de pe cutiile de chibrituri (v.). 

Fosforul roșu deschis se obţine, prin depunere, 
dintr'o soluţie de fosfor alb în sulfură de carbon, 
când este iradiată cu radiații ultraviolete, sau prin 
fierbere, dintr'o soluție de fosfor alb în tribro- 
mură de fosfor. e 

Fosforul violet se obţine prin disolvarea fos- 
forului alb în plumb topit și îndepărtarea plumbu- 
lui prin tratare cu acid azotic. Se prezintă în 
cristale hexagonale, sub formă de foițe. 

Principalii compuși ai fosforului: 

Hidrogen fosforat [Bonopon, conepiarmniă 
pochop; hydrogène phosphore; Phosphorwasser- 
stoff; phosphuretted hydrogen, hydrogen phos- 
phide; foszfor-hidrogén]: PH. Compus hidro- 
genat al fosforului, gaz fšră coloare, cu miros de 
usturoiu, foarte puțin solubil în apă; p. f. — 85° și 
p. t. — 132,5° Este o bază foarte slabă, care are 
proprietăți reducătoare. Este un gaz de luptă toxic 
general, cu produsul letal 500. Pe câmpul de 
luptă se întrebuințează, de fapt, fosfura de calciu, 
care, împrăștiată pe pământ, desvoltă cu ume- 
zeala pământului și a aerului, hidrogenul fosforat. 
Sin. Fosfină. 

Hidrogen fosforat lichid [unruii BONOPOA, 
conepitamuii ocbop; hydrogène phosphore 
liquide; flüssiger Phosphorwasserstoff; liquid phos- 
phuretted hydrogen, liquid hydrogen phosphide; 
csepfolyos foszfor-hidrogén]: PəHą. Lichid incolor, 
insolubil în apă, foarte refringent, cu p. f. 58°, 
care se aprinde în aer. Are o constituție chimică 
asemănătoare cu a hidrazinei (HąN—NH3). 

Hidrogen fosforat solid [rBepAblii BOAOpPon, 
conepianmmii pocop; hydrogène phosphore 
solide; fester Phosphorwasserstoff; solid phos- 
phuretted hydrogen, solid hydrogen phosphide; 
szilárd foszfor-hidrogén]: PısHę. Compus hidro- 
genat al fosforului, care se prepară prin descom- 
punerea la cald a fosfurii de calciu cu acid clor- 
hidric. Este o pulbere galbenă, care se aprinde 
la 200°. 

1. Fosfor, pentaclorură de ~ [NATAXJIOpHC- 
TIÄ þochop; pentachlorure de phosphore; Phos- 
phorpentachlorid; phosphorus pentachloride; fosz- 
forpentáklorid]: PCI. Corp solid, cristalizat, de 
coloare gălbuie, obținut prin acțiunea clorului a- 
supra _triclorurii de fosfor. La încălzire moderată 
(140*) sublimează, iar prin încălzire puternică (300°) 
se disociază în triclorură de fosfor și în clor. Apa 
îl hidrolizează cu formare de acid fosforic și acid 
clorhidric. Este întrebuințat ca agent de clorurare 
în sinteza organică. 

2, ~, pentoxid de ~ [narnotucb poccpopa; 
pentoxyde de phosphore; Phosphorpentoxyd; 
phosphorus pentoxide; foszforpentoxid]: P3O5. 
Masă albă cristalină care, prin calcinare, se to- 
pește și dă o masă sticloasă. Se prepară prin 


oxidarea fosforului alb cu un exces de oxigen 
sau prin calcinarea fosfaților cu bioxid de siliciu. 
Este foarte avid de apă, cu care se combină și 
dă acid ortofosforic. Pe această proprietate se ba- 
zează folosirea lui în laborator, la uscarea gazelor 
şi a diferitelor substanțe chimice. In stare solidă, 
formula de structură este PO. 

1. Fosfor, triclorură de ~ |[rpexxnopucrbiii 
pochop; trichlorure de phosphore; Phosphoriri- 
chlorid; phosphorus trichloride; foszfortriklorid]: 
PCI,. Compus halogenat al fosforului, obținut direct 
din elemente, prin trecerea unui curent de clor peste 
fosfor alb slab încălzit. Este un lichid incolor, foarte 
refringent, care fumegă în aer. Are p.f. 76°, 
p. t. — 120° și d. 1,6129 la 20°. Apa îl hidroli- 
zează în acid fosforos și acid clorhidric. Se 
folosește ca agent de clorurare în sinteza organică. 

2, ~, trioxid de ~ ['rpexonuc» pocpopa; 
trioxyde de phosphore; Phosphortrioxyde; phos- 
phorus trioxide; foszfortrioxid]: PO. Masă albă 
cristalină, cu p. t. 22,5* și p. f. 173°, obținută prin 
oxidarea lentă a fosforului în aer. Formula de 
structură în stare solidă este P,O,, ceea ce arată 
tendința compușilor oxigenați ai fosforului de a 
forma macromolecule. Reacționează cu apa, cu 
formare de acid fosforos. 

s. Fosforic, acid ~ [pocpopnaa rncnora; 
acide phosphorique; Phosphorsăure; phosphoric 
acid; foszforsav]: H,PO,. Acid oxigenat al fosforului, 
obținut prin hidroliza pentoxidului de fosfor sau a 
pentaclorurii de fosfor. Industrial, se prepară prin 
oxidarea fosforului cu acid azotic diluat (20° Bé), 
sau prin tratarea fosfatului de calciu cu acid sulfuric 
diluat şi concentrarea soluţiei. Este un lichid siro- 
pos, cu p. t. 42,35%, foarte solubil în apă; prin 
încălzire la 213°, se transformă în acid pirofos- 
foric. Acidul fosforic se disociază numai în două 
trepte, cel de al treilea hidrogen fiind greu ioni- 
zabil. Cu metalele reacționează, dând fosfaţi și des- 
voltând hidrogen. Sin. Acid ortofosforic. 

4. Fosforos, acid ~ [dpocbopneraa KHC- 
nora; acide phosphoreux; phosphorige Säure; 
phosphorous acid; foszforos sav]: H;PO,. Acid oxi- 
genat al fosforului, care se prepară prin oxidarea 
lentă a fosforului la aer umed, ori prin hidroliza 
trioxidului de fosfor sau a triclorurii de fosfor. 
Este un acid bibazic, cel de al treilea hidrogen 
fiind nedisociabil. Prin încălzire se descompune 
în acid fosforic și hidrogen fosforat. Este un re- 


ducător energic, -folosit în acest scop în Chimia | 


analitică. Cu metalele reacționează, dând fosfiți 
şi desvoltând hidrogen. 

Fosforul formează și acizii: metafostoric, PO,H, 
care are o pronunțată tendință de polimerizare, în- 
trebuințat numai în lucrările de laborator, — şi piro- 


fosforic, PxO;H,, ale cărui săruri, pirofosfații, sunt cu- | 


noscute și în stare naturală. Fosforul se combină 
direct şi cu metalele, dând fosfuri. V. sub Fosfură. 
s. Fostforescență [pocbopecuenina; phos- 
phorescence; Phosphoreszenz; phosphorescence; 
foszforeszcencia]. V. sub Fotoluminescență. 


a. Fostorilază |pocpopunasa: phosphory- | 


lase; Phosphorylase; phosphorylase; foszforilâza]. 
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Chim. biol.: Enzimă sub acţiunea căreia se formează 
esterul lui Cori, din glicogen şi acid fosforic. 

7. Fosforit [pocdpopur: phosphorite; Phospho- 
rit;phosphorite, rock-phosphate; foszforit]. Mineral.: 
Rocă sedimentară cu aspect concreționar, formată 
din fosfat de calciu. Se produce, printr'o serie 
de procese chimice, prin concentrarea selectivă 
a fosforului din resturile vieţuitoarelor: fie din 
acumularea directă a resturilor de vertebrate, co- 
prolite, etc., fie din reacția substanțelor cari conțin 
fosfor asupra unui substrat de obiceiu calcaros. 
Se întrebuințează în agricultură, ca îngrășământ 
chimic; în mică măsură se întrebuințează și pentru 
extragerea fosforului. 

s. Fosforoscop [pocbopockon; phosphoros- 
cope; Phosphoroskop; phosphoroscope; foszforo- 
szkop]. Fiz.: Dispozitiv destinat determinării duratei 
de emisiune a luminii de către o substanţă foto- 
luminescentă, în special a substanțelor cu durată 
de emisiune nu prea lungă. 

Dacă această durată de emisiune nu este prea 
scurtă, se folosesc aparate cu piese rotitoare, de 
ex. cel de tip Becquerel, care e format din două 
discuri ce se pot roti în jurul unei axe comune. 
Aceste discuri opace au deschideri în formă 
de sectoare. Prin deschiderile unuia din discuri 
se luminează substanța luminescentă conținută 
între discuri. Prin deschiderile celuilalt disc se ob- 
servă lumina reemisă. Variind vitesa unghiulară 
și mărimea sectoarelor, se poate determina timpul 
dintre excitarea substanţei și reemisiunea luminii. 
Cu astfel de aparate se determină durate de 
emisiune mai mari de 10% s, 

Pentru intervalele mai scurte, iluminarea și ob- 
servarea sunt întrerupte periodic, fasciculele de 
lumină incidentă și reemisă traversând câte un 
dispozitiv compus din doi nicoli încrucișali, între 
cari se găsește câte o celulă Kerr ce funcționează 
la frecvență convenabilă. Cu acest tip de aparate 
(numite și fluorometre, fiindcă se întrebuințează 
în determinările de durată de fluorescență) se 
pot determina intervale de emisiune de 10%s. 

9. Fosfură [dpocuu; phosphure; Phosphid; 
phosphide; foszfid]. Chim.: Compus al fosforului 
cu un metal. Ex.: 

w. ~ de calciu [pocbun rana; phos- 
phure de calcium; Phosphorkalzium; calcium phos- 
phide; kalciumfoszfid]: PCa. Compus al fos- 
forului cu calciul; e un produs vătămător care se 
formează în cursul fabricației cianamidei de calciu, 
și pe care tehnica industrială trebue să-l elimine. 

u. ~ de zinc [pocbun nunka; phosphure 
de zinc; Zinkphosphid; zinc phosphide; cink- 
foszfid]: PzZn. Substanţă întrebuințată la comba- 
terea rozătoarelor (șobolani, etc.); în mediu acid, 
degajă hidrogen fosforat, care e foarte otrăvitor. 

12. Fosgen [ipocren, xuoporucb yriepona; 
phosge&ne, oxychlorure de carbone, colongite; Phos- 
gen, Zusatz; phosgene, carbonyl chloride; foszgén]. 
Gaze: COCI,. Corp gazos, cu p. f. + 8°. Densita- 
tea față de aer: 3, 5. Gaz de luptă sufocant, asfi- 
xiant şi trecător. Se prepară prin acļiunea clorului 
asupra oxidului de carbon, în prezența unui 
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catalizator de cărbune activ CO+ CI, = COCI,. Are 
produsul letal 450, pragul de excitație 5 mg/mi, 
limita de suportabilitate 20 mg/m?. A fost întrebu- 
ințat în primul războiu mondial în valuri de gaze, 
în proiectile şi în aruncătoare. 

1. Fosgenit [pocrenur;phosgsnite; Phosgenit; 
phosgenite; foszgenit]. Mineral.: Pb, [CI | CO,]. 
Cristalizează în sistemul pătratic-trapezoedric, în 
cristale columnare scurte, sau piramidale, adesea 
cu multe fețe. Prezintă clivaj perfect după 
(110) şi (001); are spărtura concoidală, duritatea 
2, 5:::3 şi gr. sp.6:::6,3. Are luciu adamantin gras, 
coloare albă, cenușie sau galbenă. E transparent 
până la translucid. Apare în zona de oxidare 
a zăcămintelor de galenă. 

2. Fosgenoximă [pocrenokcumM; phosgeno- 
xime; Oximkarbonylchlorid; carbonyl chloride oxi- 
me; foszgénoxim]. Gaze: CląCNOH. Corp solid; se 
prezintă în cristale incolore, cu p, tł. 39:::41* și 
p. f. 129%. Are o mare tensiune de vapori și mi- 
ros pătrunzător și sufocant. Este nestabilă. Poate 
fi stabilizată cu sulfat de sodiu anhidru. E un gaz 
de luptă foarte iritant, și un caustic al pielei. Nu 
a fost folosită în războiu. Sin. Diclorformoximă. 

s. Fosilă [ucronaembiii, orameneanbriă; fos- 
sile; Fossil; fossil; foszil, kövület]. Paleont.: Orice 
urmă (schelet, mulaj, cochilie, țesut, amprentă, 
etc.) lăsată de animale sau de plante, și care 
s'a conservat în depozitele sedimentare. 

4. Fosile caracteristice [paparrepncrnuec- 
KHe ucronaembie; fossiles caractéristiques (bons 
fossiles); Leitfossilien; characteristic fossils; vezér- 
kövületek]. Paleont.: Fosile cari servesc la deter- 
minarea vârstei relative a formațiilor geologice. 
Ele provin dela animale sau dela plante cari, fie 
că au avut o perioadă scurtă de existență, fie 
că s'au perpetuat mai mult timp, dar s'au modi- 
ficat necontenit. In plus, au putut acoperi, în 
anumite timpuri, arii continentale sau marine foarte 
întinse. Ex.: Amoniţii sunt fosile caracteristice 
pentru Mesozoic, numuliții pentru Eocen, mami- 
ferele pentru Terţiar, fusulinele pentru Carbo- 
nifer, etc. 

s. Fosilizare [nponecc oamenenua; fossi- 
lisation;  Fossilienbildung, Versteinerung; fossili- 
sation; kövületezés]. Geol.: 1. Ansamblu de fe- 
nomene fizice, chimice şi biologice, cari au 
intervenit începând dela moartea unui organism 
oarecare, și cari au condus la conservarea, în 
stratele geologice, a fosilei respective.— 2. Modul 
cum este conservată o fosilă (mineralizare, in- 
crustare, carbonizare, mumifiere, etc.). 

s. Fostână. Mine: Scândură groasă; dulap (ter- 
men minier, Valea Jiului). 

7. Fosterit [pocrepur; fosterite; Fosterit; fos- 
terite; foszterit]. Ind. chim. sp.: Grup de rășini, 
întrebuințat ca agent de impregnare a izolaţiei 
înfășurărilor electrice. Prezintă avantajul de a 
putea fi folosit fără solvent. In momentul între- 
buinţării se prezintă în stare lichidă, conţinând, 
de fapt, un solvent, care reacționează cu rășina 
şi dă produsul care se solidifică. 


s. Fot (por, enuHuua OCBEMËHHOCTH; phot; 
Phot; phot; fot]. Opt.: Unitatea de iluminație, care 
se stabileşte când o suprafață iluminată de un centi- 
metru pătrat primește fluxul de un lumen repartizat 
uniform. V. sub Unităţi. i 

9. Fotă. Ind. țăr.: Imbrăcăminte formată din una 
sau din două bucăţi dreptunghiulare de stofă de 
lână, lucrate cu diferite desene şi colori, lungi până 
la glesne, pe cari săteanca le poartă dela brâu 
în jos; când se compune din două bucăţi, partea 
mai lată e în spate, iar cea îngustă, în față. 

10. Fotocartare [uepuenne kapTbl no oTo- 
rpabuu; construction d'une carte d'après photo- 
graphie; Bildkartierung; tracing of a map from 
photographs; fototerkepezes). Fotgrm.: Opera- 
țiunea de construire a unei hărți după fotograme. 

1. Fotocartograf |pororaprorpab; photocar- 
tographe; Photokartograph; photocartograph; foto- 
kartograf]. Fotgrm.: Aparat fotogrammetric pentru 
construirea automată a hărților şi a planurilor 
topografice, pe bază de fotograme, folosind pro- 
iecția optică și exploatarea bazată pe procedeul 
brilamentului. Se folosește la restituiri de planuri 
la scări mari (1 : 500..:1 : 10000). 

12. Fotocataliză [pororaranu3; photocata- 
lyse; Photokatalyse; photocatalysis; fotokatalyzis]. 
Chim. fiz.: Cataliză selectivă provocată de radiaţiile 
luminoase vizibile sau invizibile, de lungimi de 
undă bine determinate. 

13. Fotocatod [pororaron;photocathode; Pho- 
tokathode; photocathode; fotokatod]. Fiz.: Supra- 
față metalică emițătoare de electroni sub acțiunea 
luminii, pusă în legătură cu polul negativ al 
unei surse de curent. Ex.: Catodul unei celule 


| fotoelectrice, mozaicul fotosensibil din iconoscopul 
| lui Zworykin. 


14. Fotochimice, procedee ~ [poroxumunuec- 
KHe METOmbl; procédés photochimiques; pho- 
tochemische Verfahren; photochemical methods; 
fotokémiai eljárások]. Arte gr.: Ansamblul ope- 
rațiunilor pentru executarea unui clișeu, care folo- 
sește fotografia și diverse reacții chimice. Pro- 
cedeele fotochimice se împart în trei grupuri, 
după cele trei feluri de clișee: pantografice, pla- 
nografice și chalcografice. 

15. Fotochimice, reacţii ~. V. Fotochimie. 

15. Fotochimie  [oroxumua;  photochimie; 
Photochemie; photochemistry; fotokemia]: Capi- 
tol al Chimiei, care se ocupă cu studiul efectelor 
chimice ale luminii (vizibile sau invizibile). Reac- 
țiile fotochimice, cunoscute, sunt foarte variate: 
descompuneri, sinteze, transformări alotropice, 
isomerizări, polimerizări și depolimerizări, redu- 
ceri, oxidări, etc. Este activă numai radiația lu- 
minoasă absorbită. Conform principiului de echi- 
valență fotochimică al lui Einstein, fiecare mole- 
culă, pentru a fi excitată, absoarbe o cuantă 
de energie radiantă. Randamentul unei reacții 
fotochimice nu este însă totdeauna egal cu 
unitatea, fiindcă de o parte se poate ca, în 
anumite cazuri, o parte din molecule să-și 
piardă energia prin fluorescență sau prin cioc- 
niri cu alte molecule, fără transformare chimică 


(„randament” mai mic decât unitatea), iar de altă 
parte se pot produce reacții în lanţ, cari măresc 
foarte mult „randamentul“ în produși finali de 
reacţie (randament mai mare decât unitatea). In 
anumite reacţii fotochimice, molecula care a 
absorbit energia radiantă nu intră ea însăși în 
reacţie, ci cedează această energie, prin ciocnire 
(de speța întâi sau a doua; v. sub Interacțiune 
moleculară), unei molecule de altă substanţă, 
cu care se găsește în amestec, și care apoi reac- 
ționează, molecula inițială având rolul de foto- 
catalizator. Reacțiile fotochimice joacă un mare 
rol în anumite sinteze, cea mai importantă fiind 
sinteza clorofiliană a hidraţilor de carbon, efec- 
tuată de plantele verzi. 

1. Fotocolografie [pororonnorpabua; pho- 
tocollographie;  Photokollographie;  photocollo- 
graphy; fotokollogrăfia]: Procedeu fotomecanic 
de reproducere a cernelurilor de imprimerie, 
întrebuințându-se substanțe coloidale întinse pe 
diferite suprafeţe și supuse acțiunii luminii. 

Dintre modelele cunoscute fac parte: foto- 
colografia cu gelatină bicromatată pe sticlă mată, 
cunoscută și sub numele de albertipie, helio- 
tipie, autotipie, etc., și care se bazează pe proprie- 
tatea gelatinei bicromatate de a deveni insolubilă 
în apă, după cea fost impresionată de lumină; foto- 
colografia cu gelatină bicromatată pe cupru, sau 
fototipia; fotocolografia cu bitum de ludea pe 
piatră, cunoscută și sub numele de fotolitografie 
sau litofotografie, și fotocolografia pe zinc, nu- 
mită și zincofotografie sau fotozincografie, etc. 

2, Fotoconductibilitate | poronpoBonumocrb; 
photoconductibilite; Photokonduktibilităt; photo- 
conductivity; fotovezetâseg, fotokonduktibilităs]. 
Fiz.: Conductibilitatea electrică a unor substanțe 
izolante, condiţionată de iluminarea cu radiații de 
anumite lungimi de undă. Este datorită unui efect 
fotoelectric de volum, în masa izolantului. 
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5. Fotocromografie [poroxpomorpabua;pho- 
tochromographie; Photochromographie; photo- 
chromography; fotokromogrăfia]: Fotografierea în 
colori. 

s. Fotocromotipografie |poroxpomorunorpa- 
ua;photochromotypographie; Photochromotypo- 
graphie; photochromotypography:; fotokromotipo- 
grăfia]: Aplicarea fotocromografiei în ilustrarea 
operelor tipografice. 

7, Fotocronograf [dporoxponorpab; photo- 
chronographe; Photochronograph; photochrono- 
graph; fotokronograf]. Foto.: Cameră fotografică 
servind la înregistrarea fotografiilor luate în serie. 

s. Fotodinamic [poronunamnuecrniă; photo- 
dynamique; photodynamisch; photodynamic; foto- 
dinamikus]: Calitatea materiilor colorante și fluores- 
cente (ca eozina, eritrozina, rozul bengal, etc.), 
de a distruge bacteriile și infuzorii numai în pre- 
zența luminii, ele fiind inactive la întunerec. 

9. Fotoelasticimetrie | poroonacruuuMeTpua; 
photo-elasticimâtrie; Photoelastizimetrie; photo- 
elasticimetry; fotoelaszticimetria, optikai feszult- 
segmeghatărozâs]. Fiz.: Punerea în evidenţă şi 
măsurarea pe cale optică a tensiunilor dintr'un 
corp transparent. — Metodele fotoelasticimetriei 
se bazează pe proprietatea corpurilor transpa- 
rente de a deveni birefringente când se găsesc 
în stare de tensiune (v. sub Fotoelasticitate). 
Ele consistă, în principiu, în examinarea, între 
doi nicoli încrucișați (unul polarizor și altul ana- 
lizor) a corpului în stare de tensiune (v. schema 
de principiu de mai jos). Diferența de drum, A, 
a două raze de lumină cari străbat corpul de 
grosime d, şi sunt polarizate linear după două 
direcții principale ale tensiunilor, fiind 

A= (n — na) d= (C—C) (02—091) d, 
cum rezultă din legile Fotoelasticității (v.), urmea- 
ză că o lumină incidentă, polarizată linear de 


Principiul fotoelasticimetriei. 
1) izvor de lumină; 2) polarizor; 3) lamă birefringentă de grosime d; 4) analizor; 5) observator; a) lumină naturală; b) lu- 
mină polarizată linear; c) lumină polarizată eliptic. 


3. Fotocopie | pororonua; photocopie; Photo- 
kopie; photocopy; fotokopia]: Reproducere fo- 
tografică în care se poate citi direct un document, 
obținută printr'o singură operațiune, nu prin două, 
ca în procedeele obișnuite de fotografie. 

4. Fotocromie [poroxpomua; photochromie; 
Photochromie; photochromy; fotokromia]. Foto.: 
1. Procedeu de reproducere fotolitografică, prin 
care se obțin imagini în colori. — 2. Fotografie 
în colori naturale, obținută prin folosirea unui 
clișeu pe care sunt suprapuse mai multe straturi 
sensibile la colori diferite. 


nicolul polarizor, dă lumină emergentă polarizată, 
în general eliptic, afară de razele cari trec prin 
liniile isocline ale stării de tensiune a corpului, 
în cari direcțiile transversale ale tensiunilor prin- 
cipale sunt perpendiculare, respectiv paralele cu 
planul luminii polarizate incidente. Isoclinele apar 
deci obscure. Rotind corpul în stare de tensiune, 
sau planul de polarizație al luminii incidente, 
isoclinele se deplasează, măturând întreaga supra- 
față a corpului examinat, în timpul în care se 
efectuează o rotație de un unghiu drept. 
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Examinarea în lumină albă polarizată dă o 
colorație variată: franje de interferență colorate 


| rial fotoelastic e un tensor de ordinul al doilea, 
| ale cărui direcţii principale coincid cu direcțiile 


variat, fiecare curbă isocromatică reprezentând | principale ale tensiunilor mecanice. (V. și sub 
locul geometric al punctelor în cari diferența | Fotoelasticimetrie). 


S1—Cp e constantă, adică în cari tensiunile tan- 
genţiale maxime au o valoare dată. 


2. Fotoelectric, efect ~. V. Efect fotoelectric. 
s. ~, Prag ~ [nopor porosbbenra, po- 


Din isocline și isocromatice se construesc iso- | TO3JIEKTpHYeCKHË NOpor; seuil photoélectrique; 


staticele (traiectoriile tensiunilor principale) şi 
se obļine deci starea de tensiune respectivă, 


| langwellige photoelektrische Grenze; photoelec- 
| tric threshold; fotoelekiromossági küszöb]. Fiz.: 


Isoclinele la 60°. 


Tensiunile principale statice fiind independente 
de modulul de elasticitate și de coeficientul lui 
Poisson, aplicând regulile similitudinii mecanice, 
se poate determina, în mărime și direcție, re- 
partiția tensiunilor și într'o piesă opacă, al cărei 
model transparent se examinează pe cale elas- 
tooptică. Fotoelasticimetria reclamă construcția de 
modele transparente, care poate fi costisitoare; 
ea nu se poale aplica direct asupra construcțiilor 
opace. Se foloseşte pentru a determina, pe o 
machetă transparentă, repartiția tensiunilor în 
piese importante pentru construcții. 

1. Fotoelasticitate [poro»uacruunocrb; pho- 
toslasticite; Photoelastizităt,Spannungsoptik; photo- 
elasticity ;feszültségoptika]. Fiz.: Proprietatea mate- 
rialelor transparente și isotrope de a deveni birefrin- 
gente cât timp se menține în ele o stare de tensiune 
mecanică (tensiuni provocate prin forțe exterioare, 
sau tensiuni proprii). Dacă tensiunile normale de 
tracțiune se contează pozitive, și cele de com- 
presiune, negative, iar 3, > 33, şi 9, sunt tensiunile 
normale principale din materialul străbătut de 
lumină monocromatică în direcția tensiunii prin- 
cipale o}, iar no, m și n, sunt indicii de refrac- 
țiune ai materialului înainte de a fi supus stării 
de tensiune, respectiv după ce a fost supus acestei 


stări — şi anume n, pentru undele polarizate în 
direcția lui c}, şi n, pentru cele polarizate în 
direcția lui sc, — fotoelasticitatea materialului e 


caracterizată prin două mărimi de material C, şi 
C,, cari intervin în legile de material ale foto- 
elasticităţii și exprimă variațiile ny— no şi na— no 
în funcliune de tensiunile principale: 

N no= C33: ł C, (3 Hoa); 
(33 +93). 


In general, indicele de refracțiune al unui mate- 


Na — n= Ca, + C, 
2 o a91 ;, 


solicitată în re- 


Isocromaticele dinir'o bară dreaptă, 
giunea punctului ei de inflexiune. 


| Lungimea de undă maximă a radiaţiei capabile 
să producă emisiune fotoslectronică dintr'un metal 
dat. 

4. Fotoelectrică, 
electrică. 

5. Fotoelectricitate | poroo»nekrpuuecrBo; 
photo-slectriciie; Lichtelektrizităt; photoelectricity; 
fotoelektromossâg|: Fenomen de emisiune de 
electroni dintr'un metal, produs de lumină sau 
de alte radiații electromagnetice incidente. V. şi 
Efect fotoelectric. 

s. Fotoelectron [poroduierrpon; photoslec- 
tron; Photoelektron; photoelectron; fotoelektron]. 
Fiz.: Electron emis de o suprafață metalică asu- 
pra căreia cade un fascicul de radiație electro- 
magnetică de lungime de undă convenabilă. 

7. Fotoemisiune |porobnerrponnaa >Muc- 
cHA; pholosmission; Photoemission; photoemis- 
sion; foto-leadâs). Fiz.: Emisiune de electroni de 
către o suprafață metalică, sub influența unei ra- 
diații electromagnetice de lungime de undă 
convenabilă. 

s. Fotofon [porobpon; photophone; Photo- 
phone; photophone; fotophon]. Fiz.: Aparat care 
transmite sunetele prin intermediul unei raze de 
lumină. 

9 Fotoforeză |poropopesuc; photophorăse; 
Photophoresis; photophoresis; fotoforâzis]. Fiz.: 
Mişcarea pe care o iau particulele ultramicrosco- 
pice, când sunt luminate puternic. 

10. Fotogalvanografie |pororaubBanorpapua; 
photogalvanographie; Photogalvanographie; pho- 
togalvanography; fotogalvânogrâfia]. Arte gr.: 
Procedeu heliografic de gravură, cu ajutorul că- 
ruia se obţine, pe sticlă sau pe alt material, aco- 
perit cu un amestec de cleiu cu substanțe sen- 
sibile la lumină, un desen în relief pozitiv sau 


celulă ~. V. Celulă foto- 


în relief negativ, care poate fi transformat într'un 
clișeu electrotipic propriu pentru a fi imprimat. 

1. Fotogoniometru [pororounomeTp; photo- 
goniomâtre; Bildiheodolit; photogoniometer; fo- 
toteodolit]. Fiz.: Instrument pentru măsurarea un- 
ghiurilor, care foloseşte clişee fotogrammetrice, 
vârful acestor unghiuri găsindu-se în centrul de 
perspectivă al clișeului. 

2, ~ pentru perechi de fotograme [poro- 
TOHHOMETp ANA ABOiiHbIX H3oGpamennii; pho- 
togoniomâtre pour couple d'images; Doppelbild- 
theodolit; photogoniometer for double images; 
duplafelvetelă fototeodolit]. Fotgrm.: Aparat care 
servește la măsurarea unghiurilor orizontale ale 
triunghiurilor constituite în câmpul unei stereo- 
grame. E compus din două fotogoniometre simple. 

s. Fotografic, aparat ~ [pororpabnuecrnii 
annapar; appareil photographique; photographi- 
sche Kamera; photographic camera, photographic 
apparatus; fényképező gép]. Foto.: Aparat cu 
ajutorul căruia se obțin imaginile obiectelor ex- 
terioare, pe stratul sen- 
sibil al unui material fo- 
tografic. Un aparat foto- 
grafic cuprinde următoa- 
rele părți principale: 
obiectivul, caseta care 
conține materialul sensi- 
bil, o incintă care leagă 
obiectivul de suportul ca- 
setei, un obturator pen- 
tru a permite expunerea 
pentru un anumit timp, 
a materialului sensibil, o 
diafragmă, care deter- 
mină lărgimea fasciculu- 
lui luminos care intră 
în aparat, un vizor pentru delimiiarea zonei de 
fotografiat și pentru eventuala punere la punct 
a imaginii, etc. 


Aparat fotografic cu reflexie. 

0,02) oglinzi; L) obiect.v; 

S) geam mat; C) casetă fce 
togratică. 


P; 
Piy M| 
VĂ | 


Aparat fotografic. 
1) obiectiv; 2) casetă; 3) vizor; 4) burduf; 5) glisiera supor- 


tului obiectivului; 6) dispozitivul de fixare a duratei de ex- 


punere; 7) cutia aparatului. 


Obieclivul este compus dintr'un tub cilindric 
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imaginea, și, uneori, diafragma de limitare a fas- 
ciculului luminos. Aceasta poate fi de diametru 
variabil continuu (iris), sau poate fi un disc care 
conţine un anumit număr de deschideri circulare 
cu diamelri diferiți. Pen'ru a permite punerea la 
punct a imaginii, obiectivul este montat într'un 
suport, în peretele opus casetei care conține ma- 
terialul fotografic, suport care poate fi fix sau de- 
plasabil în întregime, apropiindu-se sau depărtân- 
du-se de casetă, sau cilindrul care conține obiec- 
tivul poate efectua și o mișcare elicoidală într'un 
alt cilindru fix. De asemenea, la unele aparate, 
obieciivul se poate deplasa în planul peretelui 
care-l conține, variind astfel partea din spațiu a 
cărei imagine o formează. 

Forma casetei depinde de natura materialului 
fotografic, care poate purta siratul sensibil pe 
plăci de sticlă, pe foi de celuloid (filmpack) sau 
pe o bandă de celuloid depănată pe o bobină 
(rollțilm). De forma casetei depinde și forma lo- 
cașului ei. Legătura dintre obiectiv şi casetă poate 
fi rigidă sau deformabilă având, în ultimul caz, 
de obiceiu, formă de burduf. 

Obturatorul este. așezat lângă obiectiv sau, 
uneori, lângă placă (obturator de placă). 

Există o mare varietate de aparate fotografice, 
și anume, în principal: — Aparate fără obiectiv: 
Locul acestuia e ocupat de o deschidere circu- 
lară de diamelru mic. Nu se mai folosesc în 
practica fotografică curentă, ci numai în cazuri 
speciale, prezentând avantajul de a da imagini 
complet lipsite de distorsiune, de a avea un câmp 
unghiular destul de mare şi de a da imagini a 
căror adâncime de câmp este foarte bună. Pre- 
zintă desavantajul unei foarte slabe luminozităţi 
şi al imposibilității obținerii fineţei în detalii. — 
Aparate cu cutie rigidă: Obiectivul lor are, în 
general, o deschidere mică, așa încât dau ima- 
gini desiul de bine puse la punct pentru toate 
obiectele, dela distanța de 2,50:::3 m până la 
„infinit”. Sunt folosite și în unele aparate moder- 
ne cu distaniă focală scurtă, în cari obiectivul 
este scos în momentul folosirii, ocupând una sau 
mai multe poziţii fixe, poziţii cari depind de de- 
părtarea la care se găseşte obiectul de fotogra- 
fiat. Se pot folosi ca aparate de mână, şi ca 
aparate pe trepied în ateliere. — Aparate cu 
reflexiune: Au o cutie în care fața superioară 
este formată dintr'un geam mal, care poate fi 
acoperit în momentul fotografierii. In interiorul 
cutiei se găseșie o oglindă la 45°, oglindă care 
dă pe geamul mat imaginea obiectului de foto- 
grafiat. In momentul fotografierii, oglinda se ra- 
bate pe faţa de sus a culiei, și lumina cade pe 
materialul sensibil care se găseşte într'o casetă, 
pe fața opusă obiectivului. — Aparate cu bur- 
duf: Prezintă avantajul de a putea fi strânse, bur- 
duful putând fi îndoit şi introdus, împreună cu 
suportul obiectivului, în cutia care conține supor- 
tul casetei. Pot fi folosite atât ca aparate de mână, 
cât și ca aparate pe trepied, în care caz punerea 
la punct și delimitarea imaginii se fac cu ajutorul 


opac, care conține lentila sau lentilele ce produc | unui geam mat așezat în același suport, în care 
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apoi este introdusă caseta. — Aparate cu distanță 
focală scurtă: Dau imaginile pe filme fotografice 
de dimensiuni mici. Imaginile asifel obținute trebue 
apoi mărite, ceea ce reclamă întrebuințarea unui 
material sensibil cu o emulsiune cu granule foarte 
fine. Prezintă avantajul de a fi aparate de di- 
mensiuni foarte mici, deci ușor transportabile, de 
a da multe imagini, una după alta, pe un același 
film, de a avea o mare adâncime de câmp și, 
datorită diametrului mic al obiectivului, de a purta 
obiective pentru cari corectarea distorsiunii se 
face mai ușor și mai complet. Prezintă desavan- 
tajul de a reclama mărirea fotografiilor obţinute, 
şi dispozitive mai complicate de punere la punct. 
Din acest punct de vedere, ele se pot împărți 
în aparate cu telemetru independent, și cu telemetru 
cuplat cu punerea la punct (cu deplasarea obiec- 
tivului). — Pentru scopuri speciale se folosesc 
aparate stereoscopice, cu două obiective așezate 
unul lângă altul, la distanță convenabilă, aparate 
panoramice, etc. Sin. Cameră fotografică. 

+ Fotografic, aparat ~ automat [aBromaru- 
ueckuii pororpapuuecruii annapar; appareil 
photographique automatique; automatische photo- 
graphische Kamera; automatic photographic appa- 
ratus; önmüködő fényképező gép]: Aparat de 
fotografiere aeriană, în care se realizează automat 
următoarele faze ale funcționării: desfășurarea unei 


poate fi reglat pentru intervale de timp cuprinse 
între 4 și 60 secunde; el transmite casetei filmului 
energia primită dela o sursă, permițând efec- 
tuarea ciclului de operațiuni în intervalul stabilit; 
— o casetă perfect etanșă, care cuprinde o bo- 
bină debitoare de film neexpus, şi o bobină recep- 
toare a filmului expus; — camera obscură, care 
cuprinde: obiectivul, diafragma și obturatorul cu 
vitese reglabile; — suspensiunea aparatului pentru 
fixarea pe avion; — un vizor optic conjugat cu mă- 
surătorul de intervale, care permite operatorului să 
determine intervalul dintre două poze, fără a mai 
face calcule în funcţiune de vitesa avionului, întru 
cât vizorul lucrează ca un cinemoderivometru. 
Aparatele de fotografiere aeriană automate folo- 
sesc benzi de film cu lungimi de 40:::60 m, şi 
lățimea de 18:::30 cm, lungimea unei poze fiind 
cuprinsă între ultimele valori. 

=. Fotografic, obiectiv ~ [pororpabnuecruiă 
0OPeKTHB; objectif photographique; photogra- 
phisches Objektiv; photographic objective; fény- 
képező objektiv]: Sistem optic convergent, 
care proiectează pe placa fotografică imaginea 
reală a obiectelor materiale situate dincolo de 
focarul său anterior. Se compune din una sau 
din mai multe combinații optice, de unde nu- 
mele de simplet (obiectiv simplu), dublet, tri- 
plet, etc. 


Obiective fotografice. 
Obiective simetrice: |, 4, 5 şi 6) anastigmate; 7) obiectiv cu mare câmp unghiular (până la 135°); 9) aplanat rectilinear. 
Obiective asimetrice: 2 și 8) anastigmate; 3) obiectiv pentru porirete; 


porțiuni de film corespunzătoare unei poze, în- 
tinderea plană a filmului în timpul expunerii, 
armarea și declanșarea obturatorului, înfășurarea 
filmului expus pe bobina receptoare. Un astfel de 
aparat, folosit pentru misiuni fotografice aeriene, 
este alcătuit din următoarele părți: — O sursă de 
energie, provenind dela un mic motor electric, 
dela o turbină care folosește curentul de aer exte- 
rior, sau dela o manivelă; — un măsurător de inter- 
vale, care asigură efectuarea automată a tuturor 
operațiunilor dintre două poze succesive, şi care 


10) obiectiv cu mare câmp unghiular. 


Din punctul de vedere al întrebuințării, se dis- 
ting obiective pentru peizaje, pentru portrete, 
grupuri, reproducții, etc. — După tipul căruia îi 
aparțin, se deosebesc: 

3. ~, obiectiv ~ asimetric [accumerpnunbriă 
0GeKTHB; objectif photographique asymétrique; 
asymmetrisches photographisches Objektiv; asym- 
metrical photographic objective; aszimmetrikus 
fényképező objektiv]: Obiectiv fotografic format 
din două combinații optice plasate asimetric față 


de o diafragmă, pentru a se obține un câmp mai 
mare şi o mai bună corectare a aberaţiilor. 

1. Fotografic, obiectiv ~ disimetric [quccum- 
MeTpuuHblii OŐÞEKTHB; objectif photographique 
dissymetrique; unsymmetrisches photographisches 
Objektiv; unsymmetrical photographic objective; 
diszimmétrikus fényképező objektiv]: Sin. Obiec- 
tiv asimetric, 

2, ~, obiectiv ~ dublu [ABoiiHoii OGbekTHB; 
objectif photographique double; photographi- 
sches Doppel-Objektiv; double photographic ob- 
jective; kettős fényképező objektiv]: Obiectiv 
fotografic format din două combinații, fiecare 
combinație fiind de genul obiectivelor simple. 
Intre combinații se plasează diafragma aparatului. 
Poate fi simetric sau asimetric. 

s. ~, obiectiv ~ simetric [CHMMETpHYHbIÄ 
OŐÞEKTHB; objectif photographique symétrique; 
symmetrisches photographisches Objektiv; sym- 
metrical photographic objective; szimmétrikus fény- 
képező objektiv]: Obiectiv fotografic format din 
două combinații identice, așezate simetric față de 
diafragmă. A fost conceput pentru corectarea dis- 
torsiunii. Cele două combinaţii pot fi compuse 
din una sau din mai multe lentile. 

4. Fotografic, obiectiv ~ pentru peizaje [neii- 
3aHbli O6beKTHB; objectif photographique pour 
paysages; photographisches Landschaftsobjektiv; 
photographic landscape objective; fényképező 
tájképobjektiv]: Obiectiv care are un câmp mare. 
Este corectat suficient de aberațiile sferică și cro- 
matică, de coma și de curbura câmpului, astfel 
ca să asigure imagini precis conturate; distorsiunea 
nu interesează decât în mod secundar. Obiectele 
fiind neanimate, e suficient ca obiectivele de acest 
fel să aibă o claritate mijlocie. 

s ~, obiectiv ~ pentru portrete [noprper- 
HbIÄ OŐÞEKTHB; objectif photographique pour 
portraits; photographisches Porträt-Objektiv; pho- 
tographic portrait objective; arckép fényképező 
objektiv]: Obiectiv fotografic ale cărui calități 
esențiale sunt o foarte bună claritate și corectarea 
judicioasă 2 tuturor aberaţiilor. Câmpul este o 
caracteristică secundară. Distanța focală trebue 
să fie lungă, pentru a se obține o imagine ar- 
monioasă a diferitelor obiecte eșalonate în adân- 
cime. 

s. ~, obiectiv ~ pentru reproducere [oOvek- 
THB JIA penponytuuu; objectif photographique 
pour reproduction; photographisches Reproduk- 
tions-Objektiv; photographic reproduction objec- 
tive; sokszorosit& fényképező objektiv]: Obiectiv 
fotografic care este foarte bine corectat de aberația 
distorsiunii. Servește la mărirea și reducerea obiec- 
telor plane: desene, hărţi, documente. Fidelitatea 
imaginilor este o condiţiune esențială. 

7, ~, obiectiv ~ simplu [npocroii oGek- 
THB; objectif photographique simple; einfaches 
photographisches Objektiv; simple photographic 
objective; egyszerű fényképező objektiv]: Obiectiv 
compus dintr'o singură combinație optică, for- 
mată din lentile lipite sau apropiate; diafragma 
este plasată în fața obiectivului. Se deosebesc: 
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— Obiectiv de tip vechiu, compus din două lentile 
lipite, de crown și flint; diafragma este plasată 
înainte, la !/; din distanța focală; câmpul este de 
cca 50° (cu sticle vechi) și 90° (cu sticle noi). 
— Obiectiv cu trei sticle lipite: una de flint între 
două de crown. — Obiectiv cu patru sticle lipite, 
şi anume două formând o combinaţie normală, 
şi alte două o combinaţie anormală, pentru a se 
mări deschiderea relativă. 

s. ~, obiectiv ~ triplu [rpoiinoii oGbeRTuHB; |. 
objectif photographique triple; dreifaches photo- 
graphisches Objektiv; triple photographic objec- 
tive; hármas fényképező objektiv]: Obiectiv foto- 
grafic format din trei combinații optice. 

9. Fotografic, claritatea reală a obiectivului ~ 
[peanbnaa acHocr» pororpapuueckoro 06b- 
eKTHBA; clarté réelle de l'objectif photographi- 
que; Helligkeit des photographischen Objektivs; 
real clarity ofthe photographic objective; fényké- 
pező objektiv valódi fényereje]. Foto.: Claritatea 
realăC, a unui obiectiv este egală cu produsul clari- 


tăţii teoretice C, prin coeficientul de transmisiune 
t: C,=tC, Valoarea aproximativă a lui t este 


(0,9), în care 1 este numărul de lentile în con- 
tact cu aerul. Valoarea mai exactă a lui t este 
t=(0,96)1—0,024e, în care e este grosimea în 
centimetri a sticlei traversate. 

19. ~, claritatea teoretică a obiectivului ~ 
[reoperuueckaa acuocrb pororpabpnueckoro 
0GbekTuBa; clarté théorique de l'objectif pho- 
tographique; theoretische Helligkeit des photo- 
graphischen Objektivs; theoretical clarity of the 
photographic objective; fényképezési objektiv teo- 
réłikus fényereje]: Claritatea teoretică C, a unui 


1 
obiectiv este mărimea C,= 1, unde n este ra- 


portul dintre distanța focală și deschiderea utilă. 
(La Congresul de Fotografie din 1889 s'a fixat 
unitatea de claritate astfel, încâi să corespundă 
valorii n=10, adică s'a ales cifra 100 din numă- 
rătorul expresiunii clarităţii teoretice). 

u. ~, deschiderea relativă a obiectivului ~ 
[orHocurebHaa aneprypa 06beKTHBa; ouver- 
ture relative de l'objectif photographique; Off- 
nungsverhăltnis des photographischen Objektivs, 
relative Offnung des photographischen Objektivs; 
relative aperture of the photographic objective; 
fényképező objektiv szetnyilâsi visszonya]: Raportul 


| dintre deschiderea utilă d, (pupila de intrare) 
și distanța focală d, a obiectivului: 

tË du 

nod, 
n caracterizează tipul obiectivului diafragmat. 


Pentru un obiectiv dat, se poate varia n prin va- 
rierea deschiderii utile a diafragmei. De ex., se 


£, când des- 


chiderea diafragmei este o optime din distanța 
focală. Pentru obiective de deschidere mare, n 


spune că un obiectiv lucrează la 
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atinge valoarea 2; pentru cele de islabă deschi- 
dere, n este superior valorii 20. 

1. Fotografie [pororpabua; photographie; 
Photographie; photography; fsnykepsszet]. Foto.: 
Tehnica fixării imaginilor pe stratul fotosensibil care 
acopere un suport solid (de sticlă, de colodiu, 
etc.), prin reacțiile fotochimice din substanța sen- 
sibilă din acest strat. Imaginea obținută trebue 
să fie asemenea cu perspectiva obiectului foto- 
. grafiat, să aibă o variație de nuanțe cuprinse între 
alb şi negru (în fotografia în alb-negru) care să 
reproducă variația de luminozitate a diferitelor 
părți ale obiectului, iar în fotografia în colori să 
reproducă fidel colorile obiectului. 

Proprietăţile fotochimice ale stratului sensibil 
permit înregistrarea fotografică a imaginilor cari 
corespund unor apariții de foarte scurtă durată 
(până la 10-7 s), a imaginilor emițătoarelor de ra- 
diație din domenii invizibile ochiului (infraroșu, 
ultraviolet, raze X, raze y), și a imaginilor obiecte- 
lor foarie slab luminoase sau slab iluminate, stratul 
fotosensibil având proprietatea de a integra acțiu- 
nea fotochimică a fasciculelor foarte puțin intense 
cari acționează asupra lui timp mai îndelungat. 

In fotografia în alb-negru, imaginea obținută pe 
o placă sau pe un film de celuloid cu ajutorul 
unui aparat fotografic este apoi revelată prin de- 
velopare (v. Developare), pe placă sau pe film 
apărând porțiuni mai înnegrite sau mai transpa- 
rente, cari corespund zonelor mai mult sau mai 
puțin iluminate, deci porțiunilor mai luminoase sau 
mai puţin luminoase ale obiectului. 

După developare urmează fixarea imaginii pe 
placă sau pe film, prin îndepărtarea excesului 
de substanţă fotosensibilă (v. Fixare). 

Se obține asifel un negativ (clișeu), care apoi 
este copiat pe o hârtie sau pe o placă sensibilă, 
pentru a se obţine imaginea pozitivă, asemănătoare 
perspectivei obiectului. Copierea se face prin 
iluminarea hârtiei sau a plăcii sensibile cu lumină 
care traversează negativul, imaginea obținută pe 
hârtie fiind apoi revelată şi fixată prin aceleaşi 
metode ca şi cele folosite peniru producerea 
imaginii negative pe clișeu. 

2. Fotografie [þororpaþus; photographie; 
Lichtbild; photography; fénykép]: Imaginea de- 
finitivă a unui obiect, transpusă pe hârte foto- 
grafică (pozitiv). 

3. ~ aeriană [Bsos4yumnsaa pororpabaa:; vue 
aérienne, photographie aérienne; Fliegerbild; air 
photography; légfénykép]: Fotografie luată dintr'un 
vehicul aerian (avion, dirijabil, balon, etc.) sau 
dela un punct din înăltime, de unde se poł obține 
fotografii cu axa de fotografiere verticală sau in- 
clinată, de sus în jos (inclinare până la 45° față 
de verticala punctului de statie). 

4 ~ în colori [pororpabpua B Kpackax, 
HBeTHaA ororpapua; photographie en cou- 
leurs; Farbenphotographie; colour. photography; 
szines fénykép]: Fotografie la care se întrebuin- 
łează material sensibil (plăci, filme, etc.) special 
(cu mai multe straturi sensibile la colori diferite), 


care dă — la developare,— imagini pozitive, cc- 
lorate identic cu originalul fotografiat. 

5 ~ în infraroșu [un pparpacnaa poro- 
i od photographie infrarouge; Ultrarotphoto- 
graphie; infra-red photography; infravörös fény- 
kép]: Fotografie care folosește radiații infraroșii 
ca să impresioneze placa sensibilă, și care se 
obține fie prin folosirea de lămpi speciale cari 
emit astfel de radiații (lumina neagră), operațiu- 
nea de fotografiere făcându-se într'o cameră 
obscură, fie prin folosirea unor lămpi obişnuite sau 
a luminii zilei, intercalându-se în fața obiectivului 
un filtru special pentru infraroșu, care lasă să 
treacă numai aceste radiații. Infraroșul fiind difuzat 
în atmosfera clară, și mai ales în cea turbure, mai 
puțin decât lumina vizibilă, se pot fotografia în 
infraroșu obiecte îndepărtate sau ascunse în ceață. 

s. ~ nadirală [namnpanrnaa pororpabna; 
prise de vue nadirale; Nadiraufnahme; nadiral 
photography; nadirâlis fénykép]: Fotografie aeriană 
având direcția axei de fotografiere verticală sau 
aproape verticală, și îndreptată către scoarța Pă- 
mântului. 

7 ~ normală [nopManbnaa cororpabua; 
prise de vue normale; Normalaufnahme; normal 
photography; normális fénykép]: Fotografie având 
direcția axei de fotografiere perpendiculară pe 
proiecția orizontală a bazei de fotografiere. 

s. ~ panoramică [nanopamiaa œþororpa- 
pna;prise de vue panoramique; Rundbildaufnahme; 
panoramic photography; tájfénykép]: Fotografie 
cuprinzând o mare întindere din turul de orizont 
care se deschide în jurul unui punct dominant (punct 
de observație, respectiv punctul de stație sau de 
perspectivă al fotografiei). Se deosebesc: 1. Foto- 
grafie panoramică ce se objine cu o cameră pano- 
ramică, al cărei film sau a cărei peliculă se des- 
făşură pe un semicilindru care concretizează ca- 
drul camerei. — 2. Fotografie panoramică ce se ob- 
ține cu o cameră automată grad-angulară. — 3. Fo- 
tografie panoramică ce se obține cu o cameră 
automată normală, când axa ei de simetrie este in- 
clinată foarte mult față de verticala punctului de 
stație (între 15*...45%). 

9. ~ verticală [gepruranvnaa pororpana; 


| photographie verticale; Nadiraufnahme; vertical 


photography; fizgsleges fénykép]: Fotografie 
cu direcjia axei de fotografiere dirijată după 
verticala locului care trece prin centrul de per- 
spectivă al fotografiei. 

10, ~ zenitală [3enurnaa pororpabua; prise 
de vue z&nithale; Zenitaufnahme; zenithal photo- 
graphy; zenitâlis fénykép]: Fotografie cu direcția 
axei de fotografiere verticală (sau aproape verti- 
cală) și îndreptată către bolta cerească. Fotografia 
zenitală este folosită în măsurătorile astronomice. 

i. Fotografiere [pororpabnpoBanne; prise 
de photos; Photographieren; taking of photos; fény- 
képezés]: Operaţiunea de fixare pe o placă sau 
pe un film fotosensibil, cu ajutorul unui aparat 
fotografic, a imaginii unui „obiect”: peizaj, portret, 
stare, etc. Pentru a obține imagini bune, este 
nevoie să se îndeplinească anumite condijiuni: 


Folosirea unui aparat fotografic adaptat scopului 
urmărit, care să aibă, deci, un obiectiv convenabil 
(de ex. un obiectiv rectilinear pentru fotografiere 
de monumente, un obiectiv cu câmp unghiular 
mare pentru peizaje, etc.), să aibă un câmp su- 
ficient (în adâncime și în lărgime), să fie de o 
luminozitate care să permită obținerea imaginii 
obiectelor slab luminoase sau slab iluminate, sau 
cari sunt în deplasare rapidă, să aibă o putere 
separatoare desiul de mare pentru obţinerea de 
detalii, când este nevoie, elc.; — să se aleagă 
o deschidere convenabilă a diafragmei, pentru a 
asigura o profunzime de câmp suficientă, și, deci, 
posibilitatea de a se pune la punct, în același 
timp, obiecte situate la diferite distanțe de apa- 
ratul de fotografiat și cari trebue să fie fotogra- 
fiate simultan (deschiderea diafragmei depinde 
şi de luminozitatea obiectului fotografiat, și se 
alege astfel, incât să se evite durate de expunere 
prea lungi); — să se fotografieze în lumină din- 
tr'un domeniu spectral convenabil, folosindu-se, 
de ex., un ecran colorat în galben pentru pei- 
zaje, radiație infraroșie pentru obiecte foarte de- 
părtate, etc; — să se întrebuințeze material foto- 
grafic (plăci, filme) sensibil în domeniul de ra- 
diație folosit: material ortocromatic pentru pei- 
zaje, pancromatic pentru obiecte cari emit multă 
radiație roşie, sau sensibilizat în infraroșu pentru 
fotografierea în acest domeniu spectral; — să se 
expună corect, pentru a se evita subexpunerea 
sau supraexpunerea materialului sensibil, și să nu se 
folosească fascicule luminoase incidente puternice 
directe, pentru a se evita voalarea materialului sen- 
sibil întrebuințat. Durata de expunere depinde de 
luminozitatea aparatului folosit, de deschiderea 
diafragmei, de sensibilitatea plăcii fotografice, de 
natura și iluminarea obiectului fotografiat, etc. 
Pentru alegerea unei durate de expunere corecte, 
se folosesc adesea tabele speciale, cari dau 
această durată în funcţiune de elementele de 
cari ea depinde. 

1. Fotografii convergente [KOHBepreHTHbIe 
Gororpabnu; vues convergentes; konvergente 
Aufnahmen; convergent photographs; konvergens 
fényképek]. Foto.: Două fotografii cu axele de 
fotografiere convergente, și al căror punct de 
convergență se găsește în fața bazei lor de 
fotografiere, respectiv în interiorul spațiului comun 
fasciculelor fotografice corespunzătoare fotogra- 
fiilor considerate. 

2. ~ divergente [/uBeprenrubie pororpa- 
QHH; vues divergentes; divergente Aufnahmen; di- 
vergent photographs; divergens fényképek]: Două 
fotografii cu axele de fotografiere convergente, 
şi al căror punct de convergență este situat în 
spatele bazei lor de fotografiere, respectiv în 
afara spațiului comun fasciculelor fotografice co- 
respunzătoare fotografiilor considerate. 

3. ~ paralele  [napannenbubie  ororpa- 
nu; vues parallèles; parallele Aufnahmen; pa- 
rallel photographs; párhuzamos folytatólagos fény- 
képek]: Fotografii succesive cu axele de fo- 
tografiere paralele între ele, şi cuprinzând părți 
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din acelaşi obiect sau corp de -dimensiuni mari 
(corp care nu încape într'o singură fotografie). 

a ~ stereoscopice  [crepeockonnuecrne 
wororpanu; prises de vuės stéréoscopiques; 
Stereoaufnahmen; stereoscopical photographs; 
sztereoszkopkepek]: Perechi de fotografii obți- 
nute cu ajutorul unei camere stereoscopice, şi 
servind la redarea imaginilor în relief ale obiec- 
telor, când imaginile respective sunt examinate 
la stereoscop. 

5. ~ succesive [nNocnemoBareJnbHble po- 
rorpaun; photographies successives; Folge- 
bilder; successive photographs; folytatólagos fény- 
képek]: Fotografii aeriene sau terestre, cari se 
acoper parțial, două câte două. 

s. Fotogramă |pororpamma; photogramme, 
photographie metrique; Photogramm, MeBbild; 
photogram; fotogramm]. Fotgrm.: Fotogrăfie spe- 
cială, care îndeplinește condițiunea unei perspec- 
tive centrale, cu centrul de perspeclivă în centrul 
optic al obiectivului camerei fotogrammetrice, re- 
zultată din secționarea unui fascicul fotogrammetric 
cu o suprafaţă plană sau curbă. Din punctul de 
vedere tehnic, îndeplineşte condiţiunea de a fi 
obținută cu o cameră metrică, numită cameră 
fotogrammetrică, și care permite înregistrarea auto- 
mată a elementelor de orientare interioară și exte- 
rioară, necesare măsurătorii fotogrammetrice. Cele 
mai caracteristice tipuri de fotograme sunt: 

7, ~ aeriană  |BO3Ayumnaa ororpamma; 
photogramme aérien; Luftmebbild; aerial photo- 
gram;  legifotogramm,  aerofotogramm]: Foto- 
gramă obținută cu ajutorul unei camere aero- 
fotogrammetrice instalate într'un avion, dirijabil, 
balon, etc., și al cărei punct de staţie nu poate 
fi materializat prin reperi. 

s ~ nadirală [Hann panbHnan pororpamma; 
photogramme nadiral; Nadirmehbild; nadiral pho- 
togram; nadirfotogramm]: Fotogramă aeriană a 
cărei axă de fotografiere este verticală sau aproape 
verticală, tolerându-se abateri unghiulare de 2: -3° 
față de verticala ce trece prin centrul de perspec- 
tivă al fotogramei. 

9. ~ oblică [koca pororpamma; vue pho- 
togrammétrique oblique; Schrägaufnahme, Schrăg- 
mebbild; oblique photogrammetrical exposure; 
ferde fotogramm|: Fotogramă a cărei axă de foto- 
grafiere se depărtează mult de verticală, fără a cu- 
prinde însă în câmpul ei linia orizontului, în care 
caz ea ar deveni o fotogramă panoramică. 

10. ~ orizontală |ropu3onranbnaa oTo- 
rpamMa; photogramme à axe horizontal; Flach- 
mebbild, Flachaufnahme; horizontal photogram; 
vízszintes fotogramm]: Fotogramă terestră a cărei 
axă de fotografiere este orizontală sau aproape 
orizontală, tolerându-se abateri unghiulare de 
2:::3* faţă de linia orizontului care trece prin 
centrul de perspectivă al fotogramei. 

1u. ~ panoramică (nanopamnaa pororpam- 
Ma; vue panoramique; Rundblickaufnahme, Rund- 
blickmeBbild; panoramic photogram; tájfoto- 
gramm]: Fotogramă care cuprinde imaginea ori- 
zontului. V. și Fotogramă oblică, 
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1. Fotogramă terestră [zemnaa pororpamma; 
photogramme terrestre; terrestrisches Photogramm, 
Erdmebbild; terrestrial photogram; terszini foto- 
gramm]: Fotogramă obținută cu ajutorul unei 
camere geofotogrammetrice, așezată pe teren 
când se face expunerea clișeului; punctul de 
staţie al fotogramei terestre este cunoscut și poate 
fi materializat prin reperi provizorii sau permanenți. 

2. Fotogramelor, metoda ~ convergente |Me- 
TOA KOHBeprenTrublx GororpaMmMm; méthode 
de prises de vues convergentes; konvergente 
Aufnahmeart; method ot convergent photograms; 
konvergensfotogrammok eljárása]: Metodă de ridi- 
care fotogrammetrică, folosind fotograme cu axe 
convergente; fotogramele sunt luate în serie, pe 
„benzi”, şi grupate câte două, axele lor formând 
un unghiu de convergență de 6.::.12%. 

s. ~, metoda ~ nadirale [Mmerog namu- 
palbHbix ororpaMM; méthode de prises de 
vues nadirales; nadirale Aufnahmeart, Lotrecht- 
aufnahmeart; method of nadiral photograms; 
nadirfotogrammok eljárása]: Metodă de ridicare 
fotogrammetrică, folosind fotograme nadirale sau 
aproape nadirale, cu axele verticale -și paralele 
între ele. Sunt luate în serie, pe „benzi”. 

4. Fotogrammetric, interval ~ [pororpam- 
MeTpHuecknii HHTrepBaur; écart entre les bandes; 
Sireifenabstand; photogrammetric bands distance; 
fotogrammke&psorkăz]: Distanţa dintre liniile cen- 
trelor de perspectivă a două şiruri („benzi”) 
adiacente de fotograme aeriene. 

s. Fotogrammetrie [pororpammerpua; pho- 
togrammetrie;  Photogrammetrie, Bildmessung; 
photogrammetry; fotogrammstria]. Fotgrm.: Ştiinţă 
aplicată care cuprinde ansamblul de principii, 
cunoștințe şi procedee cari permit măsurarea exactă 
şi determinarea poziţiei în timp şi în spaţiu a obiec- 
telor fixe, mobile sau deformabile, ca și repre- 
zentarea lor grafică, fotografică sau numerică, pe 
bază de fotografii speciale, numite fotograme. — 
Deosebim Fotogrammetrie topografică, şi cerească. 

s. Fotogrammetrie topografică [ronorpau- 
uyecuaa ororpammerpuA; topophotogramme- 
trie; topographische Photogrammetrie; topogra- 
phic photogrammetry; topografiâi fotogrammstria]: 
Ramură principală a Fotogrammetriei generale, al 
cărei obiect principal îl constitue tehnica măsurării 
scoarței terestre cu elementele și corpurile depe ea, 
pe bază de fotograme. Principalele ei ramuri sunt: 

7, ~ aeriană [Bo3Aymnaa dpororpamme- 
puna; photogrammetrie aérienne; Aerophoto- 
grammetrie, Luftbildmessung; aerial photogram- 
metry; legi-fotogrammstria, aero fotogrammetria]: 
Ramură a Fotogrammetriei, care se ocupă cu 
tehnica obţinerii și exploatării fotogramelor ae- 
riene. Sin. Aerofotogrammetrie. 

s. ~ arhitecturală [apxnrerrypnaa oro- 
TPaMMeTpuA; photogrammétrie appliquée à l'ar- 
chitecture; Architektur-Photogrammetrie; photo- 
grammetry applied to architecture; epiteszeti 
fotogrammstria]: Tehnică fotogrammetrică al cărei 
scop sunt măsurătorile arhitecturale, ca: stabilirea 
de elevaţii (fațade) de clădiri și monumente, pe 


bază de fotograme și de stereograme; stabilirea 
de proiecții în plan, ale clădirilor și monumen- 
telor; elevații și planuri ale basorelieturilor, pe 
bază de stereograme; secțiuni și profile în clădiri 
sau în grupuri de clădiri; cubaje de clădiri; 
sistematizări rurale și urbane; ridicarea în plan și 
în elevație a monumentelor artistice (statui, etc.) 
și istorice (ruine, etc.); determinări de înălțimi de 
clădiri, de turnuri, etc. Aceste măsurători se 
efectuează cu ajutorul unor aparate și al unor 
metode fotogrammetrice adecvate acestor scopuri. 

9. ~ balistică [Gannncrnuecraa pororpam- 
MeTpHA; photogrammstrie appliquée à la ba- 
listique; ballistische Photogrammetrie; photogram- 
metry applied to ballistics; ballisztikus fotogram- 
m&tria]: Tehnică fotogrammetrică al cărei scop 
sunt măsurătorile balistice, ca: determinarea 
traiectoriei unui proiectil; stabilirea vitesei proiec- 
tilului pe traiectorie; stabilirea evoluției volumului 
proiectilului, etc. Se execută cu ajutorul unor apa- 
rate și al unor metode fotogrammetrice speciale. 

10, ~ forestieră [necnaa pororpammerpua; 
photogrammstrie appliquée à la technique fo- 
restière; Forst-Photogrammetrie; photogrammetry 
applied to forestry; erdészeti fotogrammstria]: 
Tehnică fotogrammetrică al cărei obiect îl constitue 
măsurătorile forestiere, ca măsurătorile de arbori 
izolaţi și de arborete, privind: suprafața proiectată 
a coronamentului, suprafața exterioară a corona- 
mentului; diametrii coronamentului; înălțimi de 
arbori izolați; înălțimi mijlocii de arborete pe 
parcele; volume aproximative de arbori și arbo- 
rete, etc. Aceste măsurători se efectuează cu 
ajutorul unor aparate și al unor metode foto- 
grammetrice speciale. 

11, ~ monografică [omnnounaa pororpam- 
MeTpuA; photogrammetrie par cliché unique; 
Einbild-Photogrammetrie, Einbildmessung; single- 
cliché photogrammetry; egykepi fotogrammetria]: 


| Subdiviziune a Fotogrammetriei topografice, care 


se ocupă cu măsurători grafice sau fotografice, 
pe baza unei singure fotograme. Cuprinde, ca 
obiect principal, tehnica fotoredresării, respectiv 
a confecţionării fotoplanului, ca și pe aceea a 
întocmirii schițelor şi a planurilor grafice redre- 
sate. Sin. Fotogrammetrie planigrafică. 

12, ~ planigrafică. V. Fotogrammetrie mono- 
grafică. 

13, ~ prinintersecţiuni [pororpammerpua 
METOHoM nepeceuenua; photogrammetrie par 
intersections; Einschneide-Photogrammetrie; photo- 
grammetry by intersection method; beékelő foto- 
grammstria]: Subdiviziune a Fotogrammetriei, care 
se ocupă cu măsurători și determinări de puncte 
folosind procedeul intersecţiunii înainte. Se aplică 
în Fotogrammetria terestră. 

14. ~ stereografică [crepeorpabpnuecraa 
dpororpammerpua; photogrammetrie par couples 
de clichés; Zweibild-Photogrammetrie, Zweibild- 
messung;  stereo-photogrammetry; sztereofoto- 
grammetria]: Ramură principală a Fotogrammeltriei, 
care se ocupă cu măsurători numerice, grafice 
sau fotografice corespondente, constituind stereo- 


grame. Această diviziune folosește tehnica foto- 
restituției. 

1, Fotogrammetrie terestră [semnaa OTO- 
rpammeTpuA;photogrammâtrie terrestre;terrestri- 
sche Photogrammetrie, Erdbildmessung; terrestrial 
photogrammetry; földi fotogrammstria]: Ramură a 
Fotogrammetriei topografice, care se ocupă cu teh- 
nica obținerii și a exploatării fotogramelor terestre. 

2. Fotogrammetrie cerească [rocmnuecraa 
(acrponomnueckaa) pororpammerpua; photo- 
grammstrie appliquée à l'astronomie; kosmische 
Photogrammetrie; astronomical photogrammetry; 
csillagászati fotogrammstria]: Tehnică fotogramme- 
trică pentru măsurători astronomice, ca: determi- 
narea numărului de corpuri cerești pe bază de 
fotograme; determinarea poziției spațiale a aștrilor 
pe bază de stereograme (prin coordonate); con- 
strucția de fotohărţi cerești; determinarea mişcări- 
lor aștrilor pe bază de stereograme periodice, 
etc. — Aceste măsurători se efectuează cu aju- 
torul unor aparate şi al unor metode fotogram- 
metrice speciale. Fotogramele folosite în foto- 
grammetria cerească pot avea suprafața clișeului 
plană sau sferică. 

s. Fotogrammetrie de mici dimensiuni [MuKpo- 
wororpammerpua; photogrammstrie des petites 
dimensions; Mikrophotogrammetrie; microphoto- 
grammetry; kisméretű fotogrammetria]. V. Micro- 
fotogrammetrie. 

4. Fotogrammetru [þororpammerTp; appareil 
photographique de prise de vues terrestres; Photo- 
grammeter; photogrammeter; fotogrammeter]: A- 
parat pentru efectuat fotograme terestre. Este un 
fototeodolit special, fiindcă planul clișeului său nu 
poate fi inclinat față de axa principală a apara- 
tului. V. Fototeodolit. 

s. Fotohalogenură de argint [cepepanbiii 
wororanorenun; photohalogânure d'argent; Sil- 
berphotohalogenid; silver photohalogenide; eziist- 
fotohalogenid]. Foto.: Halogenură de argint re- 
dusă sub acţiunea luminii într'o subhalogenură 
(AgaCl,AgsBr.Agzl). 
~ e. Fotolitografie [oromrorpabua; photo- 
lithographie; Photolithographie; photolithography; 
fotolitografia]. Cartog.: Metodă de reproducere 
a hărților și a figurilor desenate, care consistă în 
trecerea desenului hărţii pe o piatră litografică, 
prin intermediul unei hârtii speciale („hârtie foto- 
lito"), preparată cu gelatină bicromatată, V. și sub 
Fotocolografie. 

7, Fotoliză [poronu3; photolyse; Photolyse; 
photolysis; fotolizis]. Chim. fiz.: Descompunerea 
unei substanțe sub influența radiației luminoase 
(vizibilă sau invizibilă) de lungime de undă con- 
venabilă. 

s. Fotoluminescență | poromomnnecuennua; 
photoluminescence; Photolumineszenz; photolumi- 
nescence; fotolumineszcencia]. Fiz.: Emisiunea de 
lumină a unor substanțe luminate cu radiaţie de 
lungime de undă convenabilă, Dacă emisiunea 
încetează odată cu încetarea excitației luminoase, 
fenomenul se numește, de obiceiu, fluorescenţă, 
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iar dacă emisiunea continuă şi după încetarea 
excitaliei, el se numeşte fosforescență. In cazul 
fluorescenței, durata de emisiune depinde numai 
de probabilitatea transițiilor spontane energetice 
din atomul sau din molecula emițătoare, ceea ce 
durează, în general, 10—7:::10—*s. In cazul fos- 
forescenței, această durată este cauzată de feno- 
mene din interiorul moleculei sau al cristalului 
emițător, și cari nu numai că durează, în general, 
un timp mai lung, dar depind și de temperatură. 
Dependenţa de temperatură, iar nu durata de e- 
misiune, constitue deosebirea fundamentală dintre 
fluorescență și fosforescență. Spectrul luminii de 
fluorescență sau de fosforescență cuprinde, de 
obiceiu, radiații de alte lungimi de undă decât 
radiația excitatoare. Când radiația emisă are ace- 
leași lungimi de undă ca şi radiaţia excitatoare, 
fenomenul se numește rezonanţă optică. Rezo- 
nanța, fluorescența și fosforescenţa constitue feno- 
menele de fotoluminescenţă. ff 


9. Fotometalografie [poromerannorpaua; 
photomstallographie; Photometallographie; photo- 
metallography; fotometălografia]. Cartog.: Metodă 
de reproducere a hărților și a figurilor desenate, 
care consistă în trecerea desenului hărții pe o placă 
de zinc granulat, curățită și sensibilizată cu albu- 
mină cu bicromat de potasiu, permițând astfel 
copierea directă, de pe clișeul negativ, pe zinc. 

10. Fotometrie [poromerpna; photometrie; 
Photometrie; photometry; fotometria, fénymérés]. 
Fiz.: 1. Tehnica metodelor de măsură a radiaţiilor 
electromagnetice prin impresiunile vizuale pe cari 
le produc. — 2. Studiul metodelor de măsură a 
radiațiilor electromagnetice prin impresiunilevizua- 
le pe cari le produc. 

n. Fotometru [poromerp; photomâtre; Photo- 
meter; photometer; fotomster, fénymérő]. Fiz.: 
Instrument pentru măsurarea mărimilor fotometrice. 
Fotometrele cari folosesc, pentru măsură, feno- 
menele vizuale se numesc vizuale sau subiective, 
iar cele cari folosesc fenomene fizice cu sensi- 


| bilitate, față de diferitele radiații, comparabilă cu 


a ochiului normal mediu, se numesc fizice sau 
obiective. In particular, fotometrele vizuale în 
cari ochiul primeşte alternativ lumină dela cele 
două surse de comparat, cu o frecvenţă reglată 
convenabil, se numesc fotometre cu fluturare. V. 
şi sub Lumină solară; Radiaţie solară (metode 
şi aparate de măsură), 

12, ~ integrator [unrerpupyiomuii OTO- 
MeTp; photom&tre intégrateur; integrierendes Pho- 
tometer; integrating photometer; kiegészitő foto- 
méter]: Instrument pentru măsurarea directă a 
fluxului luminos. Indică, de obiceiu, fluxurile lumi- 
noase în lumeni, de unde și numirea de lumen- 
metru. 

13. ~ Lummer-Brodhun [poromerp JI. B.; 
photomâtre de L.-B,; L.-B. Photometer; L. B. 
photometer; L.-B. fotometer]. Opt.: Fotometru 
în care comparația izvorului studiat cu izvorul 
etalon se face prin comparația, cu ajutorul unui 
cub Lummer, a iluminărilor produse de cele două 
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fețe ale unui ecran alb, bun difuzant. Egalizarea 
iluminărilor se obţine prin variaţia distanțelor 


Schema fotometrului Lummer-Brodhun. 
E) ecran difuzant; Q; şi Qa) oglinzi; C) cub Lummer; L) lunetă 
de observaţie; Se) izvor etalon; Sx) izvor cercetat; 1) aspectul 
câmpului în lunetă, când faţa din dreapta a ecranului E e mai 
puternic iluminată decât cea din stânga; 2) aspectul câmpului 
în lunetă, când faţa din stânga a ecranului E e mai puternic 
iluminată decât cea din dreapta; 3) aspectul câmpului în lunetă, 
la egalitate de iluminare a celor două fețe ale ecranului E. 


dintre izvoare și ecran, iar intensitatea /, a iz- 
vorului necunoscut este dată de relația 


l= 


x 


I, şi 7, fiind, respectiv, intensitatea izvorului 
etalon și distanţa lui până la ecran, iar r, distanţa 


până la ecran a izvorului studiat. 

1. Fotometru microspectral [murpocnen- 
rpanbHblă poromerp; photometre micro- 
spectral; Mikrospektralphotometer; microspectral 
photometer; mikroszpektrăl fotometer]: Dispozitiv 
microscopic format dintr'un monocromator dispus 
înaintea diafragmei condensorului, cu rolul de se- 
lecționare a domeniului spectral în care conden- 
sorul formează o imagine a colectorului mono- 
cromatorului în planul preparatului. 

2, Fotomicrocopie [poromurpokonna; pho- 
tomicrocopie; Photomikrokopie; photomicrogra- 
phical copy; fotomikrokopia]: Copia unui docu- 
ment, obţinută printr'un procedeu fotomicrografic. 

s. Fotomicrogratie | poromurporpabna; pho- 
tomicrographie; Photomikrographie; photomicro- 
graphy; fotomikrogrăfia]: 1. Fotografiere cu ajuto- 
rul unui dispozitiv optic care dă fotografii de 
dimensiuni atât de mici, încât nu pot fi citite 
decât cu ajutorul unui aparat măritor. — 2. Ima- 
gine obţinută prin fotomicrografie, şi care nu 
poate fi citită decât cu un aparat măritor,. 

4. Fotomicroscopie [poromutpocronua; 
photomicroscopie; Photomikroskopie; photomicro- 
scopy; fotomikroszkopia]: Inregistrare fotografică 
a preparatelor microscopice, obținută înlocuind 
ochiul observatorului cu un aparat fotografic şi 
depărtând ocularul de obiectiv până ce se ob- 
ține o imagine reală a preparatului pe placa fo- 
tografică, 

s. Fotomontaj [poromonran:; photomontage; 
Photomontage; photo-montage; fotofelszereles]: 
Ansamblu de fotografii și de fragmente fotogra- 


fice de diverse feluri, dispuse într'o figură nouă, 
unică, 

s. Fotomozaic [þoromozanka; assemblage 
photographique; Photomosaik; photomosaic; foto- 
mozaik]. V. Asamblaj fotografic. 

7. Fotomultiplex [poromyurrunnene; photo- 
multiplex; Photomultiplex; photomultiplex; foto- 
multiplex]. Fotgrm:. Aparat de restituţie foto- 
grammetrică folosit la întocmirea de planuri și 
hărți, la scările de 1:10000...1:50000. Proiecţia 
imaginilor se face pe cale directă, optică, iar ex- 
plorarea modelului opiic se face folosind pro- 
cedeul anaglifelor. V. și Aeroproiector multiplex. 

s. Foton [kBanT BHepruu; photon; Photon, 
Lichtquant; photon; foton]. Fiz.: In fenomenele de 
interferență și difracțiune, radiația electromagnetică 
se prezintă ca alcătuită din unde, iar în fenomenele 
de schimb de energie și impuls la scară atomică 
prezintă aspect corpuscular. Corpusculele respec- 
live se numesc fotoni. Ele au vitesa luminii 
(c= 2,997. 10% m/s) şi au o masă de repaus nulă 
(fotonii nu pot fi în repaus). Energia lor e pro- 
porțională cu frecvenţa v a radiației, când aceasta 
prezintă aspect ondulator, factorul de propor- 
ționalitate fiind constanta lui Planck: w=bvy, unde 
h=6,62.10-%1]s=6,62.10-* ergisecunde. 

Din relația relativistă dintre energie și impuls 
pentru particule de masă de repaus nulă: w=cp, 


s y 
rezultă că impulsul fotonului are valoarea Pi 
Spinul fotonului este egal cu o unitate cuan- 


tică dar nu are decât două orientări posibile 


faţă de direcţia de propagare, acesta corespunzând 
celor două stări de polarizaţie ale undelor de 
radiație. Fotonul are sarcină electrică nulă și mo- 
ment magnetic nul. 

9. Fotoobiectiv [poro-oGverrua; photo- 
objectif; Photo-Objektiv; photographic objective; 
fotoobjektiv]. V. Fotografic, obiectiv ~. 

10. Fotoperiodism [doronepnonu3m; photo- 
périodisme; Photoperiodismus; photoperiodism; 
totoperiodizmus]. Agr., Biol.: Reacţiunea unei 
plante față de o anumită durată de iluminare. 
Durata zilei influențează desvoltarea planielor. 
După comportarea plantelor față de durata lumi- 
nii, se deosebesc plante de zi lungă, plante de 
zi scurtă și plante neutre. 

Plantele de zi lungă, ținute peste 14 ore zilnic 
la lumină, se coc mai timpuriu. Ținute mai puțin 
la lumină, cresc vegetativ mai mult, dar înfloresc 
cu întârziere şi îşi lungesc, deci, perioada de 
vegetație. Plante de zi lungă: grâul, ovăsul, se- 
cara, inul, pătlăgelele roșii, mazărea, macul, etc. 

Plantele de zi scurtă se comportă invers 
față de durata iluminării: Ținute la lumină peste 
14 ore zilnic, cresc vegetativ mai mult; ţinute 
mai puţin la lumină, înfloresc şi fructifică mai re- 
pede. Plante de zi scurtă: cânepa, bumbacul, 
tutunul, dughia, porumbul, etc. 

„La plantele neutre, durata iluminării nu influ- 
ențează vegetația, dar grăbeşte sau întârzie în- 


florirea şi coacerea, Plante neutre față de durata 
iluminării: hrişca, floarea-soarelui, orzul de toam- 
nă, varietățile europene de cartofi, etc. 

1. Fotoperspectograi [poronepcnerrorpa; 
photoperspectographe;Photoperspektograph;pho- 
toperspectograph; fotoperszpektogrâf]. Fotgrm.: 
Aparat de redresare care servește la transformarea și 
transpunerea fotogramelor, de pe un plan inclinat, 
pe un plan orizontal. — Este primul aparat folosit 
la întocmirea fotoplanului. 

=. Fotoplan [pororpabpnuecruii nian; plan 
photographique; Bildplan, Photoplan; photogra- 
phical map; fototerv]. Fotgrm.: Planul care re- 
zultă din redresarea totogramelor aeriene (adică 
din orizontalizarea şi uniformizarea scării lor) și ra- 
cordarea lor în așa fel încât, prin asamblarea 
câmpului lor central, să se obțină poziţia plani- 
metrică riguroasă a tuturor detaliilor terenului, 
reprezentate pe cale fotografică. Fotoplanul este 
o piesă de fotogrammetrie care redă imaginea 
fidelă — fotografică — a obiectului fotografiat, 
pe două dimensiuni (X şi Y sau X și Z), şi se 
execută pe secțiuni, ca și harta topografică, la 
scările 1:100.-:1:20000, Sin. Plan fotografic. 

s. Fotoredresare |BoccranoBunenne OTO- 
TpPaMM; redressement des clichés; Bildentzerrung; 
redressment of photograms; fenyke&pătalakităs, fo- 
ioredreszâlâs]. Fotgrm.: Operaţiunea fotogram- 
metrică de redresare a clișeelor (v. Redresare). 
Se folosesc mai multe sisteme de fotoredresare: 
fotoredresare automată pe întreaga suprafață a 
clișeului, fotoredresare automată pe fășii, fotore- 
dresare grafică automată, și fotoredresare grafică 
subiectivă, cu ajutorul camerei clare. 

4. Fotoredresator [annapaT AIA BOCCTANOB- 
JeHHA; appareil de re- 
dressement; Entzerrungs- 
gerät; selling up appa- 
ratus;  fotoredresszâtor]. 
Fotgrm.: Aparat cu aju- 
torul căruia se efectuează 
o fotoredresare. Este al- 
cătuit (v. fig.) din: (1) siste- 
mul de iluminare al clişeu- 
lui; (2) port-clişeul cu cli- 
şeul deredresat; (3)obiec- 
tivul aparatului; (4) plan- 
șeta de proiecţie; (5) siste- 
mul dereglarepentruplan- 
șetă și port-clișeu, A,B şi 
C fiind articulaţii ale siste- 
mului de reglare. 

s. Fotoreleu [poroouemenr pene; photore- 
lais; Sichtrelais; photo-electric cell relay; fotore- 
lais]. Fiz.: Dispozitiv care, sub acțiunea luminii, 
poate declanșa trecerea unui curent electric. Ex.: 
Prin creșterea tensiunii anodice, o celulă foto- 
electrică cu gaz sub presiune joasă poate lăsa să 
treacă un curent de o intensitate mare, îndată ce 
este influenţată de o slabă intensitate luminoasă. 

s. Fotoreproducere [poropenponytiua; re- 
production photographique; Photoreproduktion ; 
photoreproduction;fenykepsokszorositâs). Arte gr.: 


*Fotoredresator, 
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Ansamblul metodelor de reproducere grafică 
pe baza fotografiei originalului. 

7, ~, aparat de ~ [annapar AIA oTo- 
penpoAyKuHH; appareil pour photoreproduction; 
Photoreproduktions-Kamera; photoreproduction 
apparatus; fenykepsokszorosit6 kamra). Arte gr.: 
Aparat fotografic de construcție specială și de di- 
mensiuni mari, folosit în tehnica grafică pentru 
fotoreproduceri. Este compus, în principal, dintr'o 
cameră obscură cu geam mat pentru punerea la 
punct, o planșetă-suport pentru original și o insta- 
laţie pentru iluminarea originalului (în general cu 
lămpi cu arc așezate pe un suport comun sau 
independente). Suporturile aparatului sunt de lemn 
sau de oțel. Aparatele pot fi orizontale sau ver- 
ticale. La aparatele orizontale, camera obscură se 
poate roti cu 90° în jurul unui ax vertical, pentru a 
se putea fotografia cu prisma; cele verticale 
fotografiază numai prin intermediul unei prisme. 
Aparatele verticale au mecanisme speciale, cari 
realizează punerea la punct a imaginii prin de- 
plasarea sincronizată a suportului originalului și 
a geamului mat al camerei obscure. 

s. Fotorestiluție [pororpammerpnuecnoe 
BOCCTAHOBJIEHHE; restitution photogrammetrique; 
Bildauswertung; photogrammetrical restitution ; 
fotoresztitució]. 1. Fotgrm.: Operaţiune fotogram- 
metrică de transformare a fotogramelor corespon- 
dente, din perspective centrale în reprezentări gra- 
fice, sub formă de hărţi, proiecţii plane, proiecții 
verticale, etc. — 2. Mat.: Reconstituirea unui punct 
în spaţiu, respectiv determinarea coordonatelor lui 
spațiale x, y, Z, şi transpunerea lui într'un plan, am- 
bele faze efectuându-se pe bază de stereograme. 

9. Fotorestitutor [(poroBoccranoBurenb;pho- 
torestituleur; Photorestitutor; map tracing pho- 
togrammetrical appa- 
ratus; fotoresztitutor]. 
Fotgrm.: Aparat pen- 
tru construcția auto- 
mată a hărților şi a 
planurilor topografice 
pe bază de fotogra- 
me, folosind proiecjia 
optică; restituția se 
face pe baza principiu- 
lui anaglifelor, când 
se transformă într'o 
reconstrucție grafică, 
sau folosind principiul 
similitudinii, când re- 
construcția este area- 
lă. Exploatarea foto- 
gramelor folosește 


principiul brilamentu- 
lui. 

10. Fotorezistent 
[poropesucreur- 
Hbli; photoresistant; 
photowiderstândig; 
photoresistant; foto- 
ellenâll6s). Fiz.: Cali- 
tatea unui conductor 


Fotorestitutor 


(schema de funcționare a unuia din 
cele două proiectoare folosite). 
C) clişeu de studiat; P) port-cli- 
şeu proiector; 0) obiectivul pro- 
iectorului; C,) legătură cardanică 
a proiectorului; x x') suspensiu- 
nea sistemului de vizare; B) 
lunetă de vizare, 


electric de a avea o rezis- 
43 


674 


țivitate care variază cu intensitatea luminii inci- 
dente. Ex.: Seleniul este un corp fotorezistent. 

+. Fotosculptură [þorockynbnTypa; photo- 
sculpture; Photoskulptur; photoscuipture; foto- 
szobrászat]: Tehnica procedeelor de executare de 
statui, busturi, etc., pe bază de fotografii, înre- 
gistrând din mai multe părți conturul corpului 
de sculpiat, și anume din acelea din cari se ob- 
servă trăsăturile cele mai caracteristice ale corpu- 
lui sau ale obiectului dat. 

2. Fotosensibilizator [craGununzarop cBeTo- 
WUYBCTBHTEAbHOCTH; photosensibilisateur; Photo- 
sensibilisator; photosensitizer; fotoerzekenyitâ]. 
V. Reacţie fotosensibilizată. 

s. Fotosferă [þorocpepa; photosphăre; Pho- 
tosphäre; photosphere; fotoszfera]. Astr.: Înve- 
lişul exterior nucleului solar, luminos, care con- 
turează Soarele și este vizibil cu ochiul liber. 
Suprafaţa fotosferei este plină de granulaţii strălu- 
citoare, numite lucule, de formă ovală, cu dia- 
metrul mare până la 1000 km, cari constau din 
nori strălucitori și sunt separate unele de altele de 
spaţii mai puțin luminoase, numite pori. 

4. Fotosinteză [porocunres; photosynthese; 
Photosynthesis; photosynthesis; fotoszintézis]. 
Chim.: Sinteză chimică obţinută prin acțiunea unei 
radiaţii luminoase (din domeniul vizibil sau invi- 
zibil) de lungime de undă convenabilă. Foto- 
sinteza constitue un capitol important al Foto- 
chimiei (v.); cu ajutorul ei se pot realiza sinteze 
de isomeri labili, şi se pot stabili mecanisme de 
reacție cari nu pot fi precizate pe alte căi. Pre- 
pararea hidraţilor de carbon de către plante, cu 
ajutorul clorofilei, este o fotosinteză. 

In fotosinteza naturală a hidraţilor de carbon, 
Baeyer (1870) admite că produsul primar al reac- 
ției este formaldehida, produs instabil care se 
polimerizează uşor în zaharuri:, 

CO, + H:O —> Oz + CHO -> CeH1206 —> (Ce H1005) n: 

Această ipoteză e sprijinită de faptul că între 
bioxidul de carbon absorbit în timpul asimilaţiei și 
oxigenul eliminat există echivalență: CO,/0,=1. 
Formaldehida fiind toxică peniru plante, este 
imposibil să apară în frunze în stare liberă. Se 
admite însă că reducerea bioxidului de carbon 
se face până la nivelul de oxidaţie al formalde- 
hidei, sau că se formează produşi cu același 
nivel de oxidație și cari se condensează repede, 
dând hidraţi de carbon superiori. Energia nece- 
sară reducerii unui mol de bioxid de carbon 
până la nivelul CHO este de cca —112 kcal/mol. 
Cele patru cuante de lumină necesare reacției, 
absorbite de clorofilă, sunt transmise bioxidului 
de carbon printr'un „mecanism” în mare parte 
necunoscut. 

s. Fotostereograt [orocrepeorpab; pho- 
tostereographe; Photostereograph; photostereo- 
graph; fotosztereograf]. Fotgrm.: Aparat pentru 
construcția automată a hărților și a planurilor 
topografice pe bază de fotograme aeriene și 
terestre. Se bazează pe proiecția optică, folosind 
principiul exploatării stereoscopice, 


Ixată la teodolit, în- 


e. Fotostereosinteză  [porocrepeocunrea; 
photostercosynthăse; Pholostereosynthesis; photo- 
stereosynthesis; fotosztereoszintezis]. Foto.: Pro- 
cedeu de fotografiere care dă subiectului impresia 
vizuală de relief. Impresia vizuală de relief se 
realizează în fotografia stereoscopică prin așezarea 
alături a două imagini luate separat de două obiec- 
tive fixate pe aparat la distanța pupilară unul de 
altul. În procedeul Lumière, un anumit număr de 
imagini e luat cu un singur obieciiv cu focarul 
foarte scurt, așa încât la fiecare poză claritatea 
este foarte mare. Imaginile pozitive ale acestor cli- 
şee sunt transpuse în diapozitive, și suprapuse, 
dând asifel impresia de relief. 

7. Fototecă [poroxpanuume; photothèque; 
Photothek; library of photographs; fenykeptăr]: 
Colecţie de fotografii, organizată pentru cercetări. 

s. Fototelegraf [ororenerpab; phototels- 
graphe; Bildibertragungsgerăt; phototelegraph; 
fenykepătviseli berendezés]. Telc.: Instalaţie prin 
care manuscrisul, imprimatul, imaginea sau foto- 
grafia, expuse în fața organului explorator din par- 
tea transmiţătoare, se reproduc geometric ase- 
menea în partea receptoare. 

s. Fototelegrafie [pororenerpabua; photo- 
télégraphie; Bildtelegraphie; phototelegraphy ; 
fototelegrafia]. Telc.: Sistem de transmitere a 
imaginilor fixe prin analizarea imaginii în linii de 
explorare, şi transmiterea succesivă a tonalității 
fiecărui punct. — Rezultă semnale asemănătoare 
cu cele telegrafice, cari, obișnuit, se suprapun 
peste o undă purtătoare muzicală. 

;0. Fototeodolit [pororeomonur; phototheo- 


| dolite; Phototheodolit; phototheodolite; fototeo- 


dolit]. Fotgrm.: Aparat fotogrammetric constituit 
dintr'un teodolit și 
o cameră fotografică 
specială, astfel cone- 


cât planul clișeului ei 
poate fi inclinat (rotit) 
în jurul unei axe ori- 
zoniale și, de ase- 
menea, poate fi rotit 
în jurul axei verticale 
a întregului sistem. 
Acest aparat servește 
obținerea foto- 
gramelor terestre pen- 
tru diferite scopuri: 
măsurători topografi- 
ce, arhitecturale, balis- 
tice, astronomice, etc. 

Se deosebesc două 
grupuri: Fototeodoli- 
łe propriu zise, la cari 
planul  clișeului se 
poate inclina oricum, 
şi fotogrammetre, la 
cari planul clișeului 
este totdeauna verti- a 
cal, și nu are decât Fototeodolit. 
mişcarea derotire în jurul axului vertical al apa- 


ratului (v. Fotogrammetru). Tipurile mai importante 
din primul grup sunt următoarele: 

1. Fototeodolit balistic [Gaanucruuecnuii po- 
TOTEOJOJHT; phototheodolite balistique; ballisti- 
scher Phototheodolit; ballistical phototheodolite; 
ballisztikus fototeodolit]: Fototeodolit anume con- 
struit pentru măsurători balistice pe bază de foto- 
grame. Este constituit din două fototeodolite simple, 
şi înregistrează traiectoria unui proiectil pe două 
fotograme. 

2, ~ de teren [cvEmosnbrii (noneBoii) po- 
ToTreomounuT; photothsodolite de campagne; Feld- 
phototheodolit; survey phototheodolite; helyszini 
fototeodolit]: Fototeodolit anume construit pentru 
ridicările geofotogrammetrice (ridicări de regiuni 
terestre accidentate). 

s. Fototerapie |pororepanua; phototherapie; 
Phototherapie; phototherapeutics; fototerapeutika]: 
Terapie prin radiaţie luminoasă. Când sunt folosite 
în acest scop toate razele solare, terapia se nu- 
mește helioterapie; când se folosesc parțial, te- 
rapia se numește: termoterapie (radiație calorică), 
actinoterapie (radiaţie ultravioletă), cromoterapie 
(radiația unei părţi din spectrul vizibil). 

4. Fototermometru [bororepmomeTp; photo- 
thermomètre; Photothermometer; photothermo- 
meter; fotohâmer6): Aparat pentru înregistrat fo- 
tografic temperatura apelor la adâncimi mari. Se 
compune dintr'un termometru combinat cu un în- 
registrator fotografic și o lampă cu incandes- 
cenţă, închise într'o cutie de fontă, care se co- 
boară pe fundul mării. După câtva timp, când se 
bănuește că termometrul a luat temperatura me- 
diului, se acționează lampa cu ajutorul unui co- 
mutator, înălțimea mercurului înscriindu-se pe în- 
registratorul fotografic. 

s. Fototipie [pororunna; phototypie; Photo- 
typie; photolypy; fototipia]. Arte gr.: Variantă a 
planografiei, caracterizată prin întrebuințarea unui 
clișeu format dintr'un strat subțire de gelatină, 
așezat pe o placă de sticlă mată, la care aderă 
prin intermediul unei substanțe adezive. Se folo- 
sește pentru reproduceri de artă monocrome 
sau policrome, fiindcă dimensiunile elementelor 
active (cari imprimă) ale clișeului de gelatină 
sunt foarte mici și redau în modul cel mai 
fidel detaliile originalului. Reproducerea obținută 
se apropie, ca aspect, de fotografie. V. și sub 
Fotocolografie. 

o. Fototipografie |ororunorpabua; photo- 
typographie; Photographiedruck;phototypography; 
fotonyomdâszat]. Arte gr.: Procedeu fotografic cu 
ajutorul căruia se produc clișee gravate, proprii 
pentru a fi folosite în tipografie, la reproducerea 
figurilor. 3 

7. Fototopografie [pororonorpabua; photo- 
topographie; Phototopographie; phototopography; 
fototopogrăfia]. Fotgrm.: Tehnica ridicărilor în plan 
ale unor porțiuni mici din scoarţa terestră, pe bază 
de fotograme aeriene și terestre, şi prin folosirea 
unor aparate și a unor metode fotogrammetrice 
adecvate acestor obiective, și având la bază trian- 
gulaţia topografică sau geodezică. 
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| s. Folotropie [pororponua; phototropie; Pho- 
totropie; phototropy; fototropia]. Fiz.: Schimbarea 
colorii unui compus cristalizat, dacă este iluminat 
cu lumină pe care o absoarbe, datorită depla- 
sării în moleculă a anumitor electroni de legă- 
tură covalentă. Compusul nou format se întoarce 
la coloarea iniţială, și anume încet dacă se gă- 
seşte la întunerec, și mult mai repede dacă este 
încălzit sau iluminat cu radiaţii pe cari le absoarbe 
în banda sa de absorpție (care diferă de banda 
compusului iniţial). 

9. Fototropism [pororponu3m; phototro- 
pisme; Phototropismus; phototropism; fototropiz- 
mus]. Biol.: Insușirea unor plante de a-și dirija 
desvoltarea după direcția luminii incidente. Foto- 
tropismul este pozitiv, când organul plantei se în- 
dreaptă spre lumina incidentă, și negativ, când 
se îndreaptă în sens contrar. 

10. Fotoxid de antracen [anrpanenoBpriă Ho- 
TOKCuA; photoxyde d'anthracene; Anthrazenphot- 
oxyd; anthracene photoxide; antracén fotoxid). 
Chim.: Compus obținut 


prin acțiunea oxigenului H H H 
asupra unei soluții de AN ASA AFN 
antracen puternic ilumi- HC n: C CH 
nate. Este cristalizat, | | i l 
incolor, greu solubil, şi HES AN i pă „ci 
are proprietăţi de per- G Cc 5 
oxid. La 120° explo- H H H 


dează uşor. 

11, Fotoxilografie | poroxcnunorpapua; photo- 
xylographie; Photoxylographie; photoxylography; 
fotoxilogrăfia]: Procedeu de copiere a negativului 
unei fotografii pe o placă de lemn, după care 
sunt efectuate sculpturile în lemn. 

12, Fotozincografie [poronunnorpabua; pho- 
tozincographie; Photozinkographie; photozinco- 
graphy; fotocinkogrăfia]. Arte gr.: Tehnica proce- 
deelor fotomecanice pentru realizarea clişeelor de 
imprimat, la cari copierea fotografiei negative se 
face pe o placă de zinc. V. și sub Fotocolografie. 

13. Foucault, curenți ~. Fiz., El.: Sin. Curenţi 
electrici turbionari (v.). 

14. Foucault, pendulul lui ~ [maarnur D; pen- 
dule de F.; F.s Pendel; F.'s pendulum; F.-fele 
inga]: Pendul (matematic) al cărui punct de sus- 
pensiune participă la mișcarea de rotație (diurnă) 
a Pământului. Planul lui de oscilație are, faţă de 
Pământ, o mișcare de rotaţie în jurul verticalei 
locului în sensul ESVN în emisfera de Nord, 
cu vitesa unghiulară wsină, œ fiind vitesa un- 
ghiulară a Pământului față de grupul sistemelor 
de referință inerţiale, iar A latitudinea. Rotaţia față 
de Pământ a planului de oscilație al pendulului 
lui Foucault e o dovadă a rotației diurne a Pă- 
mântului față de grupul sistemelor inerţiale. 

15. ~, prismă ~ [npu3ma .; prisme de F.; 
F.s Prisma; F.'s prisma; F.-fele prizma]. Fiz.: Dis- 
pozitiv polarizor de tipul nicolului, cu un strat de 
aer între cele două jumătăți de cristal. Are un 
câmp mai mic decât un nicol, dar se poate folosi 


în ultraviolet. 
a. 
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1. Foulard [Bararbuaa Manna; foulard, ma- 
chine à fouler; Walkmaschine; fulling machine, 
milling machine; fulár]. Ind. text.: Maşină pentru 


Foulard. 


apretarea țesăturilor, prin impregnarea (incleirea) 
lor cu substanțe aglutinante cari le dau un aspect 
de țesături mai compacte. i 

2. Fourier, serie ~ [cepua Pypbe; série de F.; 
F. s Reihe; F. series; F.-féle sorozat]: Serie tri- 
gonometrică procedând după cosinusurile şi 
sinusurile multiplilor unui argument variabil, deci 
de forma 


(te Ela, ease Eea Er 
PĂR l l 


şi care poate reprezenta o funcțiune f(x) dată, 
periodică, și cu perioada l față de variabila x. 
Dacă funcțiunea f(x) este integrabilă, coeficienții 
seriei Fourier corespunzătoare sunt daţi de for- 
mulele 


Li 
(2) a =3$ Hada): 


I 1 
ap =f f(x)cos 2E marii =3$ f(x)sin ria xdx. 
i de l bdo l 

Pentru ca seria (1), în care coeficienții au va- 
lorile date de (2), să fie absolut și uniform con- 
vergentă și să aibă ca sumă funcțiunea dată 
f(x), e suficient ca această funcțiune să fie con- 
tinuă și să admită o derivată continuă; aceste 
condițiuni nu sunt însă necesare: rezultatul e valabil 
în condițiuni mai puțin restrictive. Dacă aceste 
condițiuni nu sunt îndeplinite peste tot, și perioada 
poate fi împărțită într'un număr finit de intervale 
în cari ele sunt îndeplinite, seria este uniform 
convergentă în interiorul fiecărui interval parţial, 
iar la extremităţile intervalelor ea converge către 


f(x+0) + f(x—0) 


g 
unde prin f (x+0) se înțelege limita lui f (x+h), 
când b tinde către zero prin valori pozitive. 
Următoarea relație prezintă importanță în aplicații 
1.61 pr Pic a-i 
B) Fh faza tate. 
0 1 


3. Fourier, serie ~ generalizată [o6oG6m&nnaa 
cepua Pypbe; série de F. généralisée; F. s verall- 
gemeinerte Reihe; F. generalized series; F.-féle 
általánosított sorozat]: Desvoltarea unei funcțiuni 
în serie Fourier se generalizează la cazul des- 
voltării unei funcțiuni f de una sau de mai multe 
variabile, definită într'un anumit domeniu D, după 
un sistem complet de funcțiuni ortogonale de- 
finite în același domeniu. Un astfel de sistem e 
constituit dintr'un şir fa, fas---+ fpr- de funcțiuni 


cari satisfac relaţiile de ortogonalitate și normalitate 


_J1 dacă m=n 
(1) f fah de= dacă msn, 
unde dw este elementul de întindere al domeniu- 
lui. O serie Fourier generalizată e o serie de forma 


(2) 5 Cu far 


n=1 
unde coeficienții c,, cari corespund funcțiunii date 
f. sunt definiți prin relațiile 


(3) Cap = f, F à dw. 


Sistemul ortogonal e complet dacă, pentru 
orice funcțiune f, e satisfăcută egalitatea 


jF de= $c 


Dacă sunt satisfăcute anumite condițiuni de regu- 
laritate, seria (2), cu coeficienții dați de (3), e con- 
vergentă, și are ca sumă funcțiunea f. Exemple: Se- 
riile Fourier obișnuite sunt desvoltări după următorul 
sistem ortogonal complet, definit într'o perioadă l: 


1 i 
V ' y cos Ei = yi sin aia 


De asemenea, polinoamele lui Legendre 
P(x), (n=0,1,2,...) constitue un sistem ortogo- 
nal complet pentru intervalul—15 x 5+1. Ori- 
cărei funcțiuni integrabile în acest interval i se 
poate asocia deci o serie de forma 


2C, Pa (3): 
n=0 
4. Fourmarierit [pypmapbepur; fourmaricrite; 
Fourmarierit; fourmarierite ; furmarierit]. Mineral. : 
Mineral de uraniu. Compoziţia lui corespunde 
aproximativ formulei PbO- 4 U0,:5 H0O. Mai con- 
ține cantităţi mici de telur şi de fier. 
s. Fowler [kpbino paynepa;aaile F.; F. Flügel; 
F. variable area wing; F. szârny]. Nav. a.: Aripioară 
dispusă pe intradosul 
aripii unui avion — la 
bordul de fugă — şi 
care, comandată, se 
deplasează înapoi şi 
se rotește, provocând 


SI a 1 a cae 


Aripă înzestrată cu fowler. 
o mărire a suprafeţei !) profil de aripă; 2) fowler; 


3) intrados; y) unghiul fowler-ului, 
y=40°; |) profunzimea fowler-ului, 
1=0,25.--0,30 e. 


portante și creind o 
fantă între ea şi corpul 
aripii. Cu acest dispo- 
zitiv hipersustentator se obține o creştere mare a 
portanței profilului la aterisare. 


1. Foyer (termen francez) [þoñe; foyer; Fo- 
yer; foyer, lobby; előcsarnok]. Arh.: 1. Sală a- 
nexă la o sală de spectacol (teatru, operă, cine- 
matograf), unde se reunesc spectatorii în timpul 
pauzelor. — 2. Incăperea comună unde se adună 
artiștii unui teatru. 

2. Fraass, aparat -~ [annapar ®.; appareil de 
F.; F. Apparat; F. apparatus; F. kesziilek]. V. sub 
Rupere, punct de ~. 

s. Fracţie. V. Fracţiune. 

4. Fracţionare. V. Distilare fracționată. 

s. Fracţiune [pparmua; fraction; Fraktion; 
fraction; oszlatăs]. Ind. petr.: Porţiune dintr'un 
distilat, culeasă dela un punct cu temperatură 
constantă, de pe o coloană de fracționare în 
lucru, 

s. Fracţiune [1po6b; fraction; Bruch; fraction; 
a 


törtszám]. Mat.: Număr rațional g Care nu e egal 


cu un întreg. O fracțiune în care a şi b sunt primi 
între ei se numește ireductibilă; dacă a < b, frac- 
jiunea se numeşte proprie sau subunitară, iar dacă 
a > b, fracțiunea se numeşte improprie sau supra- 
unitară. Sin. Fracţie. 

7. ~ continuă [nenpepbiBHaa Apo6b; fraction 
continue; Kettenbruch; continued fraction; foly- 
tonos törtszám]: Expresiune de forma: 


unde &, ĝ, Y, ..-; b,c, d, ..., sunt numere întregi. 
Ea este limitată: când şirul numerelor %, ĝ, Ys ...; 
b,c,d, ..., este limitat; nelimitată, când șirul de 
mai sus este nelimitat; periodică, dacă şirul nu- 
merelor cari compun fracțiunea continuă are forma 
af, sis Asau, 57 Ar Gif) catia a Gama 
și periodică mixtă, dacă primul grup de numere di- 
feră de grupul următor, care se repetă:a,, ĝis. sr Ai 
a, Broese APUD Bi CEA A DDR Baci < 

s ~ zecimală pecaruunaa Apo0b; fraction 
décimale; Dezimalbruch; decimal fraction;tizeoles). 


Mat.: Numărul raţional To" unde b este un nu- 


0” 
măr întreg care nu se divide cu 10”, și m este un 
număr întreg pozitiv. Sin. Fracțiune decimală. 

9. Fracţiune de insolație. V. Insolajie. 

10. Fracto-cumulus. V. sub Nori. 

11. Fracto-nimbus. V. sub Nori. 

12. Fracto-stratus. V. sub Nori. 

13. Fractură [uH3/10M; fracture, cassure; Bruch; 
fracture; törés]. Metl.: 1. Suprafața neregulată 
produsă la ruperea sau la spargerea unei piese. 
— 2. Aspectul unei suprafețe de rupere sau de 
spargere. Poate caracteriza starea cristalină a ma- 
terialului, și poate servi chiar ca o primă indicație 
asupra compoziției. 

14. Fragil [xpynruiă, nomrnii; fragile; zer- 
brechlich; fragile, brittle; törékeny]. Tehn.: Ca- 
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litatea unui material de a se rupe cu ușurință, 
fără a fi suferit deformații specifice apreciabile. 
Materialele fragile au reziliență mică; ele sunt ma- 
teriale casante cari au o rezistență de rupere 
foarte mică. 

15. Fragilitate [xpynnocrb; fragilité; Zerbrech- 
lichkeit; brittleness; torekenyseg]. Metl.: Pro- 
prietatea materialelor de a fi fragile. Fragilitatea 
materialelor variază cu temperatura, cu tratamen- 
tul aliajelor şi cu compoziția lor. Exemple: 

16. ~ de îmbătrânire [JIOMKOCTb (XPynKocTb) 
or crapenna; fragilité de vieillissement; Alte- 
rungssprâdigkeit ; ageing brittleness; öregedési 
törékenység]: Scăderea rezilienței unui oțel după o 
deformaţie importantă la rece, care apare la tem- 
peratura ambiantă după zile sau luni dela prelu- 
crare. Ar fi condiţionată de conţinutul de azot, 
şi se manifestă ca fragilitatea la albastru. Nu are 
influență asupra rezistenței la solicitări statice sau 
repetate. Apare la cusăturile cu nituri, la piese 
mai mari deformate mult la rece, etc., dar nu 
apare aproape deloc la table şi la sârmă. Oţelurile 
cari prezintă fragilitate din leşie prezintă, de obi- 
ceiu, și fragilitate de îmbătrânire. 

17. ~ de revenire [nomkocrb ornycia; fra- 
gilite de revenu; Anlabsprâdigkeit; tempering 
brittleness, annealing brittleness;  megeresztesi 
törékenység]: Scăderea rezilienței unui oțel în 
operațiunea de revenire, produsă fie prin rămâ- 
nerea îndelungată la temperaturi de 450:::600”, 
fie în urma unei reveniri la o temperatură prea 
înaltă, urmată de o răcire lentă în acest interval 
de temperatură. Ar fi produsă de precipitaţii sub- 
microscopice ale unor compuşi străini de oţel, 
favorizate în acel interval de temperatură. Se 
deosebeşte de fragilitatea la albastru nu numai 
prin intervalul de temperatură în care se produ- 
ce, ci și prin faptul că nu e condiționată de o 
deformaţie prealabilă a oțelului. Fragilitatea de 
revenire depinde atât de aliaj, cât și de modul 
de elaborare a oţelului. Se produce mai ales 
la oțelurile ameliorabile mai bogate în mangan, 
și la oțelurile crom-nichel, sau la cele cari conțin 
fosfor. Pentru a evita producerea fragilităţii de 
revenire, se adaugă oțelului mici cantități de wolf- 
ram sau molibden. Insă obișnuit, fragilitatea de 
revenire se poate evita supunând oţelul la un 
proces de revenire cu încălzire la o temperatură 
mai mare de 600° şi cu răcire repede în inter- 
valul periculos de temperatură (de exemplu, în 
apă sau în uleiu); tensiunile proprii, cari se pro- 
duc astfel, trebue eliminate prin recoacere de de- 
tensionare la 400- --480°. 

18. ~ din leșie [mănounaa xpyntocru; fragi- 
lité de lessive; Laugensprâdigkeit; lessive britt- 
leness; lúg törékenység]: Fragilitatea oţelului de 
fuziune produsă de atacul cu leşii fierbinți, re- 
spectiv cu soluții de săruri slab acide sau alca- 
line fierbinți, dacă e supus totodată unor tensiuni 
mecanice. Ar fi produsă de precipitații submicro- 
scopice la suprafața grăuntelui, ceea ce produce 
coroziune intercristalină, şi apare dacă oţelul e 
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slab desoxidat şi are un anumit conținut de azot, 
iar substanța de atac are o anumită compoziţie 
critică. Oţelurile rezistente la îmbătrânire au mai 
mică fragilitate din leșie, decât oţelul de fuziune 
obişnuit. 

1. Fragilitate la albastru [CHHEJIOMKOCTb; fragi- 
lité au bleu; Blaubrichigkeit; blue brittleness; kék 
târgkenyseg]: Scăderea tenacității unui oțel, însoțită 
de creșterea rezistenței lui, dacă e încălzit la 
temperatura de 250:::300*, la care se farmează 


* pelicula albastră de oxid, fie după ce a fost de- 


format la rece, fie după ce a fost deformat în 
intervalul de temperatură de 250..:300*. 

Fragilitatea la albastru e produsă de compuși 
ai oxigenului şi azotului, cari blochează deforma- 
bilitatea oțelului sub formă de precipitaţii sub- 
microscopice. Fragilitatea la albastru se deose- 
beşte de fragilitatea de îmbătrânire, care apare 
la temperatura ambiantă, prin faptul că se pro- 
duce mult mai repede decât aceasta, Ea se de- 
osebeşie de fragilitatea de revenire care apare 
la temperaturi mai înalte, prin faptul că e con- 
diționată de deformaţii prealabile, cari pregătesc 
tendința de segregație, și permit astfel ca segre- 
gația să se producă destul de repede, la tem- 
peratura relativ joasă de 250:--300°. 

2, ~ la înaltă temperatură [xpynntocru (JIOM- 
KOCTP) IPH BbICOROUĂ remneparype; fragilité à 
haute température; Heibbriichigkeit, Heikbruch; 
fragility at high temperature; meleg törékenység]: 
Fragilitatea oțelului cu conţinut mare de sulf, dacă 
e deformat între 1100* și 1200*, produsă prin to- 
pirea, la această temperatură, a sulfurilor din oțel, 
ceea ce întrerupe, la suprafața grăuntelui, coeziunea 
structurii aliajului. Se combate prin legarea sulfului 
sub formă de sulfuri greu fuzibile şi prin disemi- 
narea lor sub formă de mici particule, prin recoa- 
cere de difuziune. Cu astfel de măsuri se pot pre- 
lucra și oțeluri cari au nevoie de un conținut mare 
de sulf, ca oțelurile de cuțite de automate. 

s. ~ la roșu [KpacHonoMKoCcTb; fragilité au 
rouge; Rotbrichigkeit, Rotbruch; red brittleness; 
vörös târekenyseg]: Fragilitatea oțelului, care se 
produce dacă se deformează la 800:::1000* 
oțelurile rău desoxidate sau cari conțin mult sulf 
sub formă de sulfuri diseminate în formă de 
rețea, prin faptul că oxizii și sulfurile constitue 
— în acest interval de temperatură — corpuri străine 
nedeformabile, cari scad plasticitatea oțelului și-l 
fac fragil. Se combate prin răspândirea uniformă 
şi în formă de grăunți a sulfurilor. Aceasta se poate 
obține prin deformații puternice, deasupra acestui 
interval de temperatură (unde sulfurile au o anu- 
mită plasticitate), sau prin operațiuni metalurgice, 
de exemplu favorizând sulfurile de mangan, cari 
se răspândesc mai uniform și coagulează mai ușor 
decât cele de fier, adică sunt mai puțin dăună- 
toare decât ele. 

4. Fraisil [IIbL/IeBH/AHbIii YrOIIb, MEJIKHIĂ KOKC 
C menom; fraisil, escarbille; Lâsche; cinder, culm, 
coal dust; pernye], 1. Mș. term.: Bucăți mici de 
cărbune nears pe grătarul căldării cu abur, an- 
trenate de curentul de gaze arse — când tirajul 


estejmare — şi depuse în camera de fum și, în 
parte, în ţevile de fum ale căldării. In ţevile de 
fum, formează un strat rău conducător de căldură 
şi micşorează astfel, producţia de abur. — 2, C.f.: 
Depunerile de cărbune nears și de funingine, în 
camera de fum a unei locomotive. 

5. Frământare [3amemuBanne Tecra; pétris- 
sage; Kneten; kneading; gyúrás]. Ind. alim.: Ope- 
raļjiunea pe care o sufere aluatul îndată ce a 
fost pregătit, și al cărei scop este omogeneizarea 
masei aluatului și aerarea lui, pentru a favoriza 
desvoltarea drojdiei care va face dospirea. Fră- 
mântarea durează cca 30:::35 minute, și poate 
fi făcută manual sau mecanic. 

6. Frământător mecanic |[recromecnaka, Tec- 
TOMeCHJIbHaA MâmuHa; machine à pétrir; Teig- 
kneimaschine; dough kneading machine; mekâ- 
nikai gyúró]. Ind. alim.: Aparat pentru frământarea 
aluatului. In general, un frământător este format 
dintr'o cuvă metalică de formă circulară, în care 
se găsește aluatul, și în interiorul căreia se găseşte 
un sistem de agitatoare. Este așezat pe roți, ca să 
poată fi ușor deplasat dintr'un loc în altul, 

7, ~ pentru unt |[ManinHa AIA pacTHpaHHA 
Macia; malaxeur de beurre; Butterknetmaschine; 
butter blending machine; vajgyúrógép]. Ind. alim.: 
Aparat compus, de 
cele mai multe ori, 
dintr'o masă con- 
cavă sau convexă 
şi dintr'un rulou cu 
scobituri. Ruloul se 
poate mişca singur 
pe masă sau împre- 
ună cu ea; această 
mișcare se face, la  Frământător mecanic pentru unt. 
unele aparate, cu a)taler pentru frământat; b) tăvălug 
mâna, iar la altele, de frământat; c) angrenaj; d) co- 
în mod mecanic. lector de picături. 

Untul care trebue frământat este adus pe masă, 
şi apoi comprimat între rulou şi masă. 

s. Frână [7opMo3; frein; Bremse; brake; fék]. 
Tehn.: Ansamblu de organe folosit pentru a mic- 
şora, eventual pentru a anula, vitesa unor corpuri 
în mişcare, prin transformarea energiei cinetice 
a acelor corpuri în altă formă de energie. Frâna 
poate servi fie peniru încetinirea, respectiv opri- 
rea unui corp în mișcare, fie pentru măsurarea 
energiei cinetice a unei mașini de forță, spre a-i 
determina caracteristicele de funcţionare. Ea poate 
fi constituită dintr'un dispozitiv distinct de sistemul 
pe care-l deserveşte, dispozitiv care poate fi 
montat pe el (frână de automobil, de tren, etc.) 
sau nu (frână de cale), sau de însuși sistemul 
deservit, care e pus, în acest, scop în condițiuni 
speciale de funcționare (frână de recuperare, 
frână cu contraabur, etc.). Părțile principale ale unei 
frâne sunt: organul care frânează (sabot, bandă, 
pană, lamele, palete, etc.), transmisiunea (me- 
canică, hidraulică, hidropneumatică, pneumatică, 
electrohidraulică, electromagnetică şi electro- 
pneumatică) şi elementele de acţionare ale frânei 


(manivelă, pedală, robinet de activare, etc.). 
Frânele se pot clasifica după mijlocul de frânare, 
după organele cari efectuează frânarea propriu 
zisă, după modul de transmisiune a forței de 
frânare, după modul de acţionare sau după sis- 
temul tehnic pe care îl deservesc. 

După mijlocul de frânare, deosebim: 

1. Frână cu acumulare [TOpMO3 C attyMy- 
JIHpoBanHeM; frein par accumulation; Aufspei- 
cherungsbremse; accumulation brake; tárolási 
fék]: Frână care funcționează transformând în 
energie potenţială energia cinetică a sistemului 
de frânat. Frânele cu ridicări de greutăți sau de 
apă, unele frâne cu aer comprimat, cele cu re- 
sorturi acumulatoare, cu acumulatoare electrice, 
etc., lucrează cu acumulare. 

2, ~ cu frecare mpeg TOpMO3; 
frein à friction; Reibungsbremse, Friktionsbremse; 
friction brake; surlodási fék]: Frână care reali- 
zează frânarea prin frecarea uscată și desvoltarea 
de căldură produsă prin apăsarea organului de 
frânare pe corpul în mișcare. Frâna cu frecare 
poate fi cu saboţi, cu bandă, cu pană, cu con, 
cu clichet și cu lamele (discuri). 


3, ~ electrică [onerpnuecnuli TOpPMO3; 
frein électrique; elektrische Bremse; electric brake; 
villamos fék]: Frână care folosește energia elec- 
trică pentru a produce frânarea unui corp în miş- 
care. — Ea poate fi: 


4. Frână cu contracurent [nerrpnuecruiă 
TOPMO3 (NpOTHBOTOKOM); frein à contre-courant; 
Gegenstrombremse; back current brake; ellen- 
-áramú fék]: Frână realizată de un motor trifazat 
în regimul de frânare, căruia i se intercalea- 
ză în circuitul motorului o rezistență destul 
de mare pentru ca să fie antrenat de sarcină în 
sens contrar sensului de rotație ca electromotor. 
Se folosește mai ales la macarale de turnătorii. 


5. ~ curecuperare [perynepannonnbIii rop- 
MO3; frein par récupération; Wiedergewinnungs- 
bremse, Nuizbremse; recuperation brake; áram- 
visszateritesi fék]: Frână electrică folosită într'un 
sistem tehnic acționat de mai multe electromo- 
toare, și care realizează frânarea prin transforma- 
rea energiei cinetice disponibile în energie electri- 
că, făcând ca anumite electromotoare să lucreze ca 
generatoare cari debitează în rețeaua electrică 
de alimentare a motorului. Avantaje: simplicitate 
şi economie.  Desavantaj: nu permite oprirea 
la vitese mici. 

où ~ cu scurt-circuit [TOpMO3 C KOpOTKHM 
3aMbIHaHHEM ; frein à court circuit; Kurzschluk- 
bremse; short-circuit brake; rövidrezáró fék]: Frână 
realizată de un motor de curent continuu prin 
scurt-circuitare. Motoarele în derivație rămân cu 
inductorul legat la rețea, iar indusul lor este 
inversat și scurt-circuitat pe o rezistență; la mo- 
toarele serie, inductorul este scurt-circuitat. Recla- 
mă o frână de oprire. 


7, ~ electromagnetică [5nerrpomarHuTrubrii 
TOpMo3; frein slectromagnstique; elektromagne- 
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tische Bremse; electromagnetic brake; elektro- 
mágneses fék]: Frână care folosește forța exerci- 
tată de o înfășu- 
rare parcursă de 
curent electric, a- 
supra unei arma- 
turi de otel moale, 
pentru a slăbi, prin 
ridicare, cât timp 
aparatul este în 
funcțiune, o frână 
cu bandă sau cu 
saboți. Când în- 
fășurarea nu mai 


Frână electromagnetică. 

este parcursă de 1) roată de frână; 2) sabot; 3) pârghie 
curent, banda sau cu contragreutăle; 4) electromagnet. 
saboții se aplică 

sub acliunea unei contragreutăţi. (Uneori, pentru 


curentul alternativ, se folosesc electromotoare 
mici în loc de electromagnet). Aplicarea contra- 
greutății se face, de obiceiu, prin intermediul 
unui amortisor, spre a evita mișcările violente. 
Se folosește la aparatele de ridicat acţionate prin 
electromotor, la frânele de cale, etc. 

s. ~ reostatică [TOpMO3 C KOpOTKHM 3a- 
MbIKaHHeEM AKOp-”; frein rhéostatique, frein à 
court-circuit d'induit; Widerstandsbresme; rheo- 
static brake; ellenállású fék, reosztátikus fék]: 
Frână electrică folosită într'un sistem tehnic ac- 
ționat de un electromotor, și care realizează 
frânarea lăsând să lucreze electromotorul ca ge- 
nerator electric care debitează pe un reostat. 

După felul organului care efectuează frânarea 
propriu zisă, frâna poate fi: 

s. Frână cu bandă [nenrounblii TOpMo3; 
frein ă lame, frein ă ruban, frein ă enroulement, 
frein ă bande; Bandbremse; band brake, strap 
brake; szalagiek]: Frână cu frecare, la care 
frânarea se obține prin aplicarea unei lame de 
oțel pe periferia unei roți de frână solidară cu 
sistemul tehnic în mișcare. Uneori, peniru a mări 
coeficientul de frecare, banda se căptușeșie cu 
saboţi de lemn sau de metalasbest. Pentru o 
Cc 
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5: 
Frână cu bandë. 
A) frână cu bandă simplă; B) frână cu bandă, pentru 
rotație în două sensuri; C) frână cu bandă diferenţială. 
1) pârghie; 2) bandă; 3) roată de frână; 4) sens de 
rotație al roții; 5) sens de frânare; 6) punct fix de 
articulaţie; a) unghiul de înfăşurare al benzii. 


aceeaşi roată de frânare, forța de frânare este de 
cca 1,5 ori mai mare decât la frâna cu saboți. 
Este folosită la aparate de ridicat, la unele auto- 
mobile, etc. Forța de frânare crește cu unghiul 
de înfășurare al benzii. Sin. Frână cu panglică. 

După modul de prindere a benzii, frâna poate fi: 
cu bandă, pentru două sensuri, ale cărei capete sunt 
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legate în două puncie situate de aceeași parte a 
punctului de articulaţie al pârghiei de acţionare; 
cu bandă diferențială, ale cărei capete sunt legate 
în două puncte situate de cele două părţi ale 
punctului de articulaţie al pârghiei de acţionare, 
așa încât frâna poate funcţiona pentru un singur 
sens de mişcare; cu bandă simplă, la care un 
capăt este legat în punctul de articulaţie al pâr- 
ghiei de acţionare, iar al doilea capăt la una din 
extremităţile pârghiei, așa încât frâna funcţionează 
pentru un singur sens de mișcare. 

1. Frână cu clichet [xpanoBnunerii TopMo3; 
frein ă encliquetage; Sperrbremse, (Senk-)Sperr- 
bremse, Klinkenbremse; automatic load sustained 
brake; kilincsecs fék]: Frână cu frecare, formată 


Frână cu clichet și cu contragreutate. 
1) pârghie cu contragreuiale; 2) bandă; 3) clichet; 
4) roată de frână; 5) roată de clichet; 6) arc de apă- 
sare; 7) punc! fix de ar'iculație; 8) suportul frânei. 


din două roți: una cu bandă, liberă pe arborele 
de rotaţie și înzestrată cu un clichet, şi alta din- 
țată și solidară cu arborele. Se folosește la apa- 
rate de ridicat și permite coborirea lentă a sarcinii. 
Uneori poate fi fără bandă, și se foloseşte ca 
frână de blocare (de ex. la biciclete). 


2. ~ cu con [KOHHYECKHËÄ TOPMO3; frein à 
cône de friction; Kegelbremse; cone brake, coni- 
cal brake; kupos tek]: Frână cu frecare, la care 
frânarea se obține prin contactul dintre două 
suprafețe conice. Se folosește la frânarea mași- 
nilor-unelte și, mai rar, la aparatele de ridicat 
(mai ales la palane de mână), din cauza greu- 
tăţii de reglare ca frână independentă. 


s. ~ cu contragreutate [aBromaruueckuii 
NaNarOniHĂ HJIH napaiOTHbIÄ TOpMO3; frein 
à contre-poids; Gegen- 
gewichtbremse; balance 
weight brake; ellensúly 
fék]: Frână cu frecare, 
înzestrată cu o bandă sau 
cu saboțłi aplicati pe 
roata de frână printr'o 
contragreutate. Pentru co- 
borirea sarcinii sistemului 
ce deservește, se ridică 
contragreutatea (manual 
sau electromagnetic). 
Pentru variaţia vitesei de 
coborire, se variază gra- 
dul în care apasă contragreutatea. 


4. ~ cu discuri. V. Frână cu lamele. 


Frână cu doi saboți și cu 
contragreutate. 

1) sabot; 2) pârghie cu con- 

tragreutate; 3) roată de frână. 


5, ~ cu falcă. V. Frână cu sabot. 


s ~ cu lamele |niacruHuaTbiii TOpMO3; 
frein à disques juxtaposes, frein à lamelles: 
Lamellenbremse, Scheibenbremse mit seitlich er 
Bremsflăche; multiple disc brake; tárcsás fék, lamel- 
lás fék]: Frână cu frecare, la care frânarea este 
produsă prin contac- 3 
tul lateral dintre mai / 
multe discuri (discuri 
de fontă, cari alter- 
nează cu discuri de 
bronz roşu sau de fi- 
bră Vulcan),unele fixe, 
iar altele solidarizate 
cu sistemul în mişca- 


Frână cu lamele. 
re. Căldura desvoltată 1) discuri solidare cu cutia 


de lrână; 2) discuri solicare 

w arborele; 3) arbore; 4) 

sensul de presare; 5) cutia 
frânei. 


prin frecare este eva- 
cuată prin suprafețele 
discurilor, în condi- 
țiuni mai bune decât 
la frânele cu roată de frânare. Se folosește 
ca frână de coborire și de oprire la aparatele 
de ridicat cu împingere axială. Sin. Frână cu 
discuri. 


7, ~ cu panglică. V. Frână cu bandă. 


s. ~ cu sabot [TOpMO3 C KONOAKaMH; frein 
à sabot; Klotzbremse, Backenbremse; block brake; 
pofás fék, tuskós fék]: Frână cu frecare, la care 
frânarea este produsă 
prin frecarea uscată 
a unuia sau a mai 
multor saboți pe 
corpul în mișcare, sau 
prin frecarea sabotu- 
lui pe calea de ru- 
lare a corpului în miș- 
care. Pentru a realiza 


' > Frână cu un sabot. 
forțe mari de frânare, 1) roată de frână; 2) sabot; 3) 


pentru a frâna cor- pârghie pentru sensul (5) de ro- 


puri cu două sensuri tație; 4) pârghie pentru sensul 
de mişcare, şi pentru (6) de rotație; 5) și 6) sensuri 
a solicita avantajos 
arborele în rotaţie, 
se folosesc frâne cu număr par de saboți. Sa- 
boţii pot fi de fontă, de lemn, cu căptuşeală de 
metalasbest, etc. Frâna cu saboţi este generali- 
załă la vehiculele de cale ferată, şi se folosește 
și la automobile, la aparate de ridicat, etc. Sin. 
Frână cu falcă. 

După modul de transmisiune a forței de 
frânare, deosebim: 

s. Frână cu aer. V. Frână pneumatică. 

20, ~ electrohidraulică [>1errporunpaBu- 
vecuii TOpMO3; frein €lectro-hydraulique; elek- 
tro- hydraulische Bremse; electro-hydraulic bra- 
ke; elektro-hydraulikus fék]: Frână cu saboți, la 
care acționarea se realizează printr'un dispozitiv 
de comandă cu acţiune dublă, hidraulică și elec- 
trică. Barele de frână sunt acţionate de tija pis- 
tonului din cilindrul dispozitivului electrohidraulic 
de comandă, care e constituit dintr'un cilindru 


de rotație. 


umplut cu uleiu sub presiune, în care se mișcă un 
piston; pistonul e deplasat de uleiul sub presiune, 


Frână electrohidraulică, 
1) sabot; 2) pârghie de frână; 3) bulon; 4) resort de 


oprire; 5) cap de 


cruce; 


é) resort de încetinire; 


7) resort antagonist. 


comprimat de către o roată cu pale care e acționată 
de un eleciromotor de înaltă turație. Dă o frânare 


lentă şi elastică; se fo- 
loseşte la aparate de 
ridicat, la funiculare, 
la mașini-unelte cu 
mare vitesă, etc. 


1. Frână electro- 
pneumatică [3JeKT- 
ponneBMarnueckuii 
TOpMO3;frein électro- 
pneumatique; elektro- 
pneumatische Brem- 
se; electro-pneumatic 
brake; elektro-pneu- 


matikus fék]: Frână 2 


la care acționarea or- 
ganelor de frână se 
efectuează pneuma- 
tic, iar comanda de 
acţionare, electric. Se 
foloseşte ca frână pen- 
tru vehicule de cale 
ferată, când se cere 
o durată foarte scurtă 
pentru activarea frână- 
rii (vitesa de propa- 
gare a undei de frâ- 
nare la frânele cu aer 
comprimat, în general, 
nu depășește 180m/s). 
Comanda electrică 
realizând o transmi- 
siune instantanee, eli- 
mină șocurile și reac- 


5 


II 


Secţiune prin comanda electro- 
hidraulică. 
1) capacul cilindrului; 2) electr=- 
motor; 3) arbore motor; 4) arbore 
de an!rensre; 5) palier cu bile; 
6) roată cu pale; 7) canal pentru 
uleiu; 8) aducţie de uleiu; 9) pis- 
ton; 10) carcasă; 11) tub protector 
contra prafului; 12) cuplaj; 13) 
tablă pentru rejinerea uleiului; 
a) b) şi c) orificii pentru intro. 
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misiuni hidraulice. Se compune din cilindrul de 
frână, conducte, cilindrii auxiliari, organele de 
frânare, lichidul de frână și compensatorul de 
dilataţie. Forța de frânare se transmite — dela 
pistonul din cilindrul de frână — prin interme- 
diul lichidului de frână (apă, uleiu vegetal, anu- 
miți esteri), care acţionează organele de frânare 
prin pistoanele cilindrilor auxiliari. Lichidul trebue 
să fie neinflamabil, să nu atace materialul din care 
este confecționată instalaţia, și să aibă o anumită 
viscozitate. Compensatorul de dilatație compen- 
sează variajia de volum a lichidului, sub influența 
temperaturii ambiante sau a celei care se stabilește 
în serviciu. Avantaje: suprimarea articulaţiilor şi a 
pieselor cari trebue lubrifiate, și repartizarea uni- 
formă a frânării la organele de frânare. Se aplică 
mai ales la automobile și avioane (v. fig. sub Frână 
de autovehicul). 

s. ~ hidropneumatică [runponneBmarunec- 
KHÄ TOpMO3; frein hydropneumatique; Luft- und 
hydraulische Rücklaufbremse; hydropneumatic 
brake; hydro-pneumatikus fék]:Frână la care ac- 
ționarea şi transmisiunea forței de frânare se e- 
fectuează prin intermediul unui lichid şi al unui 
gaz inert. Exemplu: frâna de recul a unei țevi 
de tun. 

4 ~ meçanică [MexaHHyecKHÄ TOpPMO3; 
frein mécanique; Gestängebremse; mechanical 
brake; mechanikai fék]: Frână la care transmi- 
siunea forței de frânare dela organul de activare 
la elementul de frânare se face prin intermediul 
unor corpuri solide: mecanism format din pârghii, 
din bare, tije filetate, etc. Se foloseşte la aparate 
de ridicat, la automobile, la frâna de mână a vehi- 
culelor de cale ferată și, în general, la toate sis- 
temele tehnice cari nu reclamă o frânare auto- 
mată şi o forță de frânare mare. Exemple: frânele 
troliilor de foraj, troliilor de manevră fixe, etc., cari 
sunt, în general, frâne mecanice cu bandă. 


5. ~ pneumatică [nneBmaTruuecKuii TopMo3 


Frână cu depresiune. 
1) frânare; 11) defrânare 
1) conducta la pompa de 


Frână cu aer comprimat. 
!) frânare; 11) detrânare; 1) conduc- 
ta de legătură cu atmosfera; 2) con- 


ducerea, pre» plinul și golirea 


țiunile din conducta Ba, | F A 
uleiului; d) nivelul uleiului. 


generală. 

2. ~ hidraulică [ruppaBunnuecruii TOpMo3; 
frein hydraulique, frein à liquide; hydraulische 
Bremse, Flüssigkeitsbremse; hydraulic brake; hyd- 
raulikus fék]: Frână la care transmiterea forței 
de frânare se face prin intermediul unei trans- 


ducia dela rezervorul de aer; 3) ro- 
binet de închidere, cu trei căi; 4) ci- 
lindru de frână; 5) resort antagonist; 
6) tija pistonului, legată de timo- 
nerie; 7) piston de frână. 


vid; 2) robinet de închi- 
dere, cu trei căi; 3) pis- 
ton; 4) supapă de aspi- 
rație; 5) cilindru de frâ- 
nă; 6) tija pistonului, le- 
gată de timonerie. 


frein pneumatique, frein ă air; Luftbremse; air 
brake; leg fék, pneumatikus fék]: Frână la care 


| 
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transmisiunea forței de frânare se efectuează prin 
intermediul aerului. Pentru a frâna, se provoacă 
o diferenţă de presiune pe cele două fețe ale 
unui piston legat cu organul de frânare. — Frâna 
pneumatică poate fi cu depresiune sau cu aer 
comprimat. Sin. Frână cu aer. 

La frâna cu aer comprimat, deplasarea pisto- 
nului cilindrului de frână se efectuează prin pro- 
vocarea unei presiuni pe o față a pistonului care 
e legat cu organul de frânare. Este folosită aproape 
la toate vehiculele de cale ferată, la anumite ve- 
hicule rutiere și la trenuri de aterisare de avi- 
oane, etc. La frâna cu depresiune, deplasarea pis- 
tonului din cilindrul de frână se efectuează prin pro- 
vocarea, la frânare, a unei depresiuni în cilindru 
(pistonui coboară prin cădere liberă şi acționează 
organul de frânare), iar la defrânare, prin introdu- 
cerea de aer atmosferic pe fața inferioară a pisto- 
nului, supapa de aspirație fiind închisă (pistonul es- 
te împins în sus de diferenta dintre cele două fe- 
țe ale lui şi slăbește organul de frânare). 

După modul de acţionare, deosebim: 

1. Frână automată [aBromaTuieciuii TOpPMO3; 
frein automatique; Selbsttătigebremse; automatic 
brake, self-acting brake; önműködő fék]: Frână 
care poate efectua frânarea și sub acțiunea siste- 
mului tehnic pe care îl frânează, fără o comandă 
exterioară. — Frânele automate diferă după sis- 
temul pe care îl deservesc. Exemple: Frânele au- 
tomate ale aparatelor de ridicat, cari acţionează 
la o anumită mărime a sarcinii, respectiv a vitesei, 
şi pot fi comandate de sarcini sau prin forța cen- 
trifugă; frânele automate pentru vehicule de cale 
ferată, cari acționează când se rupe trenul; frânele 
automate pentru ascensoare, cari acționează când 
se rup cablurile, etc. 

2 ~ cu pedală [nomHoii TopMo3; frein à 
pédale; Fubbremse; foot brake; lâbfek, pedalfek]: 
Frână la care energia de frânare este dată direct 
de un om care acționează frâna cu piciorul. Se 
foloseşte la instalațiile la cari conducătorul nu 
poate efectua o frânare manuală, și când nu se 
dispune de o altă sursă de energie. Exemple: 
frânele anumitor aparate de ridicat, frânele de 
automobil, etc. 


a. ~ manuală [pyunoii Topmo3; frein ă main; 
Handbremse; hand brake; kezi-fek]: Frână la care 
energia de frânare este dată direct de om, prin 
acţionare manuală. Se folosește, în special, la 
instalaţiile cari nu sunt înzestrate cu o altă sursă 
de energie, sau pentru a constitui o frână de sigu- 
ranță. Exemple: frânele individuale de vagoane, 
frânele de automobile, anumite frâne de aparate 
de ridicat, etc. 

a ~ mecanizată [Mexann3upoBanublii TOP- 
M03; frein mécanisé, frein à commande mécanique; 
maschinelle Bremse; mechanized brake; gépierő- 
fék]: Frână care nu este acționată prin forța mus- 


culară, ci printr'o mașină sau printr'un aparat. Exem- 
ple: frânele hidraulice, frânele pneumatice, frânele 
electrice, etc. 

După sistemul tehnic pe care îl deservesc, deo- 
sebim: frână de aparat de ridicat, de autovehicule, 
de avion, de cale ferată, de gură de foc, de în- 
cercare. 


5. Frână de aparatde ridicat [TOpMO8 NOJ{bëËM- 
Horo annapara; frein pour appareil de levage; 
Hebezeugbremse; brake for lifting tackle; eme- 
lőögép fék]: Frână de aparat de ridicat, care trebue 
să intre în funcţiune la sfârșitul cursei, la mersul 
neregulat al sarcinii, şi la coborirea sarcinii. Frâna 
poate fi cu saboți, cu bandă, cu clichet, cu lamele 
sau cu con. Transmisiunea forței, respectiv a 
energiei de frânare, se poate face mecanic, hi- 
draulic, pneumatic, electromagnetic, etc. La 
putere egală, frâna cu saboți este mai mare 
decât frâna cu bandă; ea este mai brutală în 
acțiunea ei, şi are o cursă de ridicare mai mică; este 
convenabilă pentru transmisiuni electromagnetice. 
Frânele cu doi saboţi sunt de preferat celor cu 
un sabot, mai ales în cazul solicitărilor mari la 
torsiune și pentru mişcările în două sensuri; sunt 
recomandabile pentru frânele de oprire, dar nu 


corespund ca frâne de reglare. — Frânele cu 
bandă sunt convenabile pentru un singur sens 
de mișcare. — Frânele cu lamele se folosesc mai 


ales în serviciu greu, cu împingere axială; uneori, 
ele funcţionează în baie de uleiu, care reglează 
coeficientul de frecare. — Frânele cu con se folo- 
sesc la palanele de mână. — Frânele cu clichet 
funcţionează ca frâne de blocare. — Frânele manuale 
şi cu pedală se folosesc ca frâne de oprire și de 
reglare; ca frâne de încetinire funcționează numai 
la sfârșitul cursei de coborire. Se recomandă pentru 
macaralele pivotante, unde conducătorul se gă- 
sește alături de mecanismul de ridicare. — Frânele 
automate se folosesc pentru încetinire şi blocare, 
iar pentru oprire se dublează cu o frână electro- 
magnetică. Se recomandă pentru poduri rulante 
şi pentru transbordoare. 

După funcțiunea pe care o îndeplinesc, deo- 
sebim: frâne de coborire, folosite pentru mode- 
rarea vitesei de coborire a sarcinii; frâne de oprire 
şi de blocare, folosite pentru a opri mișcarea 
aparatului de ridicat şi a reţine sarcina în poziția 
de oprire; frâne de blocare a aparatului de ridicat 
pe dispozitivul de rulare, pentru a nu fi deplasat 
prin împingerea vântului; frâne de încetinire, folo- 
site la încetinirea mișcării aparatului de ridicat, 
necesare când oprirea trebue efectuată într'un 
timp cât mai scurt (la aparatele de ridicat elec- 
trice, la cari se folosește însuși electromotorul ca 
frână de încetinire, efectul de frânare dispare 
odată cu oprirea curentului, și frâna de încetinire 
trebue să fie dublată cu o frână de blocare); frâne 


de reglare, folosite pentru coborirea uniformă a 
sarcinii; frâne de serviciu, cari fac serviciul de frâne 
de încetinire, aplicate progresiv pe janta aparatului 
de înfășurare a cablurilor, spre a încetini mișcarea 
unei mașini de extracție minieră (sunt acţionate 
printr'un piston, cu ajutorul aerului comprimat, și 
comandate printr'o pârghie de către manipulantul 
mașinii de extracţie); frâne de siguranță, cari in- 
tervin când frâna normală nu a acţionat, și în 
special când ar fi iminent un accident de persoane, 
prin nefuncţionarea frânei normale (se folosesc la 
aparate cu vitese foarte mari, la maşini de ex- 
tracţie, etc.). După modul de acţionare, frânele 
aparatelor de ridicat pot fi manuale, cu pedală, 
mecanizate şi mecanizate-automate. 


Exemple de frâne pentru aparate de ridicat: 


1. Frână acționată prin sarcină [TOpMO3, 
NCHCTBYIONMIĂ nog HaBNeHHeM rpyz3a; frein 
commandé par la charge, frein automatique (ac- 
tionné par: le poids de la charge); Lastdruck- 
bremse; load pressure brake; tehersuly-nyomâtsk]: 
Frână automată care -fo- 
losește însăși sarcina pen- 
tru acționarea ei. La ri- 
dicarea aparatului, frâna 
este suspendată printr'o 
înclichetare. La coborire 
este necesar un moment 
suplementar, care să în- 
vingă diferenţa dintre mo- 
mentul sarcinii și mo- 
mentul defrecare. Se folo- 
sește mai ales la apara- 
tele de ridicat, ca frână 
de reglare, și se du- 
blează cu o frână de 
oprire, obișnuit electro- 
magnetică. Frâna acționată 
prin sarcină poate fi: frână 
cu cablu, la care cablul 
sarcinii (v. fig.), legat cu 
un capăt — peste scripetele 
sarcinii—de o roată cu 
dinți sau de o port-camă 
calate pe arborele apa- 
ratului, asigură transmi- 
siunea frânării la organul 
(banda) de frânare prinir'o pârghie de ordinul al doi- 
lea, la care e legat cu celălalt capăt (pârghia 
comandă organul de frânare aplicat pe roata 
de frână, care e liberă şi poartă clichetul ro- 
ţii, respectiv al pori-camei, calate pe arbore); 
frână cu șurubfără fine, la care forța dată de sarcină 
se transmite, printr'un șurub fără fine, la un ansamblu 
de organe funcționând cu frecare (obişnuit, sarcina 
transmite forța la periferia unei roți, care este 
calată pe un arbore cu șurub fără fine, înzestrat 


Frână automată, acționată de 
sarcină, prin cablu. 

1) punct fix de articulaţie; 

2) bandă; 3) roată de frână; 

4) sabot de frânare; 5) ca- 

blu; 6) scripete; 7) cârlig; 

8) sens de rotație; 9) pârghie. 
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cu un disc; prin rotire, şurubul împinge discul 
către o suprafață de frecare, formând un cuplaj 
conic; pentru ridicare, discul este decuplat prin 
rotația şurubului, iar la coborire trebue învinsă 
forța de frecare); frână axială şi cu dințare oblică, 
la care se obţine, prin intermediul unei perechi 


Frână automată, acționată de sarcină, prin șurub fără fine. 

1) piesă solidară cu aparatul de ridicat; 2) șurub de 

apăsare; 3) con scobit, cu dințare de clichet; 4) con 
de presiune; 5) şurub fără fine; 6) clichet. 


de roți frontale cu dinți oblici, o forță axială 
care acționează un cuplaj cu bandă, care leagă 
arborele de roata cu clichet. 

2 ~ centriftugă [uenrpubyrambibiii TOp- 
MO3; frein centrifuge; Schleuderbremse, Zentri- 
fugalbremse; cen- 
trifugal brake; cen- 
trifugális fék]: Frână 
automată care in- 
tră în funcțiune sub 
acļiunea forței cen- 
trifuge date de mase 
cari se deplasează 
prin sarcina care co- 
boară. Forţa de frâ- 
nare creşte cu vitesa 
de coborire. Nu se 
poate folosi ca frână 
de oprire (fiindcă 
la oprire forța cen- 
trifugă se anulează), 
ci numai ca frână 
de încetinire. La 
sarcini mici, saucând 
cârligul e în gol, 
sistemul are viiesă mică și frâna trebue dubla- 
tă de o frână de blocare sau de o manivelă de 
siguranţă. 

3 ~ cu aer comprimat [TOpMo3, AeiăcT- 
BYIOIIHIĂ CHaTbIM BO3AYXOM; frein ă air com- 
prime; Luftdruckbremse; pneumatic brake; siritett- 
levegős fék]: Frână cu frecare, la care transmi- 
siunea acțiunii de frânare se face prin aer com- 
primat. Anumite tipuri cuprind: un compresor de 
aer, care intră în acțiune sub influența unui re- 
gulator de presiune; un cilindru de aer, care ali- 
mentează conducta de aer, şi un cilindru de 
frână, în care aerul acţionează un piston legat 
cu pârghia cu contragreutate a unei frâne cu 
bandă sau cu saboți. Un regulator centrifug, legat 


Frâni cenirifugă. 
1) cutia frânei, fixă; 2) masă le- 
gată de arborele frânei, care, la 
anumite vitese, se aplică pe cutia 
frânei şi frânează; 3) resort elicoi- 
dal pentru reglarea deplasării ma- 
selor; 4) bielă; 5) arborele frânei; 
6) inel articulat cu bielele și liber 

pe arborele frânei, 
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cu aparatul de ridicat, variază presiunea în con- | de maşină de extracţie, ascensor, etc., care intră în 
acţiune numai în cazuri de pericol, ca la rămâ- 


ducta de aer legată cu cilindrul de frână. 


Frână cu aer comprimat (sistem Jordan). 
1) pârghie cu contragreutate; 2) roata frinei cu bandă; 3) cilindrul de frână care comandă frâna; 4) supapă; 
5) manometru; 6) compresor comandat de aparatul de ridicat; 7) regulator centrifugal; 8) limitator de presiune 


pentru rezervorul de acumulare; 9) rezervor de acumulare a aerului; 


10) supapă de reglare a presiunii aeru- 


lui în cilindrul de frână; 11) legătură cu manivela de siguranță. 


1. Frână hidromatică [rnpupomaruuecrnii TOP- 
MO3; frein hydromatique; hydromatische Bremse; 
hydromatic brake; hidromatikus fék]: Frână cu 
presiune, montată pe un troliu de săpat (pentru 
sonde mai adânci de 1500 m) şi care dublează 
frânarea mecanică. Se compune dintr'o roată (ro- 
tor) cu nervuri, care se învârtește într'o cutie ci- 
lindrică (statorul) cu pereţii cu nervuri dirijate pe 
aceleași direcţii ca și ale rotorului. Cutia are lichid 
până la un nivel care variază cu greutatea pră- 
jinilor suspendale la macara. Nervurile rotorului 
sunt astfel orientate, încât întâmpină o rezistență 
cât mai mare din partea lichidului, când maca- 
raua coboară, și neglijabilă, când macaraua ridică. 
Lichidul folosit în frâna hidromatică este apa, iar 
pentru climate reci (sau iarna), apa în amestec 
cu soluţii anticongelante. Frâna se umple pe mă- 
sură ce prăjinile coboară. Frânaabsoarbe 70:::90%/ 
din energia mecanică, rămânând de reglat — 
pentru maestrul sondor — numai 30+- 10%. Avan- 
taje: se economisește metalasbestul frânei meca- 
nice, care nu se mai uzează atât de repede când 
funcţionează și cu frână hidromatică; constitue o 
frână de siguranţă, când se defectează frâna me- 
canică. 

2. Frână de siguranță [npenoxpanureunbubriă 
TOpMO3; frein de sûreté; Sicherheitsbremse, Not- 
bremse; safety brake; biztonsági fék, vészfék]: Frână 


nerea fără tensiune a electromotoarelor de antre- 


nare, sau când colivia 
depăşeşte staţia. E, de 
obiceiu, o frână cu 
contragreutate (acțio- 
nată prin aer compri- 
mat pentru mașina de 
extracție; v. fig. sub 
Maşină de extracţie). 

3. Frână deautove- 
hicul [aBromoGuab- 
HbIĂ TOpMO3; frein 
pour véhicule auto- 
mobile; Kraftwagen- 
bremse; Motorwagen- 
bremse; motor car 
brake; gépkocsi fék]: 
Frână montată pe au- 
tovehicul și acționată 
de conducătorul lui. 
De obiceiu se foloseş- 
te frâna cu frecare cu 
saboți, efectul de frâ- 
nare obținându-se prin 
apăsarea saboţilor pe 
tobe (tambure) sau 
pe discuri solidarizate 


Ia 


t ») 
Schema unei instalaţii de frână 
mecanică de picior. 
A) sistem de bare articulate, fără 
dispozitiv de repartiție; B) sis- 
tem de bare articulate, cu dispo- 
zitiv de repartiție; C) sistem de 
transmitere a forței de frânare 
prin cablu; 1) pedală; 2) bară de 
comandă; 3) bară de legătură; 
4) dispozitiv de repartiție; 5) ca- 
blu; 6) camă; 7) sabot (interior). 


pe osiile sau pe roțile vehiculului. Uneori se 


folosește și frâna cu bandă. Saboţii de frână 
pot fi exteriori sau interiori. Forța de frânare 
se poate transmite mecanic (prin bare arti- 
culate și cabluri), hidraulic sau pneumatic. La 
transmiterea mecanică se folosește, uneori, un 
dispozitiv de repartiție, care asigură — mai ales 


Schema instalaţiei 


de frână cu aer comprima! la un autovehicul 
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ceea ce face ca în cilindrul de frână (7) să pătrundă 
aerul comprimat din rezervorul (8) şi să se producă 
efectul de frânare la saboți. Pentru a menține o anu- 
mită presiune de frânare, pedala (1) e articulată în- 
tr'un punct (2) mobil; dacă presiunea creşte, su- 
papa (6) închide comunicaţia dintre rezervorul (8) şi 


cu remorcă. 


a) conducte şi aparate sub presiune continuă (hașurat); b) conducte și aparate sub presiune numai la frânare (punctat); 


1) pedală; 2) punc! de 


articulație mobil; 3) cilindru principal de aer; 


4) cilindru de aer pentru remorcă; 


5) dispozitiv de cuplare (cuplă de aer); 6) pompă pneumatică (de aer); 7) regulator de presiune; 8) rezervor 
principal de aer; 9) regulator de presiune pentru remorcă; 10) rezervor principal pentru remorcă; 11) conductă de 
aer (sub presiune continuă); 12) cilindru de frână; 13) camă; 14) sabot; 15) butelie cu aer comprimat pentru pneuri. 
la frânele dispuse pe acelaşi ax — o repartiție uni- | cilindrul (4) şi împinge pistonul (5)—prin conul (6a) 
formă a forței de frânare (v. fig.); pentru înlătura- | — înapoi, ceea ce constrânge punctul de articulaţie 
rea influenței jocului resorturilor şi al articulaţiilor, | (2) să se deplaseze sub acţiunea resortului (3) — 


se folosesc cabluri flexibile. Transmisiunea hidraulică 
sau pneumatică a forței de frânare se obține prin- 
tr'un fluid care circulă, prin țevi și tuburi flexi- 
bile, dela cilindrul principal de presiune la cilin- 
drii de frână (v. fig.). Repartiția frânării pe roți 
este automată; jocul resorturilor și al articulaţiilor 
vehiculului nu are influență asupra frânării, datorită 
tuburilor flexibile. — Ca organe de acţionare a 
frânei pot fi folosite pedale sau manete. La cele 
mai multe vehicule sunt suficiente forța musculară 
și greutatea conducătorului. 

După modul de transmitere a forței de frânare, 
frâna de autovehicul poate fi: 

1. Frână cu aer comprimat [nneBmaruuecnuii 
TOpMO3; frein à air comprimé; Druckluftbremse; 
pneumatic brake; siritett-levegâs fék]: Frână fo- 
losită mai ales la autovehiculele grele sau cu 
remorcă, la care transmiterea acţiunii de frânare 
se face prin intermediul aerului comprimat. Insta- 
laţia (v. fig.) cuprinde: o pompă pneumatică, un 
rezervor de aer, cilindrul principal, conducte, ci- 
lindrii de frână și organele de frânare. Pompa, 
care e antrenată de motorul vehiculului, com- 
primă aerul la cca 5 at. Rezervorul de aer e ne- 
cesar pentru a permite folosirea unei pompe de 
aer de putere mică; presiunea din rezervor co- 
mandă automat funcționarea pompei. La frâ- 
nare — prin apăsarea pedalei (1) — pistonul (5) 
se deplasează înainte și, împingând asupra co- 
nului (6a), ridică supapa (6) de pe scaunul său, 


Frână cu aer comprimat. 


1) pedală; 2) punc! mobil de articulație; 3) resort; 
4) cilindru principal; 5) piston; 6) supapă; 63) con soli- 
darizat cu supapa (6); 7) cilindru de frână; 8) rezervor principal 
de aer; 9) regulator de presiune; 10) pompă de aer; 11) 
cilindru de aer pentru remorcă; 12) piston; 13) supapă; 
13a) disc solidarizat cu supapa (13); 14) conductă de 
legătură; 15) dispozitiv de cuplare (cuplă de aer). 


pedala (1) păstrând aceeași poziție. La defrânare, 
pedala (1) e lăsată să revină în poziţia inițială, și 
astfel pistonul (5) execută cursa de înapoiere (da- 
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torită resortului său), ceea ce face ca tija acestuia frânare e uniform repartizată pe roți. Un com- 
să piardă contactul cu conul (6a), şi deci să se sta- |pensator de dilatație compensează variația de 


bilească legătura între cilindrul (4) — respectiv 
cilindrul de frână (7) — și atmosferă, Uneori, pentru 
a reduce forța de apăsare a pedalei, se adaugă 
o servofrână, care poate fi, de ex., o frână cu 
depresiune. 


1. Frână cudepresiune [penpeccuonubriă Top- 
MOB; frein à dépression; Saugluftbremse; depres- 
sion brake; légűrfék]: Frână de autovehicul, la 
care acțiunea de frânare se obține prin transmiterea 
depresiunii produse în motorul vehiculului, la o 
față a pistonului din cilindrul de frână, pe cea- 
laltă faţă exercitându-se presiunea atmosferică. 
Depresiunea depinde de turația motorului și de 
poziția clapetei de gaze (cca 0,5 kg/cm? la 
motorul cu explozie, și mai mică de 0,5 kg/cm? 
la motorul Diesel, din care cauză frâna cu de- 
presiune se montează numai excepțional pe ve- 
hicule echipate cu motoare Diesel). De obiceiu, 
se foloseşte un cilindru de frână comun pentru 
toate roțile, deoarece depresiunile mici ar re- 
clama cilindri de frână individuali (la fiecare roată) 
cu diametri prea mari. Instalajia de frână (v. 
fig. A) cuprinde și un rezervor auxiliar, cu supapă 


Frână cu depresiune. 
A) poziţia nelrânată; B) poziţia de frânare; C) poziţia 
frânată; 1) legătura cu motorul; 2) rezervor auxiliar pentru de- 
presiune; 3) cilindru de frână; 4) piston de trână; 5) pârghie de 


acţionare a timoneriei frânei; 6) pedală de acţionare; 
7) piesă de articulație; 8) supapă de reținere. 


de reținere, pentru a asigura frânarea, indepen- 
dent de regimul instantaneu al motorului. La frâ- 
nare — prin apăsarea pedalei (6) — supapa (8) 
(v. fig. B) se deschide, şi pistonul (4) are o miş- 
care de înaintare, ceea ce face ca pârghia (5) să 
se deplaseze și să producă efectul de frânare la 
saboţi; forja de frânare rămâne constantă (v. fig. C), 
atât timp cât pedala este ținută în aceeaşi po- 
ziție. Avantajul acestei frâne consistă în faptul că 


rezervorul de aer trebue să reziste la o diferenţă | 


de presiune de maximum 0,8 at, față de 3...5 at 
în cazul frânelor cu aer comprimat. 

2. ~ hidraulică [ruppaBnnuectuii ropMo3; 
frein hydraulique; Oldruckbremse; hydraulic brake; 
hydraulikus fék]: Frână la care forța exercitată 
asupra unei pedale (1), (v. fig.), se transmite la 
cilindrul principal (4); prin comprimarea lichidului, 
pistoanele (6) ale cilindrilor de frână se depla- 
sează, obținându-se efectul de frânare. Forța de 


Frână hidraulică, cu cilindrul principal înnecat,. 
1) pedală de frână; 2) manetă de frână; 3) rezervor de 
lichid; 4) cilindrul principal înnecat în rezervorul (3); 5) con- 
ductă; 6) cilindru de frână; 7) tija frânei de mână; 8) sabot; 
9) pârghie de comandă a frânei de mână; 10) garnitură de 
frână (metalasbest), 


volum provocată de condițiunile termice ambi- 
ante. Se folosește la automobile, la avioane, etc. 


3. ~ mecanică [MexannuecKuii TOpMO3; frein 
mécanique; mechanische Bremse; mechanical 
brake; mechánikai fék]: Frână care poate fi ac- 
ționată prin pedală (frână de picior) sau prin 
manetă (frână de mână). In primul caz, transmi- 
terea forței se face cu o multiplicare de 20/1:::90/1. 


Cilindru principal de frână, cu rezervor separat. 

| 1) pedală; 3) rezervor de lichid de frână; 4) cilindru; 

4a) tija pistonului; 4b) piston; 4c) garnitură de etanşare (de 
gumă); 4d) apărător de praf (burduf); 5) conducte. 


Poate servi pentru frânarea vehiculelor mici, uşoare. 
Frâna de mână se aplică, obișnuit, numai pe ro- 
țile din spate ale vehiculului, și se folosește, în 
special, ca frână de blocare (v.). Frâna de picior 
se aplică, de obiceiu, pe toate roțile vehiculului; 
prin folosirea unui dispozitiv de repartiție (cu 
pârghii, cablu, etc.), se poate obţine o repartizare 
aproape uniformă a forței de frânare pe fiecare 
axă (v. fig. sub Frână de autovehicul). 


1. Frână de blocare [GnorupoBounblii TOP- 
MOB;frein de bloquage; Blockierungsbremse; bloc- 
kingbrake;zârd fék]: Frână care servește la blocarea 
vehiculului şi, uneori, pentru a-i încetini mersul. 
După modul în care se obține frânarea, deosebim: 


2. ~ de blocare de diferențial [ropMo3, 
neiicTrByioumii Ha nepemarounbii Bal; frein 
de mécanisme, frein sur l'arbre secondaire; Ge- 
triebebremse; brake on the secondary shaft; dif- 
ferenciál műzáró fék]: Frână acționată de obiceiu 
cu o manetă, și care, prin intermediul unui sistem 
de bare articulate, frânează arborele cardanic al 
vehiculului. Efectul de frânare se obține prin apă- 
sarea unor saboți exteriori sau a unei benzi de 
oțel (adesea căptușită cu garnitură de metalasbest) 
pe o tobă solidarizată pe arborele cardanic (pentru 
a se putea frâna chiar când motorul e decuplat). 
E o frână folosită rar, pentrucă provoacă deteriorări 
organelor mecanice de transmisiune ale vehicu- 
lului (arbore cardanic, arbori planetari, cruci, etc.). 

s. ~ de blocare, de mână [pyunoii TOpMO3; 
frein de bloquage à main; Blockierungshand- 
bremse; blocking hand brake; kézi zárófék] : 


Sisteme de acţionare a frånei de mână. 
A) frână de mână pe patru roți; B) frână de mână pe 


două roți; C) frână de mână cu saboți comuni cu ai 

frânei de picior; D) frână de mână cu saboți indepen- 

denți. 1) pedală; 2) manetă; 3) bară de comandă; 4) 

bară de legătură; 5) dispozitiv de individualizare a 

frânei de mână; 6) cama frânei de picior; 7) cama 

trânei de mână; 8) sabotul frânei de picior; 9) sabotul 
frânei de mână, 


Frână acționată de obiceiu cu o manetă, și care 
(prin intermediul unui sistem de bare articulate) 
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frânează roțile din spate ale vehiculului (fig. B). 
Uneori frânează toate roțile vehiculului (fig. A). 
Efectul de frânare se obține prin apăsarea unor 
saboți (exteriori sau interiori) sau a unei benzi de 
oțel (adesea căptușită cu garnitură de metalasbest) 
pe tobe solidarizate cu roțile sau cu arborii pla- 
netari. Saboii pot fi aceiaşi ca ai frânei de picior 
(fig. A, B și C) sau independenţi (fig. D). 

4. Frână de remorcă [TOpMO3 npuuenu; 
frein de remorque; Anhăângerbremse; trailer brake; 
pâtkocsifek]: Frână folosită pentru frânarea re- 
morcelor de autovehicule, şi care poate fi acţio- 
nată din remorcă sau din vehiculul motor. In 
primul caz, frânarea (comandată cu o manetă sau 
cu un volan montat la capătul unui ax cu șurub) 
se realizează prin saboţi, cari pot fi interiori sau 
exteriori, forța de frânare fiind transmisă printr'un 
sistem de bare articulate, frâna prezintă desavan- 
tajul că, în caz de pericol, nu se poate objine 
o frânare puternică și concomitentă cu a vehiculului 
motor. In al doilea caz, frâna (cu depresiune sau 
cu aer comprimat) poate fi comandată din vehi- 
culul motor, sau poate acționa automat; în acest 
scop, în conductele de frână ale remorcei există, 
în stare defrânată, depresiune, respectiv presiune, 
pentru ca frâna să intre în acţiune când se rupe 
o conductă sau legătura dintre vehicule. La frâna 
cu aer comprimat, cilindrul de frână poate fi cu 
o cameră sau cu două camere. Acţionarea frânei 
cu presiune se face din vehiculul motor (v. fig. 
sub Frână cu aer com- < 
primat) și anume: la 4 
frânare, pistonul (12)e 
tras înapoi (în figură, 
spre stânga) şi — prin 
desfacerea contactu- 
lui dintre acesta și dis- 
cul (13a) — se creează 
depresiune în con- 
ducta de legătură (15), 
iar supapa (13) se în- 
chide; la defrânare, 
pistonul înaintează (în 


Frână cu aer comprimat, cu o 
cameră, 


figură, spre dreapta)— si cilindru de mi-se a o pe 
sub acţiunea resortu- E. Pia a pre sa i Pa ) 
ie Me a şi, împin- riplă valvă; 4) dispozitiv de cu- 


plare (cuplă de aer); 5) piston; 


gând asupra discului pegas 


(13a), ridică supapa 
(13) de pe scaunul său, ceea ce face ca în conducta 
de legătură (14) să pătrundă aer comprimat. In ca- 
zul cilindrului de frână cu o cameră, efectul de 
frânare se obține cu ajutorul unei supape de co- 
mandă, instalată pe remorcă (v. fig.); în conducta 
de legătură fiind depresiune, pistonul (5) e îm- 
pins în sus, şi — prin supapa (6), care se deschide 
— aerul din rezervorul (2) trece în cilindrul de 
frână (1), iar supapa (7) se închide. La defrânare, 
pistonul (5) e impins în jos şi — prin supapa (7), 
care se deschide — aerul părăsește cilindrul (1), 
iar supapa (6) se inchide; aerul din conducta de 
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legătură intră, prin funcționarea triplei valve 
(3), în rezervorul (2). — In cazul cilindrului cu 
două camere, func- 
ționarea este urmă- 
toarea: la frânare $ 
fiind depresiune pe 
conducta de legă- 
tură, pistonul e îm- 
pins înainte (în fi- 
gură, spre stânga), 
datorită aerului com- 
primat din rezervo- 
rul auxiliar; la de- 
frânare, aerul com- 
primat din conduc- 
tă împinge pistonul 
înapoi (ìn figură, 
spre dreapta), şi aerul din cilindrul de frână intră 
din nou în rezervorul auxiliar (v. fig.). 

Se folosește şi frâna cu inerție. La frânarea 
vehiculului motor, remorca se apropie de acesta, 
și astfel (prin intermediul unui resort intercalat 
pe dispozitivul de cuplare) se acţionează o pâr- 
ghie care comandă sabotul de frână. Forța de 
frânare depinde de raportul dintre masa celor 
două vehicule, și deci variază cu încărcarea aces- 
iora. E o frână simplă, dar puțin sigură, și se 
folosește în combinaţie cu alte frâne. 


1. Frână de avion [Topmo3 camonera; frein 
d'avion; Flugzeugbremse; airplane brake; re- 
pülőgépfék]: Frână folosită pentru micșorarea sau 
anularea vitesei unui avion la sol, sau pentru. limi- 
tarea vitesei unui avion în sbor. Prima categorie 
de frâne se aplică pentru evoluţia la sol, pentru 
a micşora vitesa sau pentru a opri avionul (frâne 
de aterisare); în general, ele funcţionează ca frâne 
cu frecare, și cuprind o sursă de energie, un 
dispozitiv de acţionare, și saboți sau lamele (discuri). 
A doua categorie de frâne se aplică avioanelor 
cari efectuează evoluții în picaj (frâne de picaj), 
pentru ca rezultanta presiunilor aerodinamice să 
nu depășească rezistența mecanică a aerovehi- 
culului. Frânarea se poate obţine prin trenuri de 
aterisare, prin elice, prin ampenaj sau fuzelaj. 
In general, aceste = seca 
frâne funcționează 
cu presiune, toate 
urmărind creșterea 
rezistenței la îna- 
intare a avionului. 


2 ~ de ateri- 
sare [nocamounbrii 
TOpMO3; frein d'at- 

terrissage; Lan- 
dungsbremse; lan- 
ding brake; leszál- 
lási fék]: Frână care 


Frână cu aer comprimat, cu două 
camere, 

1) cilindru de frână, cu două ca- 

mere; 2) rezervor auxiliar de aer; 


3) robinet; 4) dispozitiv de cu- 
plare (cuplă de aer). 


Frână de aterisare mecanică, 


cu saboți. 
1) pârghie; 2) roată de frâ- 
reduce vitesa avio-  Năre; 3) cablu de acţionare; 
nului pe sol, la ate- 4) sseadalăi.e i5), i pată: 
risare, și deci lungimea de rutare, acționând 
asupra roților trenului de aterisare. Frânele de 
avion trebue ferite de acțiunea prafului, a uleiului 


şi a combustibilului, din care cauză ele for- 
mează corp comun cu roțile avionului. Frânele 
de aterisare pot fi: frâne centrifuge sau auto- 
regulatoare, cari folosesc acțiunea forței centrifuge 
asupra unei mase 
legate prin bare cari 
acționează o piesă 
conică, la periferia 
roții, pentru ca de- 
plasarea spre periferie 
a masei să împingă 
piesa conică între cei 
doi saboți, pe cari îi 
îndepărtează și-i apli- 2-44 
că pe faţa interioară a ` 
roții, provocând frâ- 
narea; frâne cu came- 
ră de aer sau cu tu- 
buri, cari sunt înzes- 
trate cu discuri fixe, 
legate cu roata, și cu 
discuri mobile — in- 
tercalate între cele fi- 
xe— și cari se aplică pe 
cele fixe prin acțiunea unei camere de aer ex- 
tensibile, provocând frânarea; frâne cu discuri, 
la cari se trimite aer sau uleiu sub presiune, 
într'un inel elastic (v. fig.) situat între două 
discuri de presiune, cari poartă în exterior garni- 


de 


Frână aterisare hidro- 
pneumatică, cu saboţi. 
1) sabot; 2) cilindru de frână; 
3) sertar de presiune; 4) uleiu; 
5) aer comprimat; 6) supapă de 
reglare a presiunii; 7) butelie 
cu aer comprimat; 8) pedală; 
9) manometru. 


A 


=ssessszapa=e 
paza sanse 


`% 


Frână de aterisare hidraulică, cu sabofi. 
1) roată; 2) sabot; 3) cilindru de frână; 4) conductă de 
uleiu; 5) pompă de uleiu; 6) pedală de frânare; 7) re- 
zervor de uleiu; 8) manetă pentru frânare de blocare. 


turile, pentru ca discurile să se depărłeze, iar 
garniturile să frece pe fundurile tobei frânei; 
frâne cu saboți, cari sunt articulați la un capăt, 


și înzestrați, la celălalt, cu câte un piston care 
se deplasează într'un cilindru sub acțiunea uleiu- 
lui sub presiune, sau a aerului comprimat, și-i 
aplică cu presiuni egale pe roți, prin comanda 
unui reparlitor. 

1. Frână de picaj [ropMo3 nurupoBaHHA; frein 
de piqué; Sturzflugbremse; diving brake; zuhanó- 
repűlési fék]: Frână care reduce vitesa unui avion 
în picaj, prin rezistența opusă la înaintare 
de suprafața unei frâne orientate perpendicular 
pe direcția sborului. Aceste frâne sunt montate 
fie la aripi, fie la fuzelajul avionului, și sunt escamo- 
tate în timpul sborului normal, pentru a nu opune 
nicio rezistență. Manevra se execută cu ajutorul 
unei manele și al unui servomotor electric sau 
hidraulic. In poziţiile extreme, frânele sunt blo- 
cate automat, iar un indicator optic semnalează 
pilotului poziţia respectivă. Dispozitivul este folo- 
sit pe avioanele de bombardament în picaj, pen- 
Iru a se obiine reducerea razei de redresare și 
a înălțimii de lansare, ca şi pentru realizarea 
unei mai mari precizii în lansarea bombelor. Ma- 
nevra și folosirea lor în sborul normal sau la 
aterisaj sunt interzise, fiindcă produc o pierdere 
de vitesă, care poale avea consecințe grave. Frå- 
nele de picaj pot fi: frâne de ampenaj sau aero- 
dinamice, cari folosesc diferite plane, articulate 
sau nu pe ampenaj, şi cari sunt deplasate în sen- 
sul creșterii rezistenței de înaintare; frâne de 
elice, realizate de avionul în sbor prin reglarea 
palelor elicei spre pas mic, eventual chiar până la 
pas negativ, pentru ca elicea să funcționeze ca re- 
ceptor, motorul elicei putând fi lăsat să meargă li- 
ber, sau accelerându-l odată cu reglarea palelor, 
mărind astfel rezistența (folosite uneori și la a- 
terisare, evitând capotarea care s'ar produce prin 
frânele trenuluide aterisare); frâne de fuzelaj 
cari, prin aplicarea lor pe fuzelaj, înlătură vibra- 
tiile ampenajului (o asifel de frână poate fi mon- 
tată chiar la pupa fuzelajului, și se deschide 
ca o umbrelă, mărind rezistența la înaintare; al- 
teori, frâna e realizată de direcţia care se des- 
chide în două părți laterale); frâne de tren de ale- 
risare, realizate de avionul în sbor prin scoaterea 
trenului de aterisare escamotabil, înzestra! cu plane 
de rezistență la înaintare (frânarea provocată nu 
este suficientă). 

2, Frână de cale ferată [itenesnomopontnprii 
'TOpMo3; frein de chemin de fer; Eisenbahnbremse; 
railway brake; vasuti fék]: Frână folosită pentru 
oprirea, respectiv pentru încetinirea mersului ve- 
hiculelor de cale ferată. Ea poate fi: montată pe 
vehicul şi cu acţionare din vehicul, montată pe 
vehicul și cu acţionare automată prin influențare 
obținută prin reproducerea pe vehicul a semna- 
lelor de cale, sau montată pe cale și cu acţio- 
rare din afara vehiculului. 

3. Frână de vehicul de cale ferată ['ropmo3 
nte Je3HonopoutHoro Barona; frein de véhicule 
de chemin de fer; Eisenbahnfahrzeugbremse; rail- 
way vehicle brake; vasúti jârmitek]: Frână de 
cale ferată, montată pe vehicul, și a cărei acio- 
nare se face din tren, manual sau mecanic, de 
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obiceiu cu aer comprimat. Obişnuit, se foloseşte 
frâna cu frecare, cu saboți, frânarea obținându-se 
prin apăsarea saboţilor pe roți. Uneori se folo- 
sesc, la trenuri rapide, frâne cu saboți cari apasă 
pe tobe sau pe discuri montate pe osii sau pe 
roți, sau frâne cu electromagneți, la cari frânarea 
se produce prin apăsarea saboților pe șine. Apă- 
sarea saboților pe suprafața de rulare a banda- 
jelor roților se face printr'un sistem de bare (ti- 
moneria frânei) legat de organul de acţionare al 
frânei (tijă filetală, cilindru de frână, electromag- 
net, etc.). — După cum efectul de frânare se trans- 
mite la un singur vagon sau la întregul tren, deo- 
sebim frână individuală sau continuă. 

4. ~ individuală [OTHenbHbrii HJIH He3aBu- 
CHMbII TOpMO3; frein individuel; Einzelbremse; 
single brake; egyéni fék] 
Frână al cărei efect se trans- 
mite la roțile unui singur va- 
gon. Frâna individuală este 
de mână, şi ea poate fi: frână 
cu  contragreutate, pentru 
tendere și locomotive-ten- 
der, cu timp de activare 
foarte scurt, la care frâna- 
rea se efectuează prin ro- 
țirea unei pârghii cotite, cu 
contragreutate, printr'o acio- 
nare manuală; frână cu tijă 
filetată, acționată manual din 
ghereta frânarului, printr'o 
manivelă sau printr'o roată 
care învârtește o tijă filetată, 
dela care forța de frânare se 
transmite, prin intermediul 
limoneriei, la saboți (frână 
folosită, de obiceiu, la vagoanele trenurilor de 
marfă cari nu sunt echipate cu frână continuă). 

s. ~ continuă [nenpepriBubiii TOpMO3; frein 
continu; durchgehende Bremse, kontinuierli- 
che Bremse; continuous brake; folytatólagos fék]: 
Frână la care efectul de frânare se transmite pe 
intreaga lungime a trenului, frâna fiind acționată 
dintr'un singur loc. 

Acţionarea frânei continue se poate face prin 
depresiune, prin aer comprimat și electropneumatic. 

o. Frânăcontinuăcu depresiune [4enpeccHoH- 
ublii HenpepbiBiblii TOpMo3; frein continu à 
dépression; durchgehende  Unterdruckbremse, 
durchgehende Saugluftbremse; depression conti- 
nuous brake; folytatólagos légűrfék]: Frână la 
care acționarea timoneriei se face prin deplasarea 
pistonului în cilindrul de frână, sub acţiunea ae- 
rului atmosferic, prin provocarea unei depresiuni 
pe fața opusă a cilindrului. Părţile principale ale 
frânei sunt: pompa de vid montată pe locomo- 
tivă, conducta generală (pe întreaga lungime a 
trenului şi pusă în legătură cu pompa de vid), 
cilindrul de frână vertical, cu pistonul de frână 
legat cu timoneria, rezervoarele auxiliare montate 
pe fiecare vagon, robinetul mecanicului, montat 
pe locomotivă, supapa de legătură dintre cele 
două părţi ale cilindrului despărțite prin piston, 

ET] 


Frână de mână, cu con- 
tragreutate. 
1) contragreutate în de- 
plasare, pentru frânare; 
2) poziţie de detrânare; 
3) arbore de frână; 4) 
mâner de ajustare. 
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şi supapa de descărcare. Partea interioară a ci- 
lindrului de frână este legată la conducta gene- 
rală, iar partea superioară, la rezervorul auxiliar. 
Pentru frânare prin acțiunea robinetului mecanicului 
de pe locomotivă, se lasă să intre aer atmosferic în 
conducta generală; acesta ajunge în cilindrul de 
frână, sub piston, pe care-l împinge în sus (pe faţa 
opusă se stabilește depresiune, prin închiderea 
supapei de legătură). Prin ridicarea pistonului, 
timoneria presează saboţii pe roți. Pentru defrâ- 
nare se evacuează aerul din conducta generală, 
şi, deci, şi de sub piston, și se produce depresiune 
pe ambele fețe ale lui: pistonul coboară și 
timoneria desface saboţii. Este o frână automată 
care frânează și la ruperea trenului. Deşi frâna cu 
depresiune permite frânări și defrânări în trepte, 
iar vilesa de propagare a frânării este mai mare 
decât la frânele cu aer comprimat, frâna cu də- 
presiune este puțin folosită, din cauză că, pentru 
greutăți mari de frânat, sunt necesari cilindri de 
frână de dimensiuni mari. 

1. Frână continuă cu aer comprimat [nenpe- 
PbIBHbIĂ NHeBMaTHYeCKHI TOPMO3; frein con- 
tinu à air comprimé; durchgehende Luftdruck- 
bremse; continuous pneumatic brake; folyta- 


tólagos süritett-levegös fék]: Frână cu aer compri= 
mat acționată dintr'un singur punct (de pe lo- 
comotivă), la care efectul de frânare se transmite 
deodată pe întreaga lungime a trenului. Este 
frâna folosită în mod curent la vehiculele de 
cale ferată. — Echipamentul de frână al unui tren 
se compune din două părți principale: echipa- 
mentul de frână al locomotivei și al tenderului, 
şi echipamentul de frână al vagoanelor. Părţile 
principale ale echipamentului de frână de pe 
locomotivă sunt: compresorul de aer(cu abur, cu 
motor cu ardere internă, respectiv cu motor elec- 
tric), regulatorul compresorului, rezervorul prin- 
cipal de aer comprimat, robinetul mecanicului 
cu rezervorul de egalizare, conducta generală (cu 
separatoarele de praf, cu robinetele de închidere 
şi tuburile de cuplare), supapa de distribuţie, 
respectiv tripla valvă cu acţiune simplă (cu rezer- 
voarele auxiliare), cilindrii de frână cu robinetele 
de descărcare, manometrele (pentru rezervorul 
principal, pentru conducta generală şi pentru 
cilindrii de frână); — iar de pe tender, sunt: conducta 
generală (cu separatoarele de praf, cu robinetele 
de închidere și tuburile de cuplare), supapa de 
distribuție, respectiv tripla valvă cu acțiune rapidă 


Frână cu aer comprimat 
Schema echipamentului 


de frână pe 


continuă, automată, pentru vehicule de cale ferată. 


locomotivă și tender. 


I) lender; II) locomotivă; 1) tub de cuplare; 2) robinet de cuplare; 3) supapă de descărcare (tender); 4) supapă 
de descărcare (locomotivă); 5) manometru pentru cilindrul de frână; 6) manometru pentru conducia 
rală; 7) manometru pentru rezervorul principal; 8) robinet de manevră al mecanicului; 9) regulator de pre- 
siune al conductei de aer; 10) pompă de uleiu; 11) robinet de manevră pentru frâna suplementară (directă); 
12) robinet de abur; 13) rezervor de egalizare; 14) supapă de siguranţă; 15) supapă de reținere, dublă; 
16) robinet de dublă tracțiune; 17) pompă de aer în două trepte; 18) rezervor principal de aer; 19) robinet 
de scurgere; 20) rezervor auxiliar pentru boghiu; 21) cilindru de frână pentru boghiu; 22) triplă valvă cu 
acțiune lentă pentru boghiu; 23) triplă valvă cu acțiune lentă pentru roțile cuplate; 24) rezervor auxiliar pentru 
roțile cuplate; 25) robinet de izolare; 26) cilindru de frână pentru roțile cuplate; 27) robinet de izolare 
între locomotivă şi tender; 28) sac colector de apă; 29) cuplare flexibilă între locomotivă și tender; 30) 
conductă generală; 31) rezervor auxiliar pentru tender; 32) schimbător marfă-călători; 33) triplă valvă pentru 
tender, cu acțiune rapidă; 34) cilindru de frână pentru tender; 35) supapă dublă de reținere; 36) opritor de praf. 


gene- 


